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In einer Welt, die sich täglich schneller verändert, sehnen sich die Menschen 
nach Zeit. Mehr Zeit für das, was sie wirklich bewegt. Siemens steht für ein  
Leben, in dem Technologien, Design und Vernetzung neue Möglichkeiten und 
Freiräume schaffen. Indem sie sich Ihrem Alltag anpassen, unabhängig davon, 
wo Sie gerade sind, und mit Funktionsvielfalt und einzigartigem Design  
begeistern, sobald Sie wieder zu Hause sind. 

So ist die Pizza im Siemens Backofen bis zu 10 Minuten schneller schön kross  
und das Geschirr mit varioSpeed Plus in bis zu 3-mal schnellerer Spülzeit  
wieder glänzend sauber. 

Auch auf perfekt saubere Wäsche müssen Sie nicht länger lange warten.  
Die varioSpeed-Option spart in fast allen Programmen zwei Drittel Zeit, die  
Sie jetzt sinnvoller verbringen können als mit Hausarbeit.

Mit der Zeit.  
Gegen die Uhr.
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Vernetzte Hausgeräte  
für ein vernetztes Leben.

Fernbedienung
Hausgeräte, die sich nach Ihrem Terminplan richten?  
Die Home Connect App macht es möglich. Wählen Sie das 
Programm und starten Sie Ihre WLAN-fähigen Siemens 
Hausgeräte von wo Sie wollen, wann Sie wollen.

Intelligenz trifft auf Vernetzung: Die WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens fügen  
sich nahtlos in Ihren Alltag ein. Bedienen Sie Ihre Hausgeräte von wo Sie wollen,  
wann Sie wollen – mit Home Connect. 

Fernüberwachung
Dank Home Connect können Sie Ihre Hausgeräte beruhigt 
sich selbst überlassen: Sie haben die Einstellungen jederzeit 
im Blick und werden benachrichtigt, sobald das ausgewählte  
Programm beendet ist.

Ferndiagnose*
Im Fall einer Störung kann der Kundenservice Ihr Haus- 
gerät mit Home Connect per Ferndiagnose analysieren.  
Auf diese Weise kann der Techniker die Problemursache 
besser eingrenzen und die erforderlichen Ersatzteile bei 
seinem Besuch gleich mitbringen.

* �Gilt nicht für Siemens Kochfelder.  
Nur bei ausgewählten WLAN-fähigen Hausgeräten.
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Kooperationspartner von Home Connect:

 Steuern Sie Ihre Hausgeräte 
mit der Home Connect App
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Ein Leben voller Smartness –  
mit Home Connect.
Profitieren Sie vom Komfort eines professionell vernetzten Smart Home.

Kaffee (ab Seite 32)

Fernbedienung
•	 Favoriten – individuelle  

Geräteprogrammeinstellung 
•	 coffeeWorld – Kaffeevielfalt 

aus aller Welt
•	 Bedienung per Sprach

steuerung möglich

Fernüberwachung
•	 Personalisierbare Push- 

Benachrichtigungen
•	 Ein- und Ausschalten per 

Sprachsteuerung

Ferndiagnose & Hilfe
•	 Tipps und Tricks durch die 

Home Connect App
•	 Onlineshop für passendes 

Zubehör
•	 Remote Diagnostic

Backen (ab Seite 10)

Fernbedienung
•	 Favoriten – individuelle Geräte

programmeinstellung 
•	 Rezeptewelt individuell filtern
•	 Empfohlenes Backprogramm  

direkt an den Backofen senden

Fernüberwachung
•	 Personalisierbare Push-Benach

richtigungen
•	 Kontrolle, ob Backofen in Betrieb  

ist oder nicht
•	 Temperaturkontrolle per  

Sprachsteuerung

Ferndiagnose & Hilfe
•	 Tipps und Tricks durch die Home 

Connect App
•	 Onlineshop für passendes Zubehör
•	 Remote Diagnostic

Spülen (ab Seite 160) 

Fernbedienung
•	 Favoriten – individuelle Geräteprogrammeinstellung 
•	 Speed on demand – Restlaufzeit des Spülers verkürzen
•	 easyStart Assistent

Fernüberwachung
•	 Personalisierbare Push-Benachrichtigungen
•	 Tab Counter
•	 Ein- und Ausschalten per Sprachsteuerung

Ferndiagnose & Hilfe
•	 Tipps und Tricks durch die Home Connect App
•	 Onlineshop für passendes Zubehör
•	 Kontaktdaten zu Service und Kundendienst
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Kochen (ab Seite 54)

Fernbedienung
•	 cookConnect-System – vollautomatische  

Leistungssteuerung Haube/Kochfeld
•	 emotionLight Pro – personalisierbare Beleuchtung
•	 smarte Luftqualität mit dem verbundenem  

Luftgütesensor

Fernüberwachung
•	 Personalisierbare Push-Benachrichtigungen
•	 Statuskontrolle Kochfeld ein/aus
•	 Ausschalten per Sprachsteuerung

Ferndiagnose & Hilfe
•	 Tipps und Tricks durch die Home Connect App
•	 Onlineshop für passendes Zubehör
•	 Kontaktdaten zu Service und Kundendienst

Waschen (Katalog «Freistehende  
Hausgeräte 2021»)

Fernbedienung
•	 Favoriten – individuelle Geräteprogramm

einstellung 
•	 intelligentDry
•	 easyStart Assistent

Fernüberwachung
•	 Personalisierbare Push-Benachrichtigungen
•	 Smartes Energiemanagement
•	 Restlaufzeit durch Sprachsteuerung abfragen

Ferndiagnose & Hilfe
•	 Tipps und Tricks durch die Home Connect App
•	 Onlineshop für passendes Zubehör
•	 Kontaktdaten zu Service und Kundendienst

Kühlen (ab Seite 132)

Fernbedienung
•	 superKühlen – Einstellung  

für die perfekte Umgebungs-
temperatur nach dem Einkauf

•	 Urlaubsmodus
•	 Smarter Lagerungsassistent

Fernüberwachung
•	 Personalisierbare Push- 

Benachrichtigungen
•	 Kühlschrankkamera
•	 Warnhinweis, wenn Kühl-

schranktür offen ist

Ferndiagnose & Hilfe
•	 Tipps und Tricks durch die 

Home Connect App
•	 Onlineshop für passendes 

Zubehör
•	 Kontaktdaten zu Service  

und Kundendienst

Entdecken Sie  
unsere vernetzten 
Hausgeräte online
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Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Geschirrspüler. 
Das derzeitige Energielabel für Geschirrspüler zeigt drei zusätzliche Effizienzklassen oberhalb 
von A an: A+, A++ und A+++, wobei die beste Energieeffizienzklasse sogar um bis zu 30 % 
sparsamer ist als die Klasse A. Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21 % weniger Strom 
gegenüber der Effizienzklasse A. Der jährliche Energie- wie auch der Wasserverbrauch beziehen 
sich bei diesem Energielabel auf 280 Standardspülvorgänge pro Jahr.

Zeichenerklärung.

1 	 Energieeffizienzklasse

2 	 Energieverbrauch in kWh/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)

3 	 Wasserverbrauch in Litern/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)

4 	 Klassifizierung der Trocknungsleistung

5 	 Anzahl der Massgedecke bei Standardbeladung

6 	 Geräuschemission in Schallleistung (dB[A] re 1 PW)

Durch den Einsatz energiesparender Hausgeräte lassen sich sowohl kostbare Ressourcen als auch  
bares Geld sparen. Deswegen sollte man beim Hausgerätekauf auf niedrige Strom- und Wasser
verbrauchswerte achten. Genau über diese informiert seit 1995 das europäische Energielabel mit 
standardisierten Angaben über die Energie- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten.

Das seit 2012 in der unten abgebildeten Gestaltung geltende Energielabel informiert Sie, in welcher 
Effizienzklasse sich das entsprechende Gerät befindet. Zudem erhalten Sie durch sprachneutrale  
Piktogramme weitere Informationen über das Gerät, wie z. B. den Geräuschwert, das Fassungsver-
mögen, aber auch den Strom- und Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch wird auf den Energielabeln 
für Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen derzeit als Jahresverbrauchswert ausgewiesen. 
Exemplarisch erläutern wir untenstehend das alte Energielabel für Geschirrspüler.

Das alte Energielabel:  
gültig für Backöfen, Herde, Kochstellen und Dunstabzugshauben.
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 Das neue Energielabel:
gültig für Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, 
Kühl-/Gefriergeräte und Weinlagergeräte.

Beispielhafte Darstellung eines  
Energielabels für Geschirrspüler. 
Die Energieeffizienzklasse bei Geschirrspülern 
bezieht sich weiterhin auf das Programm «Eco». 
Jedoch wurde der Prüfstandard geändert. U.a. 
werden nun Becher, Töpfe und Kunststoffgeschirr 
für die Ermittlung der Trocknungs- und Spülleis-
tung verwendet, um so das tatsächliche Nut-
zungsverhalten besser widerzuspiegeln. Neu ist 
die Angabe der Laufzeit des Eco-Programms, 
welches besonders umweltschonend ist. Es ist 
besonders geeignet für normal angeschmutztes 
Geschirr und das effizienteste Programm in der 
Kombination «Energie- und Wasserverbrauch». 
Wie auch bei den Waschmaschinen und -trocknern 
bezieht sich der Energieverbrauch künftig auf 
100 Spülzyklen. 

Zeichenerklärung.

1 	 QR-Code

2 	 Energieeffizienzklasse

3 	 �Energieverbrauch in kWh/100 Betriebs- 
zyklen (im Eco-Programm)

4 	� Anzahl der Standard-Massgedecke für  
das Eco-Programm

5 	 �Wasserverbrauch in Litern/Betriebszyklus 
(im Eco-Programm)

6 	� Programmdauer des Programms «Eco»

7 	� Geräuschemission in Schallleistung  
(dB[A] re 1 PW) sowie Geräusch- 
emissionsklasse

Die technologische Entwicklung in den letzten Jahren führte zu  
einer hohen Konzentration an Produkten, die Label mit einem Wert 
A+ und besser erreichen. Die ursprüngliche Funktion – als Hilfe bei 
der Kaufentscheidung gedacht ‒ war somit in letzter Zeit nicht mehr 
ganz gegeben. Zudem haben sich weitere Rahmenbedingungen, 
wie das Nutzerverhalten, verändert. Daher wird es Zeit für eine An‑ 
passung des bestehenden Energielabels. Den Anfang bei den Haus-
geräten machen Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, 
Kühl-/Gefriergeräte und Weinlagergeräte.

Seit dem 1. März 2021 müssen diese Geräte in Geschäften, online  
etc. mit dem neuen Label ausgezeichnet sein.

Die grösste Änderung bei den neuen 
Energielabeln ist der Wegfall der Plus-
klassen bei den Energieeffizienzklassen, 
wie z. B. A+++. Die Klassifizierung  
erfolgt künftig von A bis G. Zudem wer-
den neue Verfahren zur Messung des 
Energieverbrauchs und zur Bestimmung 
der Labelklasse angewendet. Diese 
sollen, so die Vorgabe der EU, «so weit 
wie möglich der tatsächlichen Nut-
zung des Produktes Rechnung tragen 
und das durchschnittliche Verbraucher-
verhalten widerspiegeln». 

Des Weiteren wird z. B. künftig bei 
Waschmaschinen, Waschtrocknern 
und Geschirrspülern der Energiever-
brauch nicht mehr pro Jahr angegeben, 
sondern gewichtet auf 100 Betriebs
zyklen des jeweiligen Geräts. Zudem 
wird für diese Produkte die Laufzeit 
des zu prüfenden Labelprogramms  
angegeben. Diese wird bei Waschma-
schinen und Waschtrocknern sogar 
zeitlich begrenzt und darf eine maxi-
male Programmlaufzeit nicht über-

schreiten. Auch ändert sich bei Wasch-
maschinen und Waschtrocknern das 
Prüfprogramm. Dieses findet sich als 
Programm «Eco 40-60» auf der Geräte‑ 
blende wieder. 

Bei Geschirrspülern wiederum ändert 
sich die Zusammensetzung des Mass-
gedecks Geschirrs. Aus u.a. diesen 
Gründen lassen sich die derzeitigen  
Effizienzklassen nicht direkt in künftige 
Klassen umrechnen. Zudem können 
Sie nun direkt über einen QR-Code, der 
auf dem Energielabel abgebildet ist, 
weitere Produktinformationen abrufen. 
Der QR-Code leitet Sie ab dem 1. März 
2021 auf eine von der EU betriebene 
Datenbank weiter. Auf dieser stehen 
Ihnen die künftigen Datenblätter aller 
labelpflichtigen Geräte zur Ansicht 
und zum Download zur Verfügung. 
Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls 
über das Internet möglich. Weitere  
Informationen über das neue Energie
label erhalten Sie unter  
siemens-home.bsh-group.com/ch/
de/kundendienst/ueberblick- 
energielabel
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Inhaltsverzeichnis.
Die Einbau-Geräte von Siemens.  
Die Zukunft zieht ein.
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100 % Heissluft, weniger Energieverbrauch:  
Heissluft eco.
Für alle, die gerne Heissluft nutzen und dabei auch noch Energie 
sparen möchten: Die Siemens Innovation Heissluft eco bietet 
nicht nur geringere Energiewerte, sondern gleichzeitig perfekte 
Koch- und Backergebnisse. Ob Tiefkühlpizza, Kuchen oder  
Lasagne – die Heizart Heissluft eco mit spezieller Temperatur
kontrolle wurde gezielt für das energiesparende Backen und  
Braten mit Heissluft auf einer Ebene optimiert.

100 % Geschmack, bis zu 50 % Zeitersparnis:  
varioSpeed und coolStart.
Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: ein Knopfdruck. 
Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und 
Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im 
Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und 
das bei perfekter Qualität. Auch gefrorene Lebensmittel können 
mit der coolStart-Funktion noch schneller zubereitet werden, ganz 
ohne Vorheizen. Das spart Zeit und wertvolle Energie.

Jetzt wird alles, was mit Ihrem Ofen zu tun hat, zum Genuss. 
Sogar die Reinigung.
Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die mühevolle  
Reinigung Ihres Backofens. Durch die Reinigungsfunktion von  
activeClean® reinigt sich Ihr Backofen fast wie von selbst.

Gute Aussichten, schöne Farben, beste Bedienung.
Nie hat es mehr Spass gemacht, einen Backofen zu bedienen: 
grösseres Display, leuchtende Farben, hoher Kontrast und beste 
Auflösung. Durch die benutzerfreundliche Menüführung des 
neuen Touchdisplays wird jede Einstellung intuitiv ausgeführt. 
Behalten Sie ganz einfach die volle Kontrolle über Ihren Backofen 
mit dem TFT-Touchdisplay Plus, dem TFT-Touchdisplay oder  
dem TFT-Display.

Ihr Haushalt in einer App:  
Home Connect.
Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von 
wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.

Zeit für mehr Möglichkeiten.  
Beim Kochen und darüber hinaus.
Die innovativen Backöfen von Siemens.
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Perfekt aufeinander abgestimmt.
Die iQ700-Einbaugeräte-Reihe.

Gleichbleibend hohe Qualität, noch mehr  
Möglichkeiten: mit der White Edition. 
Die elegante White Edition bietet Ihnen zusätzliche Vielfalt – 
in einem neuen, stilvollen Design. Natürlich sind alle Vor- 
teile des perfekt abgestimmten Designs gleichermassen in 
dieser Sonderausgabe vorhanden. Unendliche Flexibilität 
und Kombinierbarkeit. Und natürlich nahtlose Übergänge.

Das innovative, perfekt abgestimmte Design  
von Siemens.
Ob nebeneinander oder übereinander, die iQ700-Einbau- 
geräte-Reihe lässt sich beliebig kombinieren. Perfekt  
abgestimmtes Design heisst, dass alle Geräte eine einheit- 
liche Blendenhöhe haben; so gibt es ausschliesslich nahtlose 
Übergänge. Und Sie können Ihre Küche jederzeit durch  
weitere Geräte beliebig ergänzen. Das Ergebnis gefällt nicht 
nur dem Geniessergaumen, sondern auch dem Auge.



13

B
ac

kö
fe

n
 / K

o
m

p
ak

tg
e

rä
te

 / 
 H

e
rd

e



TFT-
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Hochwertige Displays und  
ein bedienerfreundliches Menü: für 
perfekte Menüs.

TFT-Touchdisplay.
Durch die benutzerfreundliche Menü-Navigation wird es 
für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Koch
gewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die 
Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne 
Aufwand.

TFT-Display.
Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü 
führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstel-
lung für Ihre Gerichte.

TFT-Touchdisplay Plus.
Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und  
der einfach zu bedienenden Touch-Navigation wird  
das Bedienen Ihres Backofens zum Kinderspiel. Lassen  
Sie sich vom iQ700 Backofen durch das vielfältige 
Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohn-
heiten ein.

Nie war es so einfach, alles im Blick zu haben. Grösser, hellere 
Farben, höherer Kontrast und eine bessere Auflösung.  
Egal, woher Sie schauen, die neuen Displayvarianten sind  
immer gut erkennbar. Ob Sie nur die Grundfunktionen des 

TFT-Displays nutzen oder die Extrafunktionen des TFT-Touch-
display Plus, die Menüführung ist immer einfach und intuitiv. 
Lernen Sie blitzschnell alle Grundfunktionen kennen und  
lassen Sie sich von der Menü-Navigation unterstützen.
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Die wichtigsten 
Ausstattungsmerkmale.

cookControl:  
so geht Braten ganz einfach.
Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis  
zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch 
und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen 
und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht 
automatisch.

cookControl

Backsensor:  
automatisch lecker.
Alles, was Sie beim Backen noch tun müssen: Teig zube
reiten und gewünschtes Gericht auswählen. Mit der  
innovativen Sensor-Technologie wird der Backvorgang  
automatisch gesteuert. Der Backsensor ermittelt den 
Feuchtigkeitsgehalt im Backofeninnenraum und erkennt 
so, wann das Gericht fertig ist.

Schnellaufheizung:  
schneller zur gewünschten Backtemperatur.
Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Backofen 
aussergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu 
verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur 
von 175 °C erreicht (mit 3D-Heissluft Plus).

4D-Heissluft:  
auf jeder Ebene gelungen.
Wählen Sie ganz flexibel, welche Einschubebene Sie zum 
Zubereiten nutzen wollen. Die innovative Technologie des 
Lüftermotors ermöglicht eine ideale Wärmeverteilung  
im Backofeninnenraum. Dadurch gelingt Ihr Gericht unab-
hängig von der Einschubebene.

Die Backofentür öffnet und schliesst sanft und leise 
dank des intelligenten Dämpfungsmechanismus: 
softMove.
Komfortable Bedienung des Ofens ohne Schieben oder  
Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus sorgt  
für ein sanftes Öffnen und Schliessen der Backofentür.

Beste Bratergebnisse – so einfach wie nie zuvor:  
das Bratenthermometer Plus.
Dank drei verschiedener Messpunkte ist die innovative 
Bratenthermometer-Technologie in der Lage, die Kern
temperatur Ihres Gerichts zuverlässig und präzise  
zu erkennen und genau zu bestimmen, wann es auf  
den Punkt fertig ist.
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LED

Der beschichtete Backofeninnenraum lässt sich  
mühelos reinigen: ecoClean Plus.
Die innovative ecoClean-Plus-Beschichtung erschwert  
lästiges Ein- und Anbrennen von Speiseresten an den  
beschichteten Bereichen. Und dank der funktionalen  
Gestaltung lassen sich alle Verschmutzungen im Back
ofeninnenraum mithilfe eines Reinigungsprogramms  
mühelos entfernen.

Der einfachste Weg, einen  
Backofen zu reinigen: Lassen Sie  
ihn sich selbst reinigen.
activeClean® lässt Ihre Küche strahlen. Immer.

Jedes Gericht im richtigen Licht:  
die Halogen- und LED-Beleuchtung.
Je nach Modell gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. 
Von der Standard-Halogen-Beleuchtung bis hin zur Mehr
ebenen-LED-Innenbeleuchtung, jede sorgt für gutes Licht 
und zeigt Ihre Gerichte in vollem Glanz.

Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.
Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Aus-
züge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit 
die ideale Ergänzung zur Selbstreinigungsautomatik 
activeClean®.
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Die iQ700 Dampfbacköfen und Dampfgarer bieten noch 
mehr Möglichkeiten, perfekte und leckere Gerichte zu­
zubereiten. Durch die verschiedenen Funktionen brauchen 
Sie weder Fett noch Öl hinzuzugeben, um perfekte Er­
gebnisse zu erreichen. Ob in den 60-cm- oder 45-cm-Geräten, 
der grosse Innenraum der iQ700 Dampfbacköfen und 
Dampfgarer bietet Ihnen zusätzlich maximale Freiheit und 
Flexibilität. Ein Knopfdruck genügt, die Schwebeblende 
fährt automatisch vor und der 1-Liter-Wassertank kann ge­
füllt werden. Die Blende lässt sich anschliessend von Hand  
in die ursprüngliche Position zurücksetzen.

Gerichte schmackhaft und gesund zubereiten:  
mit der Dampfgaren-Funktion.
Egal ob Fisch, Gemüse oder Desserts, die Dampfgaren-
Funktion ist eine gesunde und schmackhafte Art, Ihre 
Gerichte zu garen und aufzuwärmen. Ganz einfach  
mit heissem Wasserdampf. Das schont die Lebensmittel 
und schützt den Geschmack und die natürliche Farbe  
Ihrer Speisen.

Knusprige Krusten und saftige Braten:  
die Dampfstoss-Funktion.
Durch die regelmässige Zugabe von Wasserdampf zur  
üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte 
Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf  
der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht aussen knusprig wird 
und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem  
Braten oder einem Brot. 

Der Dampfbackofen:  
für jedes Lebensmittel die ideale Garart.
Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides 
gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes  
Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all 
das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine 
und Nährstoffe. 

iQ700: Dampfbacköfen  
und Dampfgarer für höchste  
Ansprüche.
Intuitive Bedienung für eine ganz besonders schonende Zubereitung.
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Heizarten Auszug Reinigung Home Connect Beleuchtung Farbe Seite

Einbau-Backofen mit Elektronik-Uhr

VB558C0S0 10 varioClip – – Halogen 42

HB578G5S6 9 nachrüstbar activeClean® – Halogen 42

HB557A5S0C 7 nachrüstbar ecoClean – Halogen 43

Heizarten Auszug Reinigung Home Connect Beleuchtung Farbe Seite

Einbau-Backofen

HB510ABR1 5 nachrüstbar – – Halogen 43

	 = Weiss/Edelstahl	 = Schwarz/Edelstahl

iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus

iQ700 mit TFT-Touchdisplay

iQ700 mit TFT-Display

iQ500 mit LCD-Display

iQ500

Backöfen – das Sortiment  
im Überblick.
Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und  
unkompliziert das passende Gerät.

Heizarten Schnelligkeit Auszug Reinigung Home Connect Beleuchtung Farbe Seite

Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay Plus

HS658GXS7C 15 coolStart 3-fach-Vollauszug ecoClean n Ebenen-LED 19

Einbau-Backofen mit Mikrowelle und TFT-Touchdisplay Plus

HN678G4S6 15 Integr. Mikrowelle Systemauszug activeClean® n Ebenen-LED 20

Heizarten Schnelligkeit Auszug Reinigung Home Connect Beleuchtung Farbe Seite

Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay

HS636GDS2C 13 coolStart nachrüstbar – – LED 19

Einbau-Backöfen mit Mikrowelle und TFT-Touchdisplay

HM676GBS1C 13 Integr. Mikrowelle Systemauszug activeClean® – LED 21

HM656GBS1C 13 Integr. Mikrowelle Systemauszug ecoClean – LED 21

Heizarten Schnelligkeit Auszug Reinigung Home Connect Beleuchtung Farbe Seite

Einbau-Backöfen mit TFT-Display

HB673GCS1C 10 coolStart nachrüstbar activeClean® – Halogen 22

HB675GBS1 13 coolStart nachrüstbar activeClean® – Halogen 22

HB655GBS1C 13 coolStart nachrüstbar ecoClean – Halogen 23

HB634GB.1 13 coolStart nachrüstbar – – Halogen 23



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100
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CHF	3ʼ590.–	
CHF	 3ʼ333.33

CHF	2ʼ890.–	
CHF	2ʼ683.38

LED

coolStartcoolStart

TFT-
Touchdisplay

coolStartcoolStart
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HS658GXS7C 
Edelstahl
Home Connect-fähig 
über WLAN

HS636GDS2C 
Edelstahl

Dampfbacköfen

HS658GXS7C  HS636GDS2C	 � Masse in mm

Elektroanschluss:

HS658GXS7C 
HS636GDS2C

400 V / 230 V / 3,6 kW
1-3 P + N + E / 10 A / 16 A
Festanschluss

	 � Masse in mm

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, 
Auftauen, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, 
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate 
Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, 
Dörren, Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–250 °C
	• Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf 100%, 
Regenerieren, Gären, Auftauen

	• Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, 
Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer 
Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion

Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, 3-fach-Teleskop-
Vollauszug mit Stopp-Funktion

Komfort
	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Sabbat-Funktion
	• TFT-Touchdisplay Plus / 5,7”-TFT-Farb- und Grafik-
Display mit directTouch-Funktion

	• Wassertank mit 1 l
	• Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
	• Backsensor – für vollautomatisches Backen
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Stangengriff
	• LED-Lampe, LED-Langfeldleuchte, Backofen‑ 
beleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• ecoClean-Plus-Ausstattung: Decke, Rückwand  
und Seitenwände

	• ecoClean-Plus-Programm
Zubehör
1 × Rost, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 
1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 × Dampfbehälter, 
ungelocht, Grösse S, 1 × Backblech emailliert,  
1 × Universalpfanne

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, 
Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, 
Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, 
Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze,  
Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–250 °C
	• Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf 100%, 
Regenerieren, Gären, Auftauen

	• Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Ent-
kalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer 
Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion

Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Sabbat-Funktion
	• TFT-Touchdisplay / 3,7”-TFT-Farb- und Grafik-Display 
mit directTouch-Funktion

	• Wassertank mit 1 l
	• Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und 
Schliessen

Design
	• Stangengriff
	• LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• ecoClean-Ausstattung: Rückwand

Zubehör
1 × Rost, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 
1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 × Dampfbehälter, 
ungelocht, Grösse S, 1 × Backblech emailliert, 1 × Univer-
salpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Dampfbacköfen iQ700.



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100
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CHF	4ʼ180.–	
CHF	3ʼ881.15

coolStartcoolStart
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Backofen mit Mikrowelle, Dampfstoss-Funktion  
und Home Connect iQ700.

HN678G4S6 
Edelstahl

Home Connect-fähig über WLAN

Dampfstoss-Funktion.

Die Zugabe von Wasserdampf zu den klassischen 
Heizarten ermöglicht das ideale Zubereiten einer 
Vielzahl von Gerichten. Hiermit gelingt z. B. eine 
perfekte Brotkruste oder ein saftiger Braten, da die 
Feuchtigkeit an der Oberfläche der Speisen ver-
dampft und sie dadurch knusprig werden oder saf-
tig bleiben. Auch das Erhitzen von Speisen ist kein 
Problem, da die Feuchtigkeit erhalten bleibt.

Regenerieren.

Das Aufwärmen von bereits zubereiteten Gerich-
ten nennt man «Regenerieren». Speisen werden 
dabei besonders schonend im 90–95 °C heissen 
Wasserdampf erwärmt und schmecken danach so 
gut wie frisch gekocht. Durch das Regenerieren 
bleibt sogar Fleisch wunderbar knusprig: So 
schmeckt der Festtagsbraten – auch wenn das Fest 
schon längst vorbei ist.

Backofen mit Mikrowelle und Dampfstoss-Funktion

HN678G4S6  weitere Skizzen siehe Seite 189� Masse in mm

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 67 l
	• Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco,  
Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill,  
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Intensivhitze,  
Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–300 °C
	• Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter
	• Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
	• Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
	• Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, 
Automatischer Siedepunktabgleich

Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, 1-fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig

Komfort
	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Aufheizkontrolle
	• Sabbat-Funktion
	• cookControl Plus
	• TFT-Touchdisplay Plus / 5,7”-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
	• Elektronik-Uhr
	• Infotaste
	• Externer Dampferzeuger
	• Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
	• Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
	• Backsensor – für vollautomatisches Backen
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Drehknebel
	• Stangengriff
	• Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
	• LED-Lampe, LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• activeClean® – Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse
	• Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
	• Mikrowellentoptür

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Pizzaform, 1 × Backblech emailliert, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

Elektroanschluss:

HN678G4S6

230 V / 3,6 kW
1 P + N + E / 16 A
Festanschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ950.–	
CHF	2ʼ739.09

CHF	2ʼ640.–	
CHF	 2ʼ451.25

TFT-
Touchdisplay

TFT-
Touchdisplay LED

coolStartcoolStart cookControlLED coolStartcoolStart cookControl
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HM656GBS1C 
Edelstahl

Backöfen mit Mikrowelle iQ700.

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 67 l
	• Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 
4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, 
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate 
Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–300 °C
	• Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter

	• Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, 
Mikrowelle-Kombibetrieb

Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Sabbat-Funktion
	• cookControl Plus
	• TFT-Touchdisplay / 3,7”-TFT-Farb- und Grafik-Display 
mit directTouch-Funktion

	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und  
Schliessen

Design
	• Stangengriff
	• Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
	• LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• activeClean® – Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse
	• Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Backblech emailliert,  
1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 67 l
	• Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 
4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, 
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate 
Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–300 °C
	• Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter

	• Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, 
Mikrowelle-Kombibetrieb

Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Sabbat-Funktion
	• cookControl Plus
	• TFT-Touchdisplay / 3,7”-TFT-Farb- und Grafik-Display 
mit directTouch-Funktion

	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und 
Schliessen

Design
	• Stangengriff
	• Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
	• LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• ecoClean-Plus-Ausstattung: Rückwand,  
Seitenwände, Decke

	• ecoClean-Plus-Programm
Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Backblech emailliert,  
1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

HM676GBS1C 
Edelstahl

Backöfen mit Mikrowelle

HM676GBS1C  HM656GBS1C� Masse in mm

Elektroanschluss:

HM676GBS1C
HM656GBS1C

400 V / 230 V / 3,6 kW
1-3 P + N + E / 10 A/16 A
Festanschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ130.–	
CHF	 1ʼ977.72

CHF	1ʼ990.–	
CHF	 1ʼ847.73

coolStartcoolStart

coolStartcoolStart
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Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, 
Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, 
Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Aufheizkontrolle
	• cookControl
	• 2,8”-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
	• Anzahl Automatikprogramme: 10
	• Elektronik-Uhr
	• Infotaste
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
	• Edelstahl-Lüfterrad

Design
	• Drehknebel
	• Stangengriff
	• Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• activeClean® – Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse
	• Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Backblech emailliert, 1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

HB675GBS1 
Edelstahl

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Backofen mit 10 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze,  
Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill,  
Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Aufheizkontrolle
	• cookControl
	• Sabbat-Funktion
	• 2,8”-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
	• Anzahl Automatikprogramme: 10
	• Elektronik-Uhr
	• Infotaste
	• Bratenthermometer: Einpunkttemperaturfühler
	• Edelstahl-Lüfterrad
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Drehknebel
	• Stangengriff
	• Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• activeClean® – Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse
	• Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Backblech emailliert, 1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

HB673GCS1C 
Edelstahl

Backöfen iQ700.

Backöfen

HB673GCS1C  HB675GBS1� Masse in mm

Elektroanschluss:

HB673GCS1C

400 V / 230 V / 3,6 kW
1-3 P + N + E / 10 A/ 16 A
Festanschluss 

HB675GBS1

230 V / 3,6 kW
1 P + N + E / 16 A
Festanschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ420.–	
CHF	 1ʼ318.48

CHF	1ʼ600.–	
CHF	 1ʼ485.61

CHF	1ʼ420.–	
CHF	 1ʼ318.48

coolStartcoolStart coolStartcoolStart
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Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, 
Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, 
Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Aufheizkontrolle
	• cookControl
	• Sabbat-Funktion
	• 2,8”-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
	• Anzahl Automatikprogramme: 10
	• Elektronik-Uhr
	• Infotaste
	• Edelstahl-Lüfterrad
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Drehknebel
	• Stangengriff
	• Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• ecoClean-Plus-Ausstattung: Rückwand, Seitenwände und Decke
	• ecoClean-Plus-Programm
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Backblech emailliert, 1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, 
Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, 
Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Aufheizkontrolle
	• cookControl
	• 2,8”-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
	• Elektronik-Uhr
	• Infotaste
	• Edelstahl-Lüfterrad
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Drehknebel
	• Stangengriff
	• Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• ecoClean-Ausstattung: Rückwand
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Backblech emailliert, 1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

HB655GBS1C 
Edelstahl

HB634GBS1 
Edelstahl
HB634GBW1 
Weiss (siehe Abb.)

Backöfen

HB655GBS1C  HB634GBS1  HB634GBW1� Masse in mm

Elektroanschluss:

HB655GBS1C

400 V / 230 V / 3,6 kW
1-3 P + N + E / 10 A/ 16 A
Festanschluss

HB634GB.1

230 V / 3,6 kW
1 P + N + E / 16 A
Festanschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00
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Kompaktbacköfen – das Sortiment 
im Überblick.
Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und  
unkompliziert das passende Gerät.
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Heizarten Schnelligkeit Auszug Reinigung Home Connect Beleuchtung Farbe Seite

compact45 Mikrowelle mit TFT-Touchdisplay

CM676G0S6 13 Integr. Mikrowelle Systemauszug activeClean® n LED 28

CM656GBS1 13 Integr. Mikrowelle – ecoClean – LED 29

compact45 Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay

CS656GBS2 13 coolStart nachrüstbar ecoClean – LED 26

CS636GBS2 13 coolStart nachrüstbar – – LED 26

Kaffeevollautomat mit TFT-Touchdisplay

CT636LES6 – – – – n – 34

Heizarten Schnelligkeit Auszug Reinigung Home Connect Beleuchtung Farbe Seite

compact45 mit TFT-Display

CD634GAS0 – – – – – Halogen 27

CM633GB.1 6 coolStart – – – Halogen 29

CB635GBS3 13 coolStart nachrüstbar – – Halogen 30

Mikrowellengeräte

CF634AGS1 – coolStart – – – Halogen 30

BE634LGS1 – – – – – – 31

BE634RGS1 – – – – – – 31

Heizarten Schnelligkeit Auszug Reinigung Home Connect Beleuchtung Farbe Seite

Mikrowellengeräte

CP565AGS0 5 integr. Mikrowelle – – – LED 44

CM585AGS0 6 integr. Mikrowelle – – – LED 44

BE555LMS0 – – – – – – 45

BF555LMS0 – – – – – – 45

Wärmeschubladen

BI630CNS1 – – – – – – 35

BI630DNS1 – – – – – – 35

BI510CNR0 – – – – – – 44

iQ700 mit TFT-Touchdisplay

iQ700 mit TFT-Display

	 = Weiss/Edelstahl

	 = Schwarz/Edelstahl

iQ500 mit LCD-Display



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ690.–	
CHF	 2ʼ497.68

CHF	2ʼ490.–	
CHF	 2ʼ311.98

TFT-
Touchdisplay LED coolStartcoolStart

TFT-
Touchdisplay LED

coolStartcoolStart
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Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Combi-Steamer iQ700.

CS636GBS2 
Edelstahl

CS656GBS2  CS636GBS2� Masse in mm

CS656GBS2 
Edelstahl

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 47 l
	• Kompaktdampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/
Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflä-
chengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, 
Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–250 °C
	• Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf 100%, Regenerieren, Gären, Auftauen
	• Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm,  
Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktabgleich

Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Sabbat-Funktion
	• TFT-Touchdisplay / 3,7”-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
	• Wassertank mit 1 l
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Stangengriff
	• LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• humidClean

Zubehör
1 × Rost, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 
1 × Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 47 l
	• Kompaktdampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/
Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflä-
chengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, 
Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–250 °C
	• Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf 100%, Regenerieren, Gären, Auftauen
	• Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm,  
Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion

Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Sabbat-Funktion
	• TFT-Touchdisplay / 3,7”-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
	• Wassertank mit 1 l
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Stangengriff
	• LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• ecoClean-Plus-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
	• ecoClean-Plus-Programm

Zubehör
1 × Rost, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 
1 × Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Elektroanschluss:

CS656GBS2 
CS636GBS2 
CM633GB.1 

230 V / 3,3 kW 
1 P + N + E / 16 A 
Festanschluss



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ020.–	
CHF	 1ʼ875.58
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Steamer iQ700.

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 38 l
	• Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampf 100%, Regenerieren, Gären, 
Auftauen

	• Temperaturregelung von 30 °C–100 °C
	• Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer  
Siedepunktabgleich

Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Aufheizkontrolle
	• cookControl
	• 2,8”-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
	• Anzahl Automatikprogramme: 20
	• Elektronik-Uhr
	• Infotaste
	• Dampfgenerator innerhalb des Garraums
	• Wassertank mit 1.3 l
	• Leeranzeige Wassertank
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Drehknebel
	• Stangengriff
	• Backrohr (Innenfläche): Edelstahl
	• Garraumbeleuchtung

Reinigung
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse L, 1 × Dampfbehälter, ungelocht, Grösse L, 
1 × Schwamm

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

CD634GAS0 
Edelstahl

Steamer

CD634GAS0� Masse in mm

Elektroanschluss:

CD634GAS0

230 V / 1,9 kW
1 P + N + E / 16 A
Steckerfertig

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ550.–	
CHF	 2ʼ367.69

LED
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Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

 CM676G0S6� Masse in mm

Kompaktbacköfen mit Mikrowelle Elektroanschluss:

CM676G0S6

230 V / 3,6 kW
1 P + N + E / 16 A
Festanschluss

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 45 l
	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, 
Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Klein-
flächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, 
Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–300 °C
	• Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) und Inverter (MW)

	• Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, 1-fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig

Komfort
	• Home Connect-fähig über WLAN 
	• Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturanzeige, Aufheizkontrolle, Sabbat-Funktion
	• TFT-Touchdisplay Plus / 3,7“-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit directTouch-Funktion
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Drehknebel
	• Stangengriff
	• Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
	• LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• activeClean® – Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse
	• Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

CM676G0S6 
Edelstahl

Home Connect-fähig über WLAN

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Selbstreinigende Kompaktbacköfen mit Mikrowelle iQ700.
Mit Dampfstoss.



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

LED

CHF	1ʼ800.–	
CHF	 1ʼ671.31

CHF	2ʼ210.–	
CHF	2ʼ052.–

TFT-
Touchdisplay

LED coolStartcoolStart

CHF	1ʼ800.–	
CHF	 1ʼ671.31
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Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 45 l
	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, 
Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–275 °C
	• Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) und Inverter

	• Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Aufheizkontrolle
	• cookControl
	• 2,8”-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
	• Anzahl Automatikprogramme: 14
	• Elektronik-Uhr
	• Infotaste
	• Edelstahl-Lüfterrad
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Drehknebel
	• Stangengriff
	• Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
	• LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• Mikrowellentoptür

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

CM633GBS1 
Edelstahl (siehe Abb.)

CM633GBW1 
Weiss

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Kompaktbacköfen mit Mikrowelle iQ700.

CM656GBS1 
Edelstahl

Kompaktbacköfen mit Mikrowelle

CM656GBS1  CM633GB.1� Masse in mm

Elektroanschluss:

CM656GBS1
CM633GB.1

230 V / 3,6 kW
1 P + N + E / 16 A
Festanschluss

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 45 l
	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, 
Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Klein-
flächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, 
Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–300 °C
	• Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W) und Inverter

	• Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Sabbat-Funktion
	• cookControl Plus
	• TFT-Touchdisplay / 3,7”-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Stangengriff
	• Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
	• LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• ecoClean-Plus-Ausstattung: Decke, Rückwand und Seitenwände
	• ecoClean-Plus-Programm

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

coolStartcoolStart

CHF	1ʼ510.–	
CHF	 1ʼ402.04

CHF	1ʼ510.–	
CHF	 1ʼ402.04
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Kompaktbackofen.

Kompaktbackofen

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 47 l
	• Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:  
4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-
System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate 
Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem
	• Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Komfort
	• Temperaturvorschlag
	• Ist-Temperaturanzeige
	• Aufheizkontrolle
	• cookControl
	• Sabbat-Funktion
	• 2,8”-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
	• Anzahl Automatikprogramme: 10
	• Elektronik-Uhr
	• Infotaste
	• Edelstahl-Lüfterrad
	• Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design
	• Drehknebel
	• Stangengriff
	• Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
	• Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
	• ecoClean-Ausstattung: Rückwand
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 36–39

CB635GBS3 
Edelstahl

CB635GBS3� Masse in mm

Elektroanschluss:

230 V / 3,0 kW
1 P + N + E / 16 A
Festanschluss

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Einbau-Mikrowelle

CF634AGS1� Masse in mm

Elektroanschluss:

230 V / 1,22 kW
1 P + N + E / 10 A
Steckerfertig

CF634AGS1 
Edelstahl

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Einbau-Mikrowelle.

Backofentyp und Heizart
	• Garraumvolumen: 36 l
	• Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W)

Komfort
	• TFT-Display
	• cookControl
	• Klapptür
	• Anzahl Automatik-Programme: 7
	• LED-Innenbeleuchtung
	• Infotaste
	• Sicherheitsabschaltung

Design
	• lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung
	• Garraum aus Edelstahl

Reinigung
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Glaspfanne



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ230.–	
CHF	 1ʼ142.06

CHF	1ʼ230.–	
CHF	 1ʼ142.06
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Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 21 l
	• Einbaumikrowelle mit 2 Beheizungsarten: Mikrowelle, Vario-Quarzgrill
	• Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen  
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter

	• Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar
Komfort
	• cookControl
	• 2,8”-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
	• Anzahl Automatikprogramme: 10
	• Infotaste

Design
	• touchControl-Bedienung
	• Öffner-Taste
	• Backrohr (Innenfläche): Edelstahl
	• LED-Lampe
	• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links

Reinigung
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Glaspfanne, 1 × Rost

BE634LGS1 
Edelstahl Türanschlag links

Mikrowellengerät für den Ober- und den Hochschrank.

Mikrowelle mit Grill.

BE634LGS1  BE634RGS1� Masse in mm

Mikrowellengerät für den Hochschrank Elektroanschluss:

BE634.GS1

230 V / 1,99 kW
1 P + N + E / 10 A
Steckerfertig

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 21 l
	• Einbaumikrowelle mit 2 Beheizungsarten: Mikrowelle, Vario-Quarzgrill
	• Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen  
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter

	• Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar
Komfort
	• cookControl
	• 2,8”-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
	• Anzahl Automatikprogramme: 10
	• Infotaste

Design
	• touchControl-Bedienung
	• Öffner-Taste
	• Backrohr (Innenfläche): Edelstahl
	• LED-Lampe
	• Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts

Reinigung
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Glaspfanne, 1 × Rost

BE634RGS1 
Edelstahl Türanschlag rechts

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56 exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Mikrowelle mit Grill.

Mikrowellengerät für den Oberschrank
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Ihr Haushalt in einer App:  
Home Connect.
Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von 
wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.

Alles mit nur einem Tastendruck – auch für zwei Getränke: 
oneTouch DoubleCup.
Ob Espresso oder Cappuccino – mit oneTouch DoubleCup bereitet 
Ihnen Ihr Kaffeevollautomat jedes Getränk mit nur einem  
Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig. 

Purer Genuss. Sonst nichts:  
autoMilk Clean für die vollautomatische Reinigung des 
Milchsystems.
Die vollautomatische Dampfreinigung autoMilk Clean sorgt für 
optimale Hygiene. Sie übernimmt nach jedem Getränk die  
komplette Pflege des Milchsystems und erspart Ihnen die tägliche 
Reinigung.

Maximales Aroma durch ideale Brühtemperatur:  
Intelligent Heater Inside.
Das weltweit einzigartige sensoFlow-System von Siemens  
garantiert immer den vollen Espressogenuss dank idealer und 
konstanter Brühtemperatur.

Für extrastarken Kaffee:  
aromaDouble Shot.
Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl- und Brühvorgängen 
ausgegeben. So lösen sich weniger Bitterstoffe und bitterer 
Nachgeschmack wird vermieden.

Holt stets das Beste aus der Bohne:  
das coffeeSensor-System.
Das intelligente Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnen‑ 
sorte an und mahlt immer die ideale Bohnenmenge für die  
gewünschte Stärke.

Der erste Kaffeevollautomat,  
der keinen Kaffee macht,  
sondern Kaffee zelebriert.
Die besten Zutaten für einen vollendeten Kaffeegenuss sind erlesene  
Kaffeebohnen, frisch aufgeschäumte Milch sowie die perfekte Technik  
und das einzigartige Design von Siemens.



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	3’700.–	
CHF	 3’435.47

7,5

19

6

455

375

  

min. 550

356

449

558
560+8

455

594

590

35

+6
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Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kaffeevollautomat iQ700.

CT636LES6 
Edelstahl

Home Connect-fähig über WLAN

Geschmack
	• sensoFlow-System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma  
dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur

	• oneTouch-Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Kaffee, Cappuccino, 
Latte macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck

	• aromaDouble Shot: extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch  
zwei Mahl- und Brühvorgänge

	• Optional BRITA-Wasserfilter: Verbessert den Kaffeegeschmack und erhöht die  
Lebensdauer des Gerätes

Komfort
	• Home Connect-fähig über WLAN 
	• Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung
	• myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und  
einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso

	• Kaffeeauslauf höhenverstellbar: 7–15 cm hohe Latte macchiato Gläser  
passen darunter

Leistung
	• Keramik: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleissfreier Keramik
	• coffeeSensor-System: das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
	• oneTouch-Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum  
dank innovativer Milchdüse

	• Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene
	• Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen unter fliessendem 
Wasser

	• Dampfstoss: vollautomatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem  
Getränkebezug

	• calc’nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
Zubehör
	• Isolierter Milchbehälter mit freshLock-Deckel (0,5 l Füllvolumen)
	• Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel, Verbindungsschlauch zu Milchdüse,  
Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung, Montageschrauben

Als Sonderzubehör erhältlich
Reinigungstabletten (TZ60001), Entkalkungstabletten (TZ80002),  
Pflegeset Kaffeevollautomat (TZ80004), isolierter Milchbehälter (TZ80009N)

CT636LES6� Masse in mm

Kaffeevollautomaten Elektroanschluss:

230 V / 1,6 kW
1 P + N + E / 10 A
Steckerfertig

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

min. 400

Bohnen- und Wasserbehälter werden 
nach vorne entnommen. 
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

558
356

19

449455

594

560+8
450+2

35

min. 400

Bohnen- und Wasserbehälter werden 
nach vorne entnommen. 
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

455

594

558
356

19

449

560+8450+2

35

min.
350

Eckeinbau links

110°
Bei Verwendung der 92° Scharnier- 
begrenzung (Ersatzteilnr. 00636455) beträgt
der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.
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CHF	 850.–	
CHF	 789.23

CHF	 920.–	
CHF	 854.22
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Wärmeschubladen iQ700.

Heizart
	• 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen,  
Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen,  
Geschirr vorwärmen, Sanftgaren

	• Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
	• Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C–80 °C 
(Glasoberflächentemperatur)

Komfort
	• Beladung bis 25 kg
	• Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stk oder  
max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stk

	• Teleskop-Vollauszug
	• 290 mm hoch

Heizart
	• 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen,  
Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen,  
Geschirr vorwärmen, Sanftgaren

	• Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
	• Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C–80 °C 
(Glasoberflächentemperatur)

Komfort
	• Beladung bis 25 kg
	• Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stk oder  
max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stk

	• Teleskop-Vollauszug
	• 140 mm hoch

BI630DNS1 
Schwarz

BI630CNS1 
Schwarz

290 mm hoch 140 mm hoch

BI630DNS1� Masse in mm

Wärmeschublade

BI630CNS1� Masse in mm

Elektroanschluss:

BI630DNS1

230 V / 0,81 kW
1 P + N + E / 10 A
Steckerfertig

Elektroanschluss:

BI630CNS1

230 V / 0,81 kW
1 P + N + E / 10 A
Steckerfertig

Wärmeschublade

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56 exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56
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Abbildung
Verkaufs- 
bezeichnung

Preise CHF
inkl. MwSt.
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HZ638D10
152.–
141.13

Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig •

HZ638D30
336.–
311.98

Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig •

HZ638170
155.–
143.92

Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig  • •

HZ638370
343.–
318.48

Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig  • •

HZ638100
142.–
131.85

Teleskop-Vollauszug 1-fach • •

HZ638300
315.–
292.48

Teleskop-Vollauszug 3-fach • •

HZ638D18
152.–
141.13

Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig, für Kompaktgeräte 45 cm • •

HZ327000
256.–
237.70

Backstein • • • • • • • • • • • • • • •

HZ617000 
51.–
47.35

Pizzaform • • • • • • • • • • •  • • • •

HZ625071
66.–
61.28

Grillblech, emailliert • • • • • • • • • • •  • • • •

HZ631070 
60.–
55.71

Backblech, emailliert • • • • • • • • • • •  • • • •

HZ632010
133.–
123.49

Universalpfanne, antihaft-beschichtet • •

HZ632070
60.–
55.71

Universalpfanne, emailliert • • • • • • • • • • • • • • •

HZ6BMA00
103.–

95.64
Zwischenbodenset für Kombinationen • • • • • • • • • • • • • • • •

Zubehör und Sonderzubehör für iQ700 Backöfen von Siemens.
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Abbildung
Verkaufs- 
bezeichnung
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HZ638D10
152.–
141.13

Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig •

HZ638D30
336.–
311.98

Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig •

HZ638170
155.–
143.92

Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig  • •

HZ638370
343.–
318.48

Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig  • •

HZ638100
142.–
131.85

Teleskop-Vollauszug 1-fach • •

HZ638300
315.–
292.48

Teleskop-Vollauszug 3-fach • •

HZ638D18
152.–
141.13

Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig, für Kompaktgeräte 45 cm • •

HZ327000
256.–
237.70

Backstein • • • • • • • • • • • • • • •

HZ617000 
51.–
47.35

Pizzaform • • • • • • • • • • •  • • • •

HZ625071
66.–
61.28

Grillblech, emailliert • • • • • • • • • • •  • • • •

HZ631070 
60.–
55.71

Backblech, emailliert • • • • • • • • • • •  • • • •

HZ632010
133.–
123.49

Universalpfanne, antihaft-beschichtet • •

HZ632070
60.–
55.71

Universalpfanne, emailliert • • • • • • • • • • • • • • •

HZ6BMA00
103.–

95.64
Zwischenbodenset für Kombinationen • • • • • • • • • • • • • • • •
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Zubehör und Sonderzubehör für iQ700 Backöfen von Siemens.

Abbildung
Verkaufs- 
bezeichnung

Preise CHF
inkl. MwSt.
Preise CHF
exkl. MwSt. Beschreibung H

S6
58

G
X

S7
C

H
S6

36
G

D
S2

C

H
N

67
8G

4S
6

H
M

67
6G

BS
1C

H
M

65
6G

BS
1C

H
B6

73
G

C
S1

C

H
B6

75
G

BS
1

H
B6

55
G

BS
1C

H
B6

34
G

B.
1

C
S6

56
G

BS
2

C
S6

36
G

BS
2

CD
63

4G
A

S0

CM
67

6G
0S

6

CM
65

6G
BS

1

CM
63

3G
B.

1

CB
63

5G
BS

3

HZ633001
111.–
103.06

Deckel für Profi-Pfanne • • • • • • • • • • • • • • •

HZ633070
144.–
133.70

Profi-Pfanne, emailliert • • • • • • • • • • • • • • •

HZ636000
98.–
90.99

Glaspfanne • • • • • • • • • • • • • • •

HZ664000
39.–
36.21

Back- und Bratrost (Dampf) • • • •

HZ66X600
50.–
46.43

Dekorleiste schwarz • • • • • • • • • • • • • • •

HZ638108
142.–
131.85

Teleskop-Vollauszug 1-fach, für Kompaktgeräte 45 cm •

HZ36D613
66.–
61.28

Dampfbehälter ungelocht, Grösse S • • • • •

HZ36D613G
80.–
74.28

Dampfbehälter gelocht, Grösse S • • • • •

HZ36D663G
98.–
90.99

Dampfbehälter gelocht, Grösse XL • • • •

HZ36D643
80.–
74.28

Dampfbehälter ungelocht, Grösse L •

HZ36D643G
91.–
84.49

Dampfbehälter gelocht, Grösse L •

HZ36DR4
80.–
74.28

Kombirost für Dampfgeräte •
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Abbildung
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Deckel für Profi-Pfanne • • • • • • • • • • • • • • •

HZ633070
144.–
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Profi-Pfanne, emailliert • • • • • • • • • • • • • • •

HZ636000
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lightControl

coolStartcoolStart

4040

Die neuen iQ500 Backöfen –  
die Komfort-Klasse von Siemens. 

lightControl:  
intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bedienknebels.
Das neue lightControl-Bedienkonzept erleuchtet jedes gewählte 
Heizsymbol in einem stilvollen blauen Licht – und verwandelt  
die Ausführung damit in ein intuitives und aufregendes Erlebnis.

Mit einem zeitlosen und erstklassigen Design 
setzen die neuen iQ500 Backöfen neue  
Highlights in Ihrer Küche. Dank hochwertiger  
Materialien wie Glas und Edelstahl sowie  
raffinierter Details hinterlassen die Einbau- 
geräte einen bleibenden Eindruck. Der neue 
lightControl-Drehregler sowie die ausserge-
wöhnliche Blende geben den Einbaugeräten 
zusätzlich das gewisse Etwas und werden  
so zum Blickfang in Ihrer Küche.

Zeit für schlichte Eleganz:  
die weisse touchControl-Uhr.
Mit der hochwertigen touchControl-Uhr  
behalten Sie alles im Blick. Das LCD-Display 
ist einfach zu bedienen und lässt sich be-
sonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit 
zeigt das Display bei bestimmten Geräten 
auch die Temperatur an. Dabei ist die weisse 
Anzeige besonders gut lesbar. 

coolStart:  
Bei Tiefkühlgerichten ist kein Vorheizen mehr nötig. 
Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch 
schneller – dank der innovativen coolStart-Funktion. So können 
Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was 
besonders angenehm zeitsparend ist.

Tür mit softClose: Die neue Tür schliesst sanft und leise.
Die neue Tür mit softClose dämpft den Schliessvorgang so  
weit ab, dass die Tür jederzeit sanft schliesst. 

3-fach-Vollauszug: mehr Übersicht, mehr Stabilität.
Die Bleche, Roste oder die Universalpfanne lassen sich auf drei 
Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei her-
kömmlichen Teleskop-Auszügen. Und das ebenso leichtgängig 
wie sicher und ohne zu kippen.
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Sparen Sie an der Zeit,  
nicht am Komfort.
Das perfekte Zusammenspiel von Form und Funktion: die Siemens iQ500 Herde.

In elegantem Schwarz fügt sich der Versenkknebel perfekt 
in die Bedienblende des Herdes ein. Doch er bietet nicht 
nur etwas fürs Auge: Seine Wertigkeit ist mit jedem Dreh 
spürbar. Darüber hinaus ist der Versenkknebel auch für Ihre 
Sicherheit da, denn ist er in der Blende versenkt, können 
Sie beruhigt sein, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

TFT-Display.
Egal, wo sie stehen, jetzt haben Sie aus jedem Blickwinkel 
perfekte Sicht. Die intuitive Menüführung ermöglicht es 
Ihnen, jede Funktion des Backofens in wenigen Schritten 
zu steuern.

Mit den iQ500 Herden von Siemens präsentieren wir Ihnen ein neues Design-Highlight für Ihr Zuhause. Neben dem Einsatz 
hochwertiger Materialien sorgt das hochauflösende TFT-Display für eine noch bessere Lesbarkeit – und Sie behalten alles 
bestens im Blick. Intelligente Innovationen wie Home Connect schenken Ihnen zudem viele neue Möglichkeiten, Ihr Leben 
leichter und komfortabler zu gestalten. Damit keine Wünsche offen bleiben.



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100
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CHF	 1ʼ640.–	
CHF 	1ʼ522.75

coolStartcoolStart

CHF	 2ʼ620.–	
CHF	 2ʼ432.68

Einbau-Backofen iQ500.

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-
System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Sanftgaren, Heissluft sanft

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 30 °C–275 °C

Design
	• Drehknebel, Knebel beleuchtet
	• Stangengriff
	• Klapptür, Backofentür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schliessen
	• Halogen-Innenbeleuchtung
	• Backrohr (Innenfläche): Email grau
	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel

Komfort
	• LCD-Display
	• Temperaturvorschlag
	• Aufheizkontrolle
	• Sabbat-Funktion
	• cookControl 30 Programme
	• Electronik-Uhr
	• coolStart
	• Einpunkttemperaturfühler
	• Home Connect-fähig über WLAN

Reinigung
	• activeClean® – Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse
	• Vollglas-Innentür

Zubehörträger/Auszugssystem
	• varioClip-Auszug, mit Stopp-Funktion

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–53

HB578G5S6 
Edelstahl 
(230V/16A) 
Home Connect-fähig über WLAN

Einbau-Backofen.
90 cm

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 85 l
	• Backofen mit 10 Beheizungsarten: 
Heissluft Standard, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, 
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Auftauen,  
Ober-/Unterhitze sanft

	• Temperaturregelung von 50 °C–280 °C

Design
	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel
	• Halogen-Langfeldleuchte
	• Stangengriff

Komfort
	• LCD-Display
	• Electronik-Uhr

Reinigung
	• Katalytische Seitenwände, katalytische Rückwand
	• Vollglas-Innentür
	• Klapptür

Zubehörträger/Auszugssystem:
	• varioClip-Auszug

Zubehör
1 × Backblech emailliert, 1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–53

VB558C0S0 
Edelstahl 
(230V/16A)

Backofen

VB558C0S0� Masse in mm

�exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Backofen

HB578G5S6� Masse in mm

Festanschluss:
230V/3,6kW
1P+N+E 16A

Backofen mit Pyrolyse

Festanschluss:
230V/3,1kW
1P+N+E 16A

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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CHF	 1ʼ380.–	
CHF 	1ʼ281.34

CHF	 1ʼ160.–	
CHF 	 1ʼ077.07
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Einbau-Backöfen iQ500.

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• �Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heissluft plus, Ober-/Unterhitze,  
Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Heissluft sanft

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 50 °C–275 °C

Design
	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel
	• Knebel beleuchtet
	• Halogen-Innenbeleuchtung

Komfort
	• LCD-Display
	• Electronik-Uhr
	• cookControl 10 Programme
	• Einpunkttemperaturfühler

Reinigung
	• ��Ecoclean Ausstattung: Seitenwände,  
Rückwand, Decke

	• ecoClean Plus-Programm
	• Vollglas-Innentür

Zubehörträger/Auszugssystem:
	• varioClip-Auszug

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–53

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• �Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heissluft plus, Ober-/Unterhitze,  
Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Heissluft sanft

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 50 °C–275 °C

Design
	• Halogen-Innenbeleuchtung

Reinigung
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–53

HB557A5S0C 
Edelstahl 
(400V/10A)

HB510ABR1 
Edelstahl 
(230V/16A)

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Backofen

HB557A5S0C� Masse in mm

Backofen

HB510ABR1� Masse in mm

Festanschluss:
400V/3,6kW
1–3P+N+E 10A

Festanschluss:
230V/3,6kW
1P+N+E 16A

Backofen mit LCD-Display Backofen

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100
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CHF	 2ʼ340.–	
CHF 	2ʼ172.70

CHF	 1ʼ490.–	
CHF 	1ʼ383.47

CHF	 720.–	
CHF 	 668.52

lightControl lightControl

Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion

CP565AGS0� Masse in mm

Einbau-Mikrowelle mit Grill

CM585AGS0� Masse in mm

Wärmeschublade

BI510CNR0� Masse in mm

Festanschluss:
230V/3,1kW
1P+N+E 16A

Festanschluss:
230V/3,35kW
1P+N+E 16A

Festanschluss:
230V/0,4kW
1P+N+E 10A
Steckerfertig

Heizarten
	• Garraumvolumen: 36 l
	• Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den 
Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampf,  
Heissluft Standard, Umluftgrill-System, Gross- 
flächengrill

	• Temperaturregelung von 40 °C–230 °C
	• Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W

	• Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W,  
360 W, 600 W kombinierbar

	• �Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination 
nutzbar

	• �Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl

Design
	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel
	• LED-Lampe
	• Garraum aus Edelstahl

Komfort
	• Bedienung mit LCD-Display
	• Electronik-Uhr
	• cookControl 30 Programme
	• Wassertank mit 0.8 l
	• Externer Dampferzeuger

Reinigung
	• Reinigungsprogramm für Wasserleitung
	• Entkalkungsprogramm

Zubehör
1 × Einschubrost, 1 × Glaspfanne,  
1 × Dampfgarbehälter

Heizarten
	• Garraumvolumen: 44 l
	• Einbau-Mikrowelle mit Heissluftfunktion mit den 
Beheizungsarten: Mikrowelle, Heissluft Standard, 
Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Warmhalten

	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 40 °C–230 °C
	• Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W 

	• Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W,  
360 W, 600 W kombinierbar

	• Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination 
nutzbar

Design
	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel
	• touchControl-Bedienung
	• LED-Lampe
	• Garraum aus Edelstahl
	• Klapptür
	• Stangengriff

Komfort
	• Bedienung mit LCD-Display
	• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches,  
problemloses Einstellen

	• Electronik-Uhr
	• cookControl 15 Programme
	• 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 
8 Programme für Kombinationsbetrieb

Zubehör
1 × Rost hoch, 1 × Rost niedrig, 1 × Drehteller

Design
	• push&pull
	• Drehknebel 

Komfort
	• �Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches,  
problemloses Einstellen

	• Garraumvolumen: 23 l
	• Beladung bis 15 kg
	• �Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stk oder  
max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stk

	• �4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, 
Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen,  
Antauen von Speisen

	• �Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C–80 °C

CP565AGS0 
Edelstahl 
(230V/16A)

CM585AGS0 
Edelstahl 
(230V/16A)

BI510CNR0 
Edelstahl 
(230V/16A)

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Kompakt-Backöfen iQ500.

Sonderzubehör siehe Seiten 52–53 Sonderzubehör siehe Seiten 52–53

Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion WärmeschubladeEinbau-Mikrowelle mit Grill

Verfügbar ab ca. März 2020

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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CHF	 750.–	
CHF	 696.38

CHF	 580.–	
CHF	 538.53
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Mikrowellengeräte.

Heizart
	• Mikrowelle
	• 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
	• Grill 1200 W
	• Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar

Design
	• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
	• 25 l Garraum aus Edelstahl
	• Glas-Drehteller 31,5 cm
	• Seitlich öffnende Drehtür, links angeschlagen

Komfort
	• Digitaluhr mit Tageszeitanzeige
	• Anzahl Automatikprogramme: 8
	• Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
	• Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme

BE555LMS0 
Edelstahl

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

BF555LMS0 
Edelstahl

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Heizart
	• Mikrowelle
	• 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Design
	• Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
	• 25 l Garraum aus Edelstahl
	• Glas-Drehteller 31,5 cm
	• Seitlich öffnende Drehtür, links angeschlagen

Komfort
	• Digitaluhr mit Tageszeitanzeige

BE555LMS0  BF555LMS0� Masse in mm

Mikrowellengeräte Elektroanschluss:

BE555LMS0
BF555LMS0

230 V / 1,99 kW
1 P + N + E / 10 A
Steckerfertig

25 Liter380-382 382

2-0

550 

Mikrowelle mit Grill.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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100 % Heissluft. Weniger Energieverbrauch:  
Heissluft eco.
Für alle, die gerne Heissluft nutzen und dabei auch noch Energie 
sparen möchten: Die Siemens Innovation Heissluft eco bietet 
gleichzeitig perfekte Koch- und Backergebnisse. Ob Tiefkühlpizza, 
Kuchen oder Lasagne – die Heizart Heissluft eco mit spezieller 
Temperaturkontrolle wurde gezielt für das energiesparende Backen 
und Braten mit Heissluft auf einer Ebene optimiert.

So geht Braten ganz einfach:  
die elektronische Bratautomatik cookControl.
Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch 
gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl40 
bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch 
und Fisch. Und bei cookControl68 sind es sogar bis zu 68 Pro-
gramme. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das 
Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.

Für mehr Bedienkomfort:  
3-fach-Vollauszug.
Beim innovativen 3-fach-Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste 
und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den 
Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3-fach-Vollauszug 
Plus die Teleskopschienen dank einer integrierten Stopp-Funktion 
automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wieder
einsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.

Nie wieder die Finger verbrennen:  
der backWagen mit softEinzug.
Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden 
beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und 
gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes 
Schliessen.

Suchen Sie sich Ihre  
Zutaten individuell aus.  
Auch bei Ihrer Küche.
Die innovativen Herde von Siemens.
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CHF	 1ʼ040.–
CHF	 965.65

CHF	 1ʼ040.–
CHF 	 965.65

CHF	 980.–
CHF	 909.94

CHF	 850.–
CHF	 789.23

CHF	 1ʼ240.–
CHF	 1ʼ151.35

Glaskeramik-Kochfelder und Einbauherde iQ500.

	• Platz auch für grosse Pfannen und Töpfe dank 21cm Zweikreis-Kochzone und 
zuschaltbarer Bräterzone.

	• Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touch Display: Einfache 
Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und 
ergänzendem Touch Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.

	• Digitales Bedienkonzept mit besonders feiner Hitze- 
steuerung in 17 Leistungsstufen für jede Kochzone.

	• Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher 
gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.

	• Platz auch für grosse Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone 
und zuschaltbarer Bräterzone.

	• Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touch Display: Einfache Bedie-
nung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem 
Touch Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.

	• Digitales Bedienkonzept mit besonders feiner Hitze- 
steuerung in 17 Leistungsstufen für jede Kochzone.

	• Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher 
gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.

	• Digitales Bedienkonzept mit besonders feiner Hitzesteuerung in 
17 Leistungsstufen für jede Kochzone.

	• Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen 
ungewolltes Einschalten gesperrt.

EF601HNA2C
Flächenbündig

EF645HNA2C
Flachrahmen-Design

iQ300

EF645BNN1E
Flachrahmen-Design

iQ300

EF645HFA2C
Flachrahmen-Design

iQ300

EW645CFB2E
Flachrahmen-Design

Induktions-Kochfeld

iQ300

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Kombinierbar mit Einbauherden von Seite 49

Komfort
	• Bräterzone
	• Timer
	• countDown-Funktion
	• 17 Leistungs-Stufen

Umwelt und Sicherheit
	• Topferkennung
	• Sicherheitsabschaltung
	• Kindersicherung
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Schnelligkeit
	• powerBoost-Funktion für alle  
Induktions-Kochzonen möglich

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	 2ʼ400.–
CHF	 2ʼ228.41

CHF	 1ʼ750.–
CHF	 1ʼ624.88

CHF	 1ʼ560.–
CHF	 1ʼ448.47

coolStartcoolStart cookControlcookControl
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Einbauherd mit Pyrolyse  
und Home Connect

Einbauherd mit Backwagen

Backofentyp und Heizart 
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Einbauherd mit 13 Beheizungsarten
	• Schnellaufheizung
	• coolStart
	• Temperaturregelung von 30 °C–275 °C

Komfort
	• Home Connect-fähig über WLAN 
	• TFT-Touchdisplay Plus (weiss)
	• Elektronik-Uhr
	• Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturanzeige,  
Sabbat-Funktion

	• cookControl40
	• Backofentür mit softClose
	• versenkbare Drehwähler

Reinigung
	• activeClean® – Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Einbauherd mit 7 Beheizungsarten
	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 50 °C–275 °C

Zubehörträger/Auszugssystem:
	• Backwagen Softeinzug

Komfort
	• LCD-Display
	• cookControl 10 Programme
	• Electronik-Uhr
	• Versenkbare Drehwähler

Reinigung
	• ecoClean Plus-Programm
	• Ecoclean Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Einbauherd mit 7 Beheizungsarten
	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 50 °C–275 °C

Zubehörträger/Auszugssystem:
	• Teleskop-Auszug nachrüstbar
	• Backofentür mit softClose

Komfort
	• LCD-Display
	• cookControl 10 Programme
	• Electronik-Uhr
	• Versenkbare Drehwähler

Reinigung
	• ecoClean Plus-Programm
	• Ecoclean Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand

Zubehör
1 × Backblech emailliert, 1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

HE579GBS6 (230V) 
Edelstahl 

Home Connect-fähig über WLAN

HE557HBS1C (400V/16A)
Edelstahl

HE557GBS1C (400V/16A)
Edelstahl

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Einbauherd mit Klapptür

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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CHF	 800.–
CHF 	 742.80

CHF 	 670.– 
CHF 	 622.10

CHF 	 670.– 
CHF 	 622.10

	• Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler  
am Einbauherd.

	• Platz auch für grosse Pfannen und Töpfe dank 21 cm-
Zweikreis-Kochzone.

	• Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am 
Einbauherd.

	• Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am 
Einbauherd.

EA645GFA1C 
Flachrahmen-Design

iQ100

EA601GEA1C 
Flächenbündig

iQ100

EA645GEA1C 
Flachrahmen-Design

iQ100

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Glaskeramik-Kochfelder und Einbauherde iQ500.

Kombinierbar mit Einbauherden von Seite 51

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	 1ʼ330.–
CHF 	 1ʼ234.91

CHF	 1ʼ040.–
CHF 	 965.65

cookControl cookControl

CHF	 1’040.–
CHF 	 965.65

cookControl
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Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Einbauherd mit 7 Beheizungsarten
	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 50 °C–275 °C

Zubehörträger/Auszugssystem:
	• Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design
	• Versenkbare Drehwähler
	• Halogen-Innenbeleuchtung

Komfort
	• LCD-Display
	• cookControl 10 Programme
	• Electronik-Uhr

Reinigung
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Einbauherd mit 5 Beheizungsarten
	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 50 °C–275 °C

Zubehörträger/Auszugssystem:
	• Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design
	• Halogen-Innenbeleuchtung

Reinigung
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

HE517ABS0C (400V/16A) 
Edelstahl

HE510ABR0C (400V/16A) 
Edelstahl

Herd mit LCD-Display

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Backofentyp und Heizart
	• Innenraumvolumen: 71 l
	• Einbauherd mit 5 Beheizungsarten
	• Schnellaufheizung
	• Temperaturregelung von 50 °C–275 °C

Zubehörträger/Auszugssystem:
	• Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design
	• Halogen-Innenbeleuchtung

Reinigung
	• Vollglas-Innentür

Zubehör
1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

HE510ABV0C (400V/16A) 
weiss

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00
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Zubehör und Sonderzubehör für iQ500 Backöfen von Siemens.

Abbildung
Verkaufs- 
bezeichnung

Preise CHF
inkl. MwSt.
Preise CHF
exkl. MwSt. Beschreibung H
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H
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A
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HZ317000 51.–
47.35 Pizzaform, emailliert, grau • • • • • • • •

HZ327000 256.–
237.70 Backstein • • • • • • • •

HZ531000 58.–
53.85 Backblech, emailliert, grau • • • • • • •

HZ531010 129.–
119.78 Backblech antihaft • • • • • • •

HZ532000 58.–
53.85 Universalpfanne, emailliert, grau • • • • • • •

HZ532010 129.–
119.78 Universalpfanne antihaft • • • • • • •

HZ533000 71.–
65.92 Profi-Pfanne •

HZ538S00 131.–
121.63 3-fach-Teleskop-Auszug, davon 1 varioClip • • • • • • •

HZ538000 80.–
74.28 varioClip-Auszug • • • • • • •

HZ538200 91.–
84.49 2-fach-Teleskop-Auszug • • • • • • •

HZ541000 58.–
53.85 Backblech für Backwagen •

HZ541600 58.–
53.85 Backblech emailliert, seitlich ausziehbar •

HZ542000 58.–
53.85 Universalpfanne für Backwagen •

HZ544000 36.–
33.43 Kombirost für Backwagen •

HZ915003 83.–
77.07 Glasbräter 5,4 Liter • • • • • • • • • •

HZ638300 315.–
292.48 3-fach-Teleskop-Vollauszug • • • • • • •

HZ66X600 50.–
46.43 Fachbodenverblendung • • • • • • •

HZ66X650 30.–
27.86 Verblendleiste für Sockel • • • • • • •



53

B
ac

kö
fe

n
 / K

o
m

p
ak

tg
e

rä
te

 / 
 H

e
rd

e

Abbildung
Verkaufs- 
bezeichnung

Preise CHF
inkl. MwSt.
Preise CHF
exkl. MwSt. Beschreibung H
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HZ317000 51.–
47.35 Pizzaform, emailliert, grau • • • • • • • •

HZ327000 256.–
237.70 Backstein • • • • • • • •

HZ531000 58.–
53.85 Backblech, emailliert, grau • • • • • • •

HZ531010 129.–
119.78 Backblech antihaft • • • • • • •

HZ532000 58.–
53.85 Universalpfanne, emailliert, grau • • • • • • •

HZ532010 129.–
119.78 Universalpfanne antihaft • • • • • • •

HZ533000 71.–
65.92 Profi-Pfanne •

HZ538S00 131.–
121.63 3-fach-Teleskop-Auszug, davon 1 varioClip • • • • • • •

HZ538000 80.–
74.28 varioClip-Auszug • • • • • • •

HZ538200 91.–
84.49 2-fach-Teleskop-Auszug • • • • • • •

HZ541000 58.–
53.85 Backblech für Backwagen •

HZ541600 58.–
53.85 Backblech emailliert, seitlich ausziehbar •

HZ542000 58.–
53.85 Universalpfanne für Backwagen •

HZ544000 36.–
33.43 Kombirost für Backwagen •

HZ915003 83.–
77.07 Glasbräter 5,4 Liter • • • • • • • • • •

HZ638300 315.–
292.48 3-fach-Teleskop-Vollauszug • • • • • • •

HZ66X600 50.–
46.43 Fachbodenverblendung • • • • • • •

HZ66X650 30.–
27.86 Verblendleiste für Sockel • • • • • • •
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Mehr Spielraum beim Kochen.
Die innovativen Kochfelder von Siemens.

Sofort heiss. Sofort kalt: powerInduktion. 
Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird 
durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut  
geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: 
kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger 
Putzaufwand.

Beeindruckend intuitives Kochen: powerMove Plus.
powerMove Plus unterteilt Ihre Kochstelle in drei Temperaturzonen: 
eine vordere zum Anbraten, eine mittlere zum Garen und eine  
hintere zum Warmhalten. Die Zonen werden aktiviert, indem man 
Kochgeschirr auf ihnen platziert. Kochen wird so intuitiv wie nie – 
und eine meisterhafte Performance zur beeindruckenden Routine.

Passt sich Ihren Bedürfnissen an: varioInduktion Plus.
Ob kleiner Topf oder grosse Paellapfanne: Mit varioInduktion Plus 
passen sich die Kochzonen der Grösse Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm 
Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammen-
schalten, damit alles gleichmässig erhitzt wird.

Alles immer am richtigen Platz: varioMotion. 
Um Ihnen mehr Freiheiten beim Kochen zu erlauben, merkt sich  
varioMotion die Einstellung jedes Topfes. So können Sie das Koch-
geschirr ganz nach Wunsch bewegen, während die Kochzonen  
die eingestellte Temperatur automatisch übernehmen.

Ihr Haushalt in einer App: Home Connect.
Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von 
wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.

Ihre Kochstelle hat das Sagen: das cookConnect-System.
Dank des praktischen cookConnect-Systems können Sie zahlreiche 
Funktionen der Lüftung direkt über Ihre Kochstelle steuern, zum 
Beispiel die Leistungsstufe oder die Beleuchtung.
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dual
lightSlider

Mehr Funktionen für sorgloses Kochen. 
Das ganze Potenzial der Induktionskochstellen können Sie am besten mit innovativen und komfortablen Funktionen aus-
schöpfen, die Ihnen viele Aufgaben abnehmen. Dank intelligenter Sensoren gelingt Ihnen die Zubereitung garantiert.

Kochsensor Plus:  
kochen, ohne überzukochen.
Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf 
befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der  
Kochstelle. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte  
Temperatur und verhindert Überkochen durch intelli
gentes Gegensteuern.

Bratsensor Plus:
Lassen Sie nichts anbrennen.
Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedie-
nen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute 
Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhin-
dert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem 
er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie 
erreicht ist.

Die erste Kochstelle, die mitdenkt. 
Eine Vielzahl von innovativen Funktionen sorgt für mehr Komfort als je zuvor. 
Und nie zuvor waren diese Funktionen leichter zu bedienen. 

touchSlider: 
Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler.
Mit der innovativen touchSlider-Bedienung wird die  
Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes  
Antippen oder durch Entlangstreichen auf der  
Bedienskala gesteuert. 

Vertrauen Sie Ihrer Intuition:  
dual lightSlider. 
Koordinieren Sie alle Kochzonen mit einem einzigen fort-
schrittlichen Bedienfeld. Der neue dual lightSlider steht für 
moderne Technologie, intuitive Bedienbarkeit und anspre-
chendes Design mit einer herausragenden Besonderheit:  
Im aktivierten Zustand ist das Bedienfeld ein optisches High-
light – deaktiviert ist es komplett unsichtbar.
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Sie haben es in der Hand:  
das neue TFT-Touchdisplay.
Mit dem TFT-Touchdisplay wird es noch einfacher, mehrere 
Töpfe oder Pfannen im Blick zu behalten. Bedienen Sie  
alle Funktionen der Kochstelle intuitiv – ganz ohne Dreh-
knöpfe. Das mehrfarbige, grosse TFT-Display verfügt  
über eine hohe Auflösung und bietet optimale Lesbarkeit 
dank Klartext.

Induktionskochstellen von Siemens fallen nicht nur durch innovative Wärmezonen auf, sondern auch durch intuitive 
Bedienung. So gelingt garantiert jedes Gericht – völlig mühelos.

Noch energieeffizienter kochen:  
die neue Energieverbrauchsanzeige.
Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie 
Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle 
verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim  
Garen Ihrer Speisen jetzt immer im Blick – und können 
noch energiebewusster kochen. Zum Beispiel mit geschlos-
senem Topf oder konstanter Gartemperatur.

Vom Start weg schnell:  
die quickStart-Funktion.
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die 
quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf 
der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie 
noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.

Verliert nie die richtige Einstellung:  
die reStart-Funktion.
Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit 
auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, 
ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und 
schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzu
kehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle inner-
halb von vier Sekunden.

Mit eingebautem  
Fingerspitzengefühl.
Dank intuitiver Bedienung haben Sie jede Möglichkeit im Griff.
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Einbaufassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.
Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen –  
ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.

Facetten-DesignFlachrahmen-Design

Flächenbündiges Design

Eine Vielfalt,  
die aus dem Rahmen fällt.
Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.
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Geräte- 
bezeichnung

Design Geräte- 
breite 
in cm

vario-  
Induktion 

Plus

vario-  
Induktion

Induktion Brat- 
sensor

Plus

Koch-
sensor

Plus

dual 
lightSlider

touch-
Slider

power-
Move 
Plus

cook- 
Connect

Seite

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
EX875LX67E Facette 80 - - n n ready n - n -
ED811FQ15E Rahmenlos 80 - - n - - - n - -
ED711FQ15E Rahmenlos 70 - - n - - - n - -

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion
EX975LVV1E Facette

90 - n n n - n - n n
EX901LVV1E flächenbündig
EH975LVC1E Facette 90 - - n n - n - - -
EX275FXB1E Facette 90 - n n - - - n - -
EX875LYE3E Facette

80 n n n n n n - n -
EX801LYE3E flächenbündig
EX875LEC1E Facette

80 - n n n - n - n -
EX801LEC1E flächenbündig
EH875LVC1E Facette

80 - - n n - n - - -
EH801LVC1E flächenbündig
EH875FVB1E Facette

80 - - n - - - n - -
EH801FVB1E flächenbündig
EH845BFB1E Flachrahmen 80 - - n - - - - - -
EX675JYW1E Facette

60 n n n n n - - n n
EX601JYW1E flächenbündig
EX675LXE3E Facette 60 - n n n n n - n -
EX601LXC1E flächenbündig - - - - - - - - -
EX675LEC1E Facette 60 - n n n - n - n -
EH675LFC1E Facette

60 - - n n - n - - -
EH601LFC1E flächenbündig
EH675FEB1E Facette

60 - - n - - - n - -
EH601FEB1E flächenbündig
EH645BFB1E Flachrahmen 60 - - n - - - - - -
EH645BEB1E Flachrahmen 60 - - n - - - - - -

Glaskeramik-Kochstellen
ET875LCP1C Facette 80 - - - - - - n - -
ET801LCP1C flächenbündig 80 - - - - - - n - -
ET845FCP1C Flachrahmen

80 - - - - - - n - -
ET801FCP1C flächenbündig
ET675LNP1C Facette 60 - - - - - - n - -
ET645FNP1C Flachrahmen 60 - - - - - - n - -
ET675FNP1C Facette

60 - - - - - - n - -
ET601FNP1C flächenbündig
ET645FFP1C Flachrahmen 60 - - - - - - n - -
ET645FEP1C Flachrahmen 60 - - - - - - n - -
ET601FEP1C flächenbündig 60 - - - - - - n - -

Domino-Kochstellen
EX375FXB1E Facette 30 - n - - - - n - -
EH375FBB1E Facette 30 - - n - - - n - -
ET475FYB1E Facette 40 - - - - - - n - -
ET375FFP1E Facette 30 - - - - - - n - -
ET375CFA1C Facette 30 - - - - - - - - -

Gas-Kochstellen
ER9A6SD70D Facette 90 - - - - - - - - -
ER6A6PD70D Facette 60 - - - - - - - - -
EC6A5HB90 Edelstahl 60 - - - - - - - - -

Kochstellen – das Sortiment im Überblick.
Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das  
passende Gerät.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

dual
lightSlider

dual
lightSlider

CHF	2ʼ800.–	
CHF	2ʼ599.81

CHF	2ʼ800.–	
CHF	2ʼ599.81

Sonderzubehör
Grillplatte für varioInduktion	 HZ390522	 CHF 260.–
	 	 	 	 CHF 241.41

Sonderzubehör
Teppan Yaki für varioInduktion	 HZ390512	 CHF 524.–
	 	 	 	 CHF 486.54

EX901LVV1E
Home Connect-fähig über WLAN

EX975LVV1E
Home Connect-fähig über WLAN 

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 90 cm breit.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 11,1 kW  
3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 110 cm

EX975LVV1E	�  Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 11,1 kW  
3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

EX901LVV1E	�  Masse in mm

90 cm breit, Facetten-Design 90 cm breit, flächenbündig

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

Design 
	• dual lightSlider
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort 
	• 5 Induktions-Kochzonen
	• 1 Dreikreis-Kochzone, 2 flexInduktions-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• powerMove Plus
	• Home Connect-fähig über WLAN
	• cookConnect-System (mit passender Dunstabzugshaube)
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Kochzone mit extrastarkem 5,5 kW powerBoost
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse	 	  (powerBoost-Leistung)
L	 40 × 23 cm	 3,3 kW	 (3,6 kW)
M	 21/26/32 cm	 2,2/2,6/3,3 kW	 (3,4/3,6/3,7 kW)
R	 40 × 23 cm	 3,3 kW	 (3,6 kW)

Design 
	• dual lightSlider
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 5 Induktions-Kochzonen
	• 1 Dreikreis-Kochzone, 2 flexInduktions-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• powerMove Plus
	• Home Connect-fähig über WLAN
	• cookConnect-System (mit passender Dunstabzugshaube)
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse	 	  (powerBoost-Leistung)
L	 40 × 23 cm	 3,3 kW	 (3,6 kW)
M	 21/26/32 cm	 2,2/2,6/3,3 kW	 (3,4/3,6/3,7 kW)
R	 40 × 23 cm	 3,3 kW	 (3,6 kW)
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ670.–	
CHF	 2ʼ479.11

CHF	2ʼ440.–	
CHF	2ʼ265.55

dual
lightSlider
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EX275FXB1EEH975LVC1E

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 90 cm breit.

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen. Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

EH975LVC1E	�  Masse in mm EX275FXB1E	�  Masse in mm

Design 
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 2 flexInduktions-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse	 	  (powerBoost-Leistung)
L	 40 × 21 cm	 3,3 kW	 (3,7 kW)
R	 40 × 21 cm	 3,3 kW	 (3,7 kW)

90 cm breit, Facetten-Design90 cm breit, Facetten-Design

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E  16A
Anschlusskabel 110 cm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 11,1 kW  
3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

Sonderzubehör
Teppan Yaki für varioInduktion	 HZ390512	 CHF 524.–
	 	 	 	 CHF 486.54

Design 
	• dual lightSlider
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort 
	• 5 Induktions-Kochzonen, davon 1 Dreikreis-Kochzone
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (2,8 kW)
HL	 18 cm 	 1,8 kW	 (2,8 kW)
MH	 21/26/32 cm	 2,6/2,6/3,3 kW	 (3,4/3,6/3,7 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (1,8 kW)

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ680.–	
CHF	2ʼ488.39

CHF	2ʼ680.–	
CHF	2ʼ488.39

varioInduction 
Plus

varioInduction 
Plus

dual
lightSlider

dual
lightSlider

EX801LYE3EEX875LYE3E

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 80 cm breit.

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

80 cm breit, Facetten-Design 80 cm breit, flächenbündig

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E 16A
Anschlusskabel 110 cm

EX875LYE3E	�  Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E 16A
Anschlusskabel 110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

EX801LYE3E	�  Masse in mm

Sonderzubehör
Grillplatte für varioInduktion	 HZ390522	 CHF 260.–
	 	 	 	 CHF 241.41

Sonderzubehör
Teppan Yaki für varioInduktion	 HZ390512	 CHF 524.–
	 	 	 	 CHF 486.54

Design 
	• dual lightSlider
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 2 erweiterbare varioInduktion-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• powerMove Plus
	• varioMotion
	• Kochsensor Plus (im Lieferumfang dabei)
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		   (powerBoost-Leistung)
L	 40 × 23 cm	 3,3 kW	 (3,7 kW)
R	 40 × 23 cm	 3,3 kW	 (3,7 kW)

Design 
	• dual lightSlider
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 2 erweiterbare varioInduktion-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• powerMove Plus
	• varioMotion
	• Kochsensor Plus (im Lieferumfang dabei)
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		   (powerBoost-Leistung)
L	 40 × 23 cm	 3,3 kW	 (3,7 kW)
R	 40 × 23 cm	 3,3 kW	 (3,7 kW)

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ200.–	
CHF	2ʼ042.71

CHF	2ʼ200.–	
CHF	2ʼ042.71

dual
lightSlider

dual
lightSlider
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EX801LEC1EEX875LEC1E

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 80 cm breit.

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

Design 
	• dual lightSlider
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• varioInduktion
	• powerMove Plus
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse	 	  (powerBoost-Leistung)
L	 40 ×23 cm	 3,3 kW	 (3,7 kW)
M	 28/21 cm	 3,3/2,6 kW	 (3,7 kW)
V	 14,5 cm	 1,4 kW	 (2,2 kW)

80 cm breit, flächenbündig80 cm breit, Facetten-Design

EX875LEC1E	�  Masse in mm EX801LEC1E	�  Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E 16A
Anschlusskabel 110 cm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E 16A
Anschlusskabel 110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

Design 
	• dual lightSlider
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• varioInduktion
	• powerMove Plus
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse	 	  (powerBoost-Leistung)
L	 40 ×23 cm	 3,3 kW	 (3,7 kW)
M	 28/21 cm	 3,3/1,4 kW	 (3,7 kW)
V	 14,5 cm	 1,4 kW	 (2,2 kW)

Sonderzubehör
Grillplatte für varioInduktion	 HZ390522	 CHF 260.–
	 	 	 	 CHF 241.41

Sonderzubehör
Teppan Yaki für varioInduktion	 HZ390512	 CHF 524.–
	 	 	 	 CHF 486.54
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ220.–	
CHF	 2ʼ061.28

CHF	2ʼ220.–	
CHF	 2ʼ061.28

dual
lightSlider

dual
lightSlider

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 80 cm breit. 

80 cm breit, flächenbündig

Design 
	• dual lightSlider
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort 
	• 5 Induktions-Kochzonen
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (2,5 kW)
HL	 14,5 cm 	 1,4 kW	 (1,8 kW)
MH	 24 cm	 2,2 kW	 (3,3 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,3 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (1,8 kW)

80 cm breit, Facetten-Design

EH801LVC1EEH875LVC1E

Design 
	• dual lightSlider
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 5 Induktions-Kochzonen
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (2,5 kW)
HL	 14,5 cm 	 1,4 kW	 (1,8 kW)
MH	 24 cm	 2,2 kW	 (3,3 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,3 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (1,8 kW)

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2-3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 110 cm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2-3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

EH875LVC1E	�  Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

EH801LVC1E	�  Masse in mm

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ930.–	
CHF	 1ʼ792.01

CHF	1ʼ930.–	
CHF	 1ʼ792.01

CHF	1ʼ730.–	
CHF	1ʼ606.31

touchControl

K
o

ch
st

e
ll

e
n

EH801FVB1EEH875FVB1E

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 80 cm breit.

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

Design
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort
	• 5 Induktions-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen 
möglich

Leistung und Grösse		 (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (2,8 kW)
HL	 14,5 cm	 1,4 kW	 (1,8 kW)
MH	 24 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (1,8 kW)

80 cm breit, flächenbündig80 cm breit, Facetten-Design

EH875FVB1E	�  Masse in mm EH801FVB1E	�  Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2-3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 110 cm

Glaskeramik-Kochstelle  
mit Induktion

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

Design
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Facetten-Design, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im 
Facetten-Design

Komfort
	• 5 Induktions-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen 
möglich

Leistung und Grösse		 (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (2,8 kW)
HL	 14,5 cm	 1,4 kW	 (1,8 kW)
MH	 24 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (1,8 kW)

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2-3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle  
mit Induktion

EH845BFB1E

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design 
	• touchControl +/- (easyTouch)
	• Flachrahmen-Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch 
zuschaltender Bräterzone

	• Warmhaltezone
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen 
möglich

Leistung und Grösse		 (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (3,1 kW)
HL	 18/18 × 28 cm 	 1,8 kW	 (3,1/3,7 kW)
M	 20 × 14 cm	 0,9 kW	
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (2,1 kW)

80 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl

EH845BFB1E� Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle  
mit Induktion

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ610.–	
CHF	 2ʼ423.40

CHF	2ʼ610.–	
CHF	 2ʼ423.40

reStartreStart reStartreStart

EX675JYW1E
Home Connect-fähig über WLAN

EX601JYW1E
Home Connect-fähig über WLAN

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 60 cm breit.

60 cm breit, Facetten-Design 60 cm breit, flächenbündig

EX675JYW1E	�  Masse in mm EX601JYW1E	�  Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

Design
	• Facetten-Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort
	• FullTouch-TFT-Display
	• 17 Leistungsstufen
	• 2 flexInduction Kochzonen
	• Warmhaltefunktion
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
	• powerMove Plus
	• cookConnect-ystem (mit passender Haube)
	• varioMotion
	• varioInduktion Plus
	• panBoost-Funktion für Pfannen
	• Home Connect Funktion (WLAN)
	• Timer
	• countDown-Funktion
	• Stoppuhr, für Kochfeld

Sicherheit
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Topferkennung
	• powerManagement-Funktion
	• Sicherheitsabschaltung
	• Kindersicherung
	• Wischschutzfunktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone

Schnelligkeit
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Design
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort
	• FullTouch-TFT-Display
	• 17 Leistungsstufen
	• 2 flexInduction Kochzonen
	• Warmhaltefunktion
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
	• powerMove Plus
	• cookConnect-System (mit passender Haube)
	• varioMotion
	• varioInduktion Plus
	• panBoost-Funktion für Pfannen 
	• Home Connect Funktion (WLAN)
	• Timer
	• countDown-Funktion
	• Stoppuhr, für Kochfeld

Sicherheit
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Topferkennung
	• powerManagement-Funktion
	• Sicherheitsabschaltung
	• Kindersicherung
	• Wischschutzfunktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone

Schnelligkeit
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Sonderzubehör
Grillplatte für varioInduktion	 HZ390522	 CHF 260.–
	 	 	 	 CHF 241.41

Sonderzubehör
Grillplatte für varioInduktion	 HZ390522	 CHF 260.–
	 	 	 	 CHF 241.41
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ280.–	
CHF	 2ʼ116.99

CHF	2ʼ150.–	
CHF	1ʼ996.29

dual
lightSlider

dual
lightSlider
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EX675LXE3E EX601LXC1E

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 60 cm breit.

60 cm breit, Facetten-Design 60 cm breit, flächenbündig

EX675LXE3E	�  Masse in mm EX601LXC1E	�  Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

Design 
	• dual lightSlider
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 2 varioInduktion-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• powerMove Plus
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Kochsensor Plus (im Lieferumfang dabei)
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
L	 38 × 24 cm	 3,3 kW	 (3,7 kW)
R	 38 × 24 cm 	 3,3 kW	 (3,7 kW)

Design 
	• dual lightSlider
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 2 varioInduktion-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• powerMove Plus
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
L	 38 × 24 cm	 3,3 kW	 (3,7 kW)
R	 38 × 24 cm 	 3,3 kW	 (3,7 kW)

Sonderzubehör
Grillplatte für varioInduktion	 HZ390522	 CHF 260.–
	 	 	 	 CHF 241.41

Sonderzubehör
Grillplatte für varioInduktion	 HZ390522	 CHF 260.–
	 	 	 	 CHF 241.41
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ810.–	
CHF	1ʼ680.59

dual
lightSlider

EX675LEC1E

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion, 60 cm breit.

EX675LEC1E	�  Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW 
2-3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Design 
	• dual lightSlider
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 1 varioInduktion-Kochzone
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• powerMove Plus
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
L	 38 × 23 cm	 3,3 kW	 (3,7 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (2,2 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)

60 cm breit, Facetten-Design

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

Sonderzubehör
Teppan Yaki für varioInduktion	 HZ390512	 CHF 524.–
	 	 	 	 CHF 486.54
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ680.–	
CHF	 1ʼ559.89

dual
lightSlider

CHF	1ʼ680.–	
CHF	 1ʼ559.89

dual
lightSlider
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EH601LFC1E

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 60 cm breit.

Design 
	• dual lightSlider
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (3,1 kW)
HL	 18/18 × 28 cm 	 1,8/2 kW	 (3,1/3,7 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (2,2 kW)

60 cm breit, flächenbündig

EH601LFC1E	�  Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW 
2 P + N + E 16A
Anschlusskabel 110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

*	� Mindestabstand vom  
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

EH675LFC1E

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design 
	• dual lightSlider
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (3,1 kW)
HL	 18/18 × 28 cm 	 1,8/2 kW	 (3,1/3,7 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (2,2 kW)

EH675LFC1E	�  Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

60 cm breit, Facetten-Design

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193



70

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ550.–	
CHF	 1ʼ439.18

CHF	1ʼ550.–	
CHF	 1ʼ439.18

EH601FEB1EEH675FEB1E

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 60 cm breit.

EH601FEB1E	�  Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2-3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

Design 
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (3,1 kW)
HL	 18 cm 	 1,8 kW	 (3,1 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (2,2 kW)

60 cm breit, flächenbündig

EH675FEB1E	�  Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2-3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

60 cm breit, Facetten-Design

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

Design 
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich 
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (3,1 kW)
HL	 18 cm 	 1,8 kW	 (3,1 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (2,2 kW)

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ460.–	
CHF	 1ʼ355.62

CHF	1ʼ370.–	
CHF	 1ʼ272.05

touchControl touchControl

K
o

ch
st

e
ll

e
n

EH645BEB1EEH645BFB1E

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 60 cm breit.

Design 
	• touchControl +/- (easyTouch)
	• Flachrahmen-Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (3,1 kW)
HL	 18/18 × 28 cm 	 1,8/2 kW	 (3,1/3,7 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (2,2 kW)

EH645BFB1E	�  Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2-3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

60 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl 60 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

Design 
	• touchControl +/- (easyTouch)
	• Flachrahmen-Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		  (powerBoost-Leistung)
VL	 18 cm	 1,8 kW	 (3,1 kW)
HL	 18 cm 	 1,8 kW	 (3,1 kW)
VR	 21 cm	 2,2 kW	 (3,7 kW)
HR	 14,5 cm	 1,4 kW	 (2,2 kW)

EH645BEB1E	�  Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,4 kW  
2-3 P + N + E 16A
Anschlusskabel 
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ780.–	
CHF	 1ʼ652.74

	  			   CHF	 106.– 
	 		 	 	 CHF	 98.42

CHF	1ʼ780.–	
CHF	 1ʼ652.74

	  			   CHF	 106.– 
	 		 	 	 CHF	 98.42

dual
lightSlider

dual
lightSlider

Glaskeramik-Kochstellen, 80 cm breit.

80 cm breit, Facetten-Design

Design 
	• dual lightSlider
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und  

3 Zweikreis-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Warmhaltefunktion
	• Timer
	• Digitales Funktionsdisplay
	• countDown-Funktion
	• reStart-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Kindersicherung
	• Sicherheitsabschaltung
	• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Betriebsanzeigelampe
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
VL		  12/21 cm	 0,75/2,2 kW
HL		  14,5 cm	 1,2 kW
MH		  18/23 cm	 1,5/2,4 kW
VR		  14,5/20 × 35 cm	 0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 80 cm über Schubladen 	 HZ392800

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,  
muss ein Zwischenboden montiert werden.

ET875LCP1C

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 9,3 kW  
3P + N + E / 16A

ET875LCP1C� Masse in mm

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Glaskeramik-Kochstelle

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

80 cm breit, flächenbündig

Design 
	• dual lightSlider
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 highSpeed-Kochzonen und 3 Zweikreis-Kochzonen  

davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
	• 17 Leistungsstufen
	• Warmhaltefunktion
	• Timer
	• Digitales Funktionsdisplay
	• countDown-Funktion
	• reStart-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Kindersicherung
	• Sicherheitsabschaltung
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Betriebsanzeigelampe
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
VL		  12/21 cm	 0,75/2,2 kW
HL		  14,5 cm	 1,2 kW
MH		  18/23 cm	 1,5/2,4 kW
VR		  14,5/20 × 35 cm	 0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 80 cm über Schubladen 	 HZ392800

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,  
muss ein Zwischenboden montiert werden.

ET801LCP1C

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 9,3 kW  
3P + N + E / 16A

ET801LCP1C� Masse in mm

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Glaskeramik-Kochstelle

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ480.–	
CHF	 1ʼ374.19

CHF	1ʼ480.–	
CHF	 1ʼ374.19

	  			   CHF	 106.– 
	 		 	 	 CHF	 98.42

	  			   CHF	 106.– 
	 		 	 	 CHF	 98.42

K
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st

e
ll

e
n

ET801FCP1CET845FCP1C

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen, 80 cm breit.

80 cm breit, flächenbündig

Design 
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 highSpeed-Kochzonen und 3 Zweikreis-Kochzonen 

davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Kindersicherung
	• Sicherheitsabschaltung
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
VL		  12/21 cm	 0,9/2,2 kW
HL		  14,5 cm	 1,2 kW
MH		  18/23 cm	 1,5/2,4 kW
VR		  14,5/20 × 35 cm	 0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 80 cm über Schubladen 	 HZ392800

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,  
muss ein Zwischenboden montiert werden.

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 9,3 kW  
3P + N + E / 16A 

ET801FCP1C� Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle

Design 
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Flachrahmen-Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 highSpeed-Kochzonen und 3 Zweikreis-Kochzonen  

davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay 
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Kindersicherung
	• Sicherheitsabschaltung
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
VL		  12/21 cm	 0,9/2,2 kW
HL		  14,5 cm	 1,2 kW
MH		  18/23 cm	 1,5/2,4 kW
VR		  14,5/20 × 35 cm	 0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 80 cm über Schubladen 	 HZ392800

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,  
muss ein Zwischenboden montiert werden.

ET845FCP1C� Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle

80 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 9,3 kW  
3P + N + E / 16A 

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ130.–	
CHF	 1ʼ049.21

CHF	1ʼ450.–	
CHF	1ʼ346.33

CHF	 72.– 
CHF		 66.85

CHF	 72.– 
CHF		 66.85

dual
lightSlider

ET645FNP1CET675LNP1C

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen, 60 cm breit.

Design 
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Flachrahmen-Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und  
1 Zweikreis-Kochzone

	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay 
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Betriebsanzeigelampe
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
VL		  18 cm	 2,0 kW
HL		  17/26,5 cm	 1,8/2,6 kW
VR		  14,5/21 cm	 1,0/2,2 kW
HR		  14,5 cm	 1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 60 cm über Schubladen 	 HZ392617

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,  
muss ein Zwischenboden montiert werden.

Design
	• Dual LightSlider
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und  
1 Zweikreis-Kochzone

	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay 
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Betriebsanzeigelampe
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
VL		  18 cm	 2,0 kW
HL		  17/26,5 cm	 1,8/2,6 kW
VR		  14,5/21 cm	 1,0/2,2 kW
HR		  14,5 cm	 1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 60 cm über Schubladen 	 HZ392617

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,  
muss ein Zwischenboden montiert werden.

60 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl

ET645FNP1C� Masse in mmET675LNP1C� Masse in mm

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,9 kW  
2-3 P + N + E 16A

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,9 kW  
2-3 P + N + E 16A

Glaskeramik-KochstelleGlaskeramik-Kochstelle

60 cm breit, Facetten-Design

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ220.–	
CHF	 1ʼ132.78

CHF	 72.– 
CHF		 66.85

CHF	1ʼ220.–	
CHF	 1ʼ132.78

CHF	 72.– 
CHF		 66.85

K
o

ch
st

e
ll

e
n

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

60 cm breit, flächenbündig

ET601FNP1C

Design 
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Flächenbündiges Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und  
1 Zweikreis-Kochzone

	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Betriebsanzeigelampe
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
VL		  18 cm	 2,0 kW
HL		  17/26,5 cm	 1,8/2,6 kW
VR		  14,5/21 cm	 1,0/2,2 kW
HR		  14,5 cm	 1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 60 cm über Schubladen 	 HZ392617

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,  
muss ein Zwischenboden montiert werden.

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,9 kW  
2-3 P + N + E 16A

ET601FNP1C� Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

ET675FNP1C

ET675FNP1C� Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 7,9 kW  
2-3 P + N + E 16A

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

Design 
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort 
	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und  
1 Zweikreis-Kochzone

	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay 
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Betriebsanzeigelampe
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
VL		  18 cm	 2,0 kW
HL		  17/26,5 cm	 1,8/2,6 kW
VR		  14,5/21 cm	 1,0/2,2 kW
HR		  14,5 cm	 1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 60 cm über Schubladen 	 HZ392617

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,  
muss ein Zwischenboden montiert werden.

60 cm breit, Facetten-Design

Glaskeramik-Kochstellen, 60 cm breit.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	 72.– 
CHF		 66.85

CHF	 72.– 
CHF		 66.85

CHF	1ʼ070.–	
CHF	 993.50

CHF	1ʼ010.–	
CHF	 937.79

Design 
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Flachrahmen-Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Betriebsanzeigelampe
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
VL	 14,5 cm	 1,2 kW
HL	 12/21 cm	 0,9/2,2 kW
VR	 18 cm	 2,0 kW
HR	 14,5 cm	 1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 60 cm über Schubladen 	 HZ392617

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,  
muss ein Zwischenboden montiert werden.

Design 
	• touchSlider-Bedienung (mono)
	• Flachrahmen-Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 4 highSpeed-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Betriebsanzeigelampe
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
VL	 14,5 cm	 1,2 kW
HL	 21 cm	 2,2 kW
VR	 18 cm	 2,0 kW
HR	 14,5 cm	 1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 60 cm über Schubladen 	 HZ392617

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,  
muss ein Zwischenboden montiert werden.

ET645FFP1C ET645FEP1C

60 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl 60 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 6,6 kW  
2-3 P + N + E 16A

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 6,9 kW  
2-3 P + N + E 16A

ET645FEP1C� Masse in mmET645FFP1C� Masse in mm

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Glaskeramik-Kochstelle Glaskeramik-Kochstelle

Glaskeramik-Kochstellen, 60 cm breit.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ010.–	
CHF	 937.79

CHF	 72.– 
CHF		 66.85
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Design
	• Flächenbündiges Design

Bedienung
	• TouchSlider (mono)
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• 4 highSpeed-Kochzonen

Komfort
	• Timer
	• countDown-Funktion
	• Wischschutzfunktion
	• reStart-Funktion

Sicherheit:
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Betriebsanzeigelampe
	• Kindersicherung

Schnelligkeit
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
VL	 14,5 cm	 1,2 kW
HL	 21 cm	 2,2 kW
VR	 18 cm	 2,0 kW
HR	 14,5 cm	 1,2 kW

Sonderzubehör
Zwischenboden 60 cm Touch		   	 HZ392617

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,  
muss ein Zwischenboden montiert werden.

ET601FEP1C

60 cm breit, flächenbündig

Elektroanschluss:

Festanschluss  
400 V / 6,6 kW  
2-3 P + N + E 16A

ET601FEP1C� Masse in mm

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Glaskeramik-Kochstelle

Glaskeramik-Kochstelle, 60 cm breit.

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen, Skizze ab Seite 193

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ090.– 
CHF	 1ʼ012.07

CHF	2ʼ040.–	
CHF	1ʼ894.15

	  	 CHF	 171.– 
	 		 CHF	 158.77

	  	 CHF	 171.– 
	 		 CHF	 158.77

CHF	1ʼ220.–	
CHF	 1ʼ132.78

	  	 CHF	 171.– 
	 		 CHF	 158.77

Domino-Kochstellen.

Induktions-Kochstelle

30 cm breit, Facetten-Design

Teppan Yaki

40 cm breit, Facetten-Design

Design 
	• touchSlider-Bedienung
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im 
Facetten-Design

Komfort 
	• 2 Induktions-Kochzonen
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion 

Leistung und Grösse
V	 21 cm	 2,2 kW
H	 14,5 cm	 1,4 kW

Sonderzubehör
Verbindungsleiste zur Kombination 
HZ394301

Design 
	• touchSlider-Bedienung
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im 
Facetten-Design

	• 1 Glasabdeckung
Komfort 
	• Temperaturregelung von 160–240 °C in 10 °-Stufen
	• Warmhaltestufe (70 °C)
	• easyClean – Reinigungsstufe (40 °C)
	• Digitales Funktionsdisplay
	• reStart-Funktion
	• countDown-Funktion
	• Bratfläche ganz oder halb beheizbar

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• 2-stufige Restwärmeanzeige
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Betriebsanzeigelampe
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Zubehör
2 × Spachtel

Sonderzubehör
Verbindungsleiste zur Kombination 
HZ394301

EH375FBB1E ET475FYB1E

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

Elektroanschluss:

ET475FYB1E 
230 V / 1,9 kW  
1 P + N + E 10 A

Elektroanschluss:

EH375FBB1E 
Festanschluss  
230 V / 3,6 kW  
1 P + N + E 16 A

EH375FBB1E� Masse in mm ET475FYB1E� Masse in mm

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Induktions-Kochstelle Teppan Yaki

Kombinierbar mit Glaskeramik- 
und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

Kombinierbar mit Glaskeramik- 
und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Elektroanschluss:

EX375FXB1E 
Festanschluss  
230 V / 3,6 kW  
1 P + N + E 16 A

EX375FXB1E� Masse in mm

EX375FXB1E

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Kombinierbar mit Glaskeramik- 
und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

Induktions-Kochstelle

30 cm breit, Facetten-Design

Design 
	• touchSlider-Bedienung
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 2 Induktions-Kochzonen
	• flexInduktion
	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• powerManagement-Funktion
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
40 × 21 cm		  3,3 kW

Sonderzubehör
Verbindungsleiste zur Kombination  
HZ394301

Induktions-Kochstelle

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193



79

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	 720.–	
CHF	 668.52

	  	 CHF	 171.– 
	 		 CHF	 158.77

CHF	 610.–	
CHF	 566.39

	  	 CHF	 171.– 
	 		 CHF	 158.77
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Glaskeramik-Kochstelle

30 cm breit, Facetten-Design

Design 
	• touchSlider-Bedienung
	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
	• Glaskeramik dekorlos
	• Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im 
Facetten-Design

Komfort 
	• 2 highSpeed-Kochzonen, davon  
1 Zweikreis-Kochzone

	• 17 Leistungsstufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Timer
	• reStart-Funktion
	• countDown-Funktion

Sicherheit 
	• Energieverbrauchsanzeige
	• Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Sicherheitsabschaltung
	• Hauptschalter
	• Betriebsanzeigelampe
	• Wischschutzfunktion
	• Kindersicherung

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse
V	 12/18 cm	 0,8/2,0 kW
H	 14,5 cm	 1,2 kW

Sonderzubehör
Verbindungsleiste zur Kombination 
HZ394301

ET375FFP1E

Elektroanschluss:

ET375FFP1E 
Festanschluss  
230 V / 3,5 kW  
1 P + N + E 16 A

ET375FFP1E� Masse in mm

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Glaskeramik-Kochstelle

Kombinierbar mit Glaskeramik- 
und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

Domino-Kochstellen.

Glaskeramik-Kochstelle

30 cm breit, Facetten-Design

Design 
	• Bedienung durch oben liegende Knebel
	• Facetten-Design
	• Glaskeramik dekorlos

Komfort 
	• 2 highSpeed-Kochzonen, davon 
1 Zweikreis-Kochzone

	• 9 Leistungsstufen
Sicherheit 
	• 2 Restwärmeanzeigen
	• 2 Betriebsanzeigelampen

Leistung und Grösse
V	 12/18 cm	 1,0/2,0 kW
H	 14,5 cm	 1,2 kW

Sonderzubehör
Verbindungsleiste zur Kombination 
HZ394301

ET375CFA1C

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

Elektroanschluss:

ET375CFA1C 
Festanschluss  
400 V / 3,2 kW  
2 P + E 10 A

ET375CFA1C� Masse in mm

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Glaskeramik-Kochstelle

Kombinierbar mit Glaskeramik- 
und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

*	� Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Maximale Eintauchtiefe
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193
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stepFlame 
Technology

81
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Ihr neuer Funke Inspiration: 
neun präzise Flammen.
Die Revolution beim Kochen mit Gas: Dank der stepFlame-Technologie können  
Sie mit neun gleich präzisen Stufen kochen.

Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Grösse der Flamme zu kontrollieren. 
Oder bangen, ob der gewünschte Hitzegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht 
jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammen-
grösse entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die neue stepFlame-
Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Grösse der Flamme 
präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ880.–	
CHF	 1ʼ745.59

CHF	1ʼ400.–	
CHF	 1ʼ299.91

*min.
100

***min.
30

min. 50

min. 600

560+2
-0

45

602

56

45520

490-500+2

26

29-39
**

-0

Gas-Kochstellen.

90 cm breit, Facetten-Design 60 cm breit, Facetten-Design

Design 
	• Topfträger aus Gusseisen
	• Schwertknebel
	• spülmaschinenfeste Topfträger

Komfort 
	• stepFlame-Technologie – Leistungsregelung in 9 Stufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Reinigungsfreundliche Glaskeramik-Oberfläche
	• Restwärmeanzeige 5-fach

Sicherheit
	• Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

Leistung 
	• 5 Gasbrenner
	• 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner 
– Links: Wokbrenner 6 kW 
– Mitte vorne: Normalbrenner 1,9 kW 
– Mitte hinten: Sparbrenner 1,1 kW 
– Vorne rechts: Normalbrenner 1,9 kW 
– Hinten rechts: Starkbrenner 2,8 kW

SVGW Nr. 16-029-1

Zubehör
1 × Espressokreuz
1 × Simmer plate
1 × Wok-Aufsatzring
Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend

Design 
	• Topfträger aus Gusseisen
	• Schwertknebel
	• spülmaschinenfeste Topfträger

Komfort 
	• stepFlame-Technologie – Leistungsregelung in 9 Stufen
	• Digitales Funktionsdisplay
	• Reinigungsfreundliche Glaskeramik-Oberfläche
	• Restwärmeanzeige 4-fach

Sicherheit
	• Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

Leistung 
	• 4 Gasbrenner: 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner 
– Vorne links: Normalbrenner 1,9 kW 
– Hinten links: Sparbrenner 1,1 kW 
– Vorne rechts: Normalbrenner 1,9 kW 
– Hinten rechts: Starkbrenner 2,8 kW

SVGW Nr. 16-029-1

Zubehör
1 × Espressokreuz
1 × Simmer plate
Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend

ER9A6SD70D 
Glaskeramik 

ER6A6PD70D 
Glaskeramik 

*	� Mindestabstand vom  
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Positions-Gasanschluss im Ausschnitt
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

*	� Mindestabstand vom  
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Positions-Gasanschluss im Ausschnitt
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

ER9A6SD70D� Masse in mm ER6A6PD70D� Masse in mm

Gas-Kochstelle Gas-Kochstelle

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Anschlusskabel 
1,5 m (für die 
Zündung) 
Anschlusswert  
0,6 kW / 230 V 

Anschlusskabel 
1,5 m (für die 
Zündung) 
Anschlusswert  
0,6 kW / 230 V 

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	 800.–	
CHF	 742.80
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Gas-Kochstelle.

60 cm breit

Design
	• Oberfläche aus Edelstahl
	• Topfträger aus Gusseisen

Komfort
	• stepFlame
	• Schwertknebel
	• Einhand-Zündung

Sicherheit
	• Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
	• Zündsicherung

Leistung
	• 4 Gasbrenner: 2 Normal-, 1 Sparbrenner,  
1 Wokbrenner 
– Vorne links: Normalbrenner 1,75 kW 
– Hinten links: Normalbrenner 1,75 kW 
– Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW 
– Hinten rechts: Wokbrenner 3,5 kW 
Flüssiggas-Düsen (28–30/37 mbar) beiliegend

	• Anschlusskabel 100 cm
SVGW Nr. 16-030-1

Sonderzubehör
1 × Espressokreuz
1 × Simmer plate

EC6A5HB90 
Edelstahl

*	� Mindestabstand vom  
Muldenausschnitt bis zur Wand

**	� Positions-Gasanschluss im Ausschnitt
***	�Mit untergebautem Backofen,  

Skizze ab Seite 193

EC6A5HB90� Masse in mm

Gas-Kochstelle

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Anschlusskabel 1,5 m 
(für die Zündung) 
Anschlusswert  
0,6 kW / 230 V

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



8484

Die neue Dimension  
von Freiheit.
Für absolute Planungsfreiheit in Ihrer Küche. Kochfelder mit einem  
integrierten Dunstabzug entfernen Gerüche direkt dort, wo sie entstehen:  
direkt am Kochfeld.

Kochen, ohne überzukochen: Kochsensor Plus.
Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf 
befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der  
Kochstelle. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte 
Temperatur und verhindert Überkochen durch intelligentes 
Gegensteuern.

Lassen Sie nichts anbrennen: Bratsensor Plus. 
Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedie
nen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute 
Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und ver
hindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, 
indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald 
sie erreicht ist.
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Ihr Haushalt in einer App: Home Connect.
Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit  
Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. 
Home is where your app is.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	4ʼ050.–
CHF	 3ʼ760.45

quickStartquickStart varioInduction

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug iQ700, 80 cm.

EX875LX67E (Facetten-Design)

Home Connect-fähig über WLAN

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Profi-Ausstattung
	• dual lightSlider-Bedienung
	• Kochsensor Plus fähig (Sensor separat erhältlich)
	• Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

Design 
	• Facetten-Design 

Komfort 
	• 2 varioInduktion-Zonen
	• varioMotion
	• powerMove Plus
	• Die Kochzonen werden automatisch zusammenge-
schaltet oder getrennt auf Basis der Grösse und Form 
des platzierten Kochgeschirrs.

	• reStart
	• quickStart
	• Timer
	• Wecker
	• Count-up Timer
	• 17 Leistungsstufen
	• Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
	• Home Connect-fähig über WLAN

Sicherheit 
	• Topferkennung
	• powerManagement-Funktion
	• Sicherheitsabschaltung
	• Kindersicherung
	• Wischschutzfunktion
	• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Hauptschalter
	• Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Kochzonen
	• panBoost

Lüftungssystem mit 9 elektronisch gesteuerten 
Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivsstufen (mit 
automatischer Rückstellung) durch das touchSlider 
Bedienteil: 
	• Automatisches Einschalten des Lüftungsystems bei 
Nutzung einer Kochzone.

	• Automatischer Lüfternachlauf nach dem Kochen zur 
Beseitigung aller Residualgerüche nach dem Kochen (in 
sehr leiser Speziallüfterstufe, 12min im Abluftmodus, 
30min im Umluftmodus, der Nachlauf kann manuell 
beendet werden).

	• Die manuelle Lüfterstufenauswahl erfolgt mit dem 
touchSlider.

Komfortabel und praktisch entnehmbare Fettfilter- 
und Überlaufschutzeinheit:
	• Einfache Ein-Hand-Entnahme mittels des schwebenden 
Glaselementes.

	• Integrierte, grossflächige, leistungsstarke Edelstahl-
Fettfilter mit 12 Filterlagen und einer schwarzen Deck-
lage zur Verbesserung der ästhetischen Integration im 
Lufteinlass. Fettfiltrationseffizienz von 94%.

	• Alle Teile sind reinigungsfreundlich gestaltet, spülma-
schinengeeignet und hitzeresistent.

	• Die (obere) Überlaufschutzeinheit hat eine Aufnahme-
kapazität von 200ml, was für alle klassischen Kochzwi-
schenfälle und Kochkondensationen ausreicht.

	• Für grössere Zwischenfälle führt eine leistungsfähige 
Drainage weitere Flüssigkeiten problemlos ab.

	• Der untere Überlaufsicherheitstank hat eine zusätz-
liche Kapazität von 700ml, sodass auch grössere 
Zwischenfälle abgedeckt werden können. Der Tank ist 
spülmaschinengeeignet und ist leicht von unterhalb 
des Gerätes zugänglich und entnehmbar.

	• Gesamtaufnahmekapazität von 900ml (200ml + 700ml).
Leistungsdaten des Lüftungssystems:
Abzugsleistung in Abluftkonfiguration (nach EN 61591): 
min. Normalstufe 150m³/h, max. Normalstufe 500m³/h, 
max. Boost-/Intensivstufe 634m³/h.
Umwelt & Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B 
	• Flussdynamische Effizienz: A
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,5kWh/Jahr
	• Fettfiltrations-Effizienzklasse: B
	• Geräuschniveau in min. Normalstufe & max. Normal-
stufe: 42 dB(A) und 69 dB(A)

Zwingend notwendige Installationszubehöre
	• HZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb
	• HZ9VRPD0 für den vollgeführten oder teilgeführten 
Umluftbetrieb mit cleanAir-Umluftfiltern

	• HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit 
cleanAir-Umluftfiltern

Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 120

EX875LX67E	 Weitere Einbauskizzen ab Seite 211 � Masse in mm

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

A: �Mindestabstand vom Kochfeld-Ausschnitt zur Wand
B: �Eintauchtiefe
C: �Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, sollte bei  

Bedarf mit geeigneter Unterkonstruktion ca. 60 kg tragen.
D: �Ausschnitt in der Rückwand für die Kanäle. Die genaue Grösse  

und Position kann der jeweiligen Zeichnung entnommen werden.

Frontansicht

A: Direkter Anschluss an der Rückseite

Frontansicht – Möbelausschnitt für 
ungeführte Umluftführung

Seitenansicht

Seitenansicht

Frontansicht
Elektroanschluss:

Festanschluss 
400 V / 7,4 kW
2-3 P + N + E 16A  
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	3’300.–
CHF	3’064.07

InductionPower boost
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exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

ED811FQ15E (rahmenloses Design)

Kein flächenbündiger Einbau möglich.

Profi-Ausstattung
	• touchSlider

Design 
	• Rahmenlos

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 2 Kombi-Zonen
	• powerMove
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• Timer
	• Wecker
	• 17 Leistungsstufen

Sicherheit 
	• Topferkennung
	• powerManagement-Funktion
	• Sicherheitsabschaltung
	• Kindersicherung
	• Wischschutzfunktion
	• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Hauptschalter
	• Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Lüftungssystem mit 9 elektronisch gesteuerten 
Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivsstufen (mit 
automatischer Rückstellung) durch das  
touchSlider-Bedienteil
	• Automatisches Einschalten des Lüftungsystems bei 
Nutzung einer Kochzone

	• Automatischer Lüfternachlauf nach dem Kochen zur 
Beseitigung aller Residualgerüche nach dem Kochen (in 
sehr leiser Speziallüfterstufe, 12 Min. im Abluftmodus, 
30 Min. im Umluftmodus, der Nachlauf kann manuell 
beendet werden)

	• Die manuelle Lüfterstufenauswahl erfolgt mit dem 
touchSlider

Komfortabel und praktisch entnehmbare Fettfilter- 
und Überlaufschutzeinheit
	• Einfache Einhandentnahme mittels des schwebenden 
Glaselements

	• Integrierte, grossflächige, leistungsstarke Edelstahl-
Fettfilter mit 12 Filterlagen und einer schwarzen Deck-
lage zur Verbesserung der ästhetischen Integration im 
Lufteinlass. Fettfiltrationseffizienz von 94 %

	• Alle Teile sind reinigungsfreundlich gestaltet, spülma-
schinengeeignet und hitzeresistent

	• Die (obere) Überlaufschutzeinheit hat eine Aufnahme
kapazität von 200 ml, was für alle klassischen Koch
zwischenfälle und Kochkondensationen ausreicht

	• Für grössere Zwischenfälle führt eine leistungsfähige 
Drainage weitere Flüssigkeiten problemlos ab

	• Der untere Überlaufsicherheitstank hat eine zusätz-
liche Kapazität von 700 ml, sodass auch grössere 
Zwischenfälle abgedeckt werden können. Der Tank ist 
spülmaschinengeeignet und leicht von unterhalb des 
Geräts zugänglich und entnehmbar

	• Gesamtaufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
	• Der Lüfter und Lüftermotor sind wasserdicht

Leistungsdaten des Lüftungssystems:
Leistungsdaten des Lüftungssystems: Abzugsleistung in 
Abluftkonfiguration (nach EN 61591): min. Normalstufe 
150 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Inten-
sivstufe 634 m³/h
Umwelt & Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B 
	• Flussdynamische Effizienz: A
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,5 kWh/Jahr
	• Fettfiltrations-Effizienzklasse: B
	• Geräuschniveau in min. Normalstufe & max. Normal-
stufe: 42 dB(A) und 69 dB(A)

Zwingend notwendige Installationszubehöre
	• HZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb
	• HZ9VRPD0 für den vollgeführten oder teilgeführten 
Umluftbetrieb mit cleanAir-Umluftfiltern

	• HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit 
cleanAir-Umluftfiltern

Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 120

ED811FQ15E	 Weitere Einbauskizzen ab Seite 211� Masse in mm

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug iQ500, 80 cm.

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand 

B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 

eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, falls erforderlich mithilfe 
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt 
für die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Grösse und Position können 
der spezifischen Zeichnung entnommen
werden. 

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

802

735

522

539 470

70

(D)

≥ 600

≥ 600
490

510

223 167

≥ 600
≥ 50 A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 

bis zur Wand 
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 

eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, falls erforderlich mithilfe 
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt 
für die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Grösse und Position können 
der spezifischen Zeichnung entnommen
werden. 

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

802

735

522

539 470

70

(D)

Elektroanschluss:

Festanschluss 
400 V / 7,4 kW
2-3 P + N + E 16A 

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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quickStartquickStart Induction

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

ED711FQ15E (Rahmenloses-Design)

Kein flächenbündiger Einbau möglich.

Profi-Ausstattung
	• touchSlider

Design 
	• Rahmenlos

Komfort 
	• 4 Induktions-Kochzonen
	• 2 Kombi-Zonen
	• powerMove
	• reStart-Funktion
	• quickStart-Funktion
	• Timer
	• Wecker
	• 17 Leistungsstufen

Sicherheit 
	• Topferkennung
	• powerManagement-Funktion
	• Sicherheitsabschaltung
	• Kindersicherung
	• Wischschutzfunktion
	• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Hauptschalter
	• Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit 
	• powerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Lüftungssystem mit 9 elektronisch gesteuerten 
Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivsstufen (mit 
automatischer Rückstellung) durch das  
touchSlider-Bedienteil: 
	• Automatisches Einschalten des Lüftungsystems bei 
Nutzung einer Kochzone.

	• Automatischer Lüfternachlauf nach dem Kochen zur 
Beseitigung aller Residualgerüche nach dem Kochen (in 
sehr leiser Speziallüfterstufe, 12min im Abluftmodus, 
30min im Umluftmodus, der Nachlauf kann manuell 
beendet werden).

	• Die manuelle Lüfterstufenauswahl erfolgt mit dem 
touchSlider.

Komfortabel und praktisch entnehmbare Fettfilter- 
und Überlaufschutzeinheit:
	• Einfache Ein-Hand-Entnahme mittels des schwebenden 
Glaselementes.

	• Integrierte, grossflächige, leistungsstarke Edelstahl-
Fettfilter mit 12 Filterlagen und einer schwarzen Deck-
lage zur Verbesserung der ästhetischen Integration im 
Lufteinlass. Fettfiltrationseffizienz von 94%.

	• Alle Teile sind reinigungsfreundlich gestaltet, spülma-
schinengeeignet und hitzeresistent.

	• Die (obere) Überlaufschutzeinheit hat eine Aufnahme
kapazität von 200ml, was für alle klassischen Koch
zwischenfälle und Kochkondensationen ausreicht

	• Für grössere Zwischenfälle führt eine leistungsfähige 
Drainage weitere Flüssigkeiten problemlos ab.

	• Der untere Überlaufsicherheitstank hat eine zusätz-
liche Kapazität von 700ml, sodass auch grössere 
Zwischenfälle abgedeckt werden können. Der Tank ist 
spülmaschinengeeignet und ist leicht von unterhalb 
des Gerätes zugänglich und entnehmbar.

	• Gesamtaufnahmekapazität von 900ml (200ml + 700ml).
	• Der Lüfter und Lüftermotor sind wasserdicht.

Leistungsdaten des Lüftungssystems:
Leistungsdaten des Lüftungssystems: Abzugsleistung in 
Abluftkonfiguration (nach EN 61591): min. Normalstufe 
150 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Inten-
sivstufe 634 m³/h.
Umwelt & Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B 
	• Flussdynamische Effizienz: A
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,5kWh/Jahr
	• Fettfiltrations-Effizienzklasse: B
	• Geräuschniveau in min. Normalstufe & max. Normal-
stufe: 42 dB(A) und 69 dB(A)

Zwingend notwendige Installationszubehöre
	• HZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb
	• HZ9VRPD0 für den vollgeführten oder teilgeführten 
Umluftbetrieb mit cleanAir-Umluftfiltern

	• HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit 
cleanAir-Umluftfiltern

Weiteres Sonderzubehör siehe Seite 120

ED711FQ15E	 Weitere Einbauskizzen ab Seite 211� Masse in mm

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug iQ500, 70 cm.

für den 60 cm Unterschrank

A: �Mindestabstand vom Kochfeld-Ausschnitt zur Wand
B: �Eintauchtiefe
C: �Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, sollte  

bei Bedarf mit geeigneter Unterkonstruktion ca. 60 kg tragen.
D: �Ausschnitt in der Rückwand für die Kanäle. Die genaue Grösse  

und Position kann der jeweiligen Zeichnung entnommen werden.

Frontansicht

A: Direkter Anschluss an der Rückseite

Frontansicht – Möbelausschnitt für 
ungeführte Umluftführung

Seitenansicht

Seitenansicht

Frontansicht
Elektroanschluss:

Festanschluss 
400 V / 7,4 kW
2-3 P + N + E 16A 
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Höchstleistung für frische Luft: der iQdrive-Motor.
In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt 
ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor 
mit patentierter Siemens Technologie zeigt immer vollen Einsatz 
beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet 
selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Zudem überzeugt 
er durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen  
niedrigen Stromverbrauch. 

Spürbar, aber kaum hörbar: die Siemens Dunstabzugshauben.
Die Dunstabzugshauben von Siemens bieten maximale Saugleis-
tung bei minimaler Betriebslautstärke. Modernste Technik und 
hochwertige Verarbeitung verhindern Vibrationen und Reibungen. 
Die Lamellen des Motorlüfters sind so geformt, dass sie so gut  
wie keine Geräusche erzeugen.

Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung 
an: der Luftgütesensor.
Der innovative Luftgütesensor ist unsichtbar im Lüfterkanal platziert. 
Während des Kochens misst er die Intensität bzw. den Verschmut-
zungsgrad des Dunstes und passt dann die benötigte Lüfterleistung 
automatisch an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet er 
sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima 10 Minuten in den 
Nachlaufmodus, bevor er sich ganz ausschaltet. Der Luftgütesensor 
wird durch die «auto»-Taste aktiviert.

Erhellt die Kochstelle optimal und stromsparend: die neue 
LED-Beleuchtung.
Die neuen, besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, 
aber nicht an ihrer Leuchtleistung. Mit einer um 45% erhöhten 
Leuchtkraft* sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit 
eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle. Und das bei einem  
um 85% verringerten Stromverbrauch.

* �90-cm-Dunstabzugshauben mit 3 Niedervolt-Halogenleuchten mit je 20 W im Vergleich  
zu 3 Premium-LED-Leuchten mit je 3 W.

Das ausgezeichnete Design von Siemens.
Beim Thema Design setzt Siemens auf eine hochwertige Optik mit 
zeitlos klarer Linienführung sowie edle Materialien wie Aluminium, 
Edelstahl und Glas. Diese Kombination macht aus jedem Siemens 
Gerät ein attraktives Designobjekt. Kein Wunder, dass unsere Dunst-
abzugshauben immer wieder mit den renommiertesten Design-
preisen ausgezeichnet werden.

Ziehen nicht nur Dunst und  
Gerüche an. Sondern auch Blicke.
Die innovativen Dunstabzugshauben von Siemens.
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emotionLight
Pro

Ihre Dunstabzugshaube  
ist bereit für mehr.

Das fettarme Rezept für Ihre Küche:  
die patentierte Randabsaugung.
Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung 
absorbiert beim Entlüften über 90% des Fetts aus dem  
Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber 
auch durch ihr modernes Design mit glatter Edelstahlfläche 
sticht sie heraus.

Erleuchtet die Kochstelle:  
emotionLight Pro.
Ihre Dunstabzugshaube passt sich jetzt Ihrem Geschmack 
an. Wählen Sie einfach zwischen zahlreichen verschiede-
nen Farben für die Hintergrundbeleuchtung. Die Farbpa-
lette kann über die Home Connect App erweitert werden.
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Lassen Sie sich überraschen. Von 
einem beeindruckenden Design.

Kombinieren Sie individuell.
Die neuen Dunstabzugshauben glänzen durch ein Design 
mit einer exklusiven Formsprache – und machen  
Ihre Küche zu einem aussergewöhnlichen Schmuckstück.  
Gerade in Kombination mit anderen Küchengeräten von  
Siemens, wie den Backöfen oder den Kaffeevollautomaten, 
kreieren sie mit ihrer zeitlos klaren Linienführung und 
dem Einsatz von edlen Materialien eine harmonische, 
wertige Optik. 

Design, das aus dem Rahmen fällt.
Die Schräghauben von Siemens sind die richtige Wahl  
für ein grosszügiges, einheitliches Design, da sie  
sich perfekt mit den Siemens Backöfen und Kochstellen  
kombinieren lassen. 

Platzsparendes Design.
Die neuen Vertikalhauben bieten jede Menge Kopffreiheit 
beim Kochen. Dahinter versteckt sich ein leistungsstarker 
Motor, der für klare Luft sorgt. Dabei brauchen sie sich 
nicht zu verstecken, denn mit ihrem grosszügigen, elegan-
ten Design sind sie in Ihrer Küche ein wahres Highlight. 

Die überzeugende Leistungsstärke der Dunstabzugshauben 
von Siemens können nur von einer Sache übertroffen 
werden: ihrem ausgezeichneten Design. Egal, für welche 
Bauart Sie sich bei Ihrer Dunstabzugshaube entscheiden: 
Sie lassen sich alle so einbauen und platzieren, dass  
sie sich perfekt in Ihre Küche einfügen – oder einfach  
unsichtbar werden. 
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Bei frischer Luft haben Sie die Wahl.
Für jeden Dunstabzug das passende Filtersystem.

Designhauben mit klassischem Aktivkohlefilter.
Der Aktivkohlefilter reduziert bis zu 80% Geruch und Fett 
aus der Luft. Je nach Anwendungsart und -häufigkeit sollte 
der Aktivkohlefilter einmal im Jahr ausgetauscht werden.

Wenn Sie sich für eine Siemens Designhaube ohne Kamin entscheiden,  
haben Sie die Wahl zwischen zwei Filtersystemen:

Designhauben mit Metallfettfilter.
Hier werden mit dem Metallfilter bis 95% des Fetts aus 
dem Dampf herausgefiltert. 

Wenn der Fettfilter gesättigt ist, kann man diesen entneh-
men und einfach in der Spülmaschine reinigen. Im Um-
luftbetrieb ist für die Geruchsreduzierung ein zusätzlicher 
Aktivkohlefilter erforderlich.

Designhauben mit regenerierbarem Aktivkohlefilter.
Der regenerierbare Aktivkohlefilter reduziert Gerüche und 
Dunst um bis zu 80%. Die Regeneration erfolgt ganz  
einfach im Backofen bei 200 °C. Bei einer durchschnittli-
chen Regenerierung einmal pro Jahr beträgt die Lebens-
dauer des Aktivkohlefilters 7 bis 10 Jahre.

Dunstabzugshaubenregelung mit Köpfchen und ohne 
Knöpfchen: die neue touchSlider-Funktion.
Mit der innovativen touchSlider-Funktion können Sie 
durch einfaches Antippen oder Entlangstreichen die ge-
wünschte Einstellung mit nur einer Fingerbewegung  
erreichen. Wählen Sie zwischen drei Standard-, zwei In-
tensivstufen oder der powerBoost-Funktion. Oder lassen  
Sie die Luft mithilfe des Luftgütesensors im Automatik-
Modus selbst entscheiden, wie intensiv gefiltert werden 
soll. Die sensiblen Sensoren sorgen für kurze Reaktions
zeiten und machen die Bedienung besonders komfortabel. 
Behalten Sie ständig den Überblick über Fett-, Aktiv
kohle- und cleanAir-Filter: mit der Sättigungsanzeige. 
Und selbst das Licht lässt sich mit der Dimmfunktion 
ganz einfach kontrollieren und bedienen. 

Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger: 
die neue touchControl-Funktion.
Noch schneller zur gewünschten Einstellung: mit  
touchControl. Mit einem Finger regeln Sie im Handum-
drehen Ihre Dunstabzugshaube. Egal, welche Einstellung 
Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf  
Ihre Berührung. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei 
Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. 
Die Sättigungsanzeige von Fett-, Aktivkohle- und  
cleanAir-Filter zeigt Ihnen den Zustand der einzelnen Filter 
an. So erkennen Sie auf den ersten Blick, ob einer ge-
wechselt oder gereinigt werden muss. 



95

D
u

n
st

ab
zu

g
sh

au
b

e
n



96

98%1

70%1

95%1

➡
➡
➡

➡
➡
➡

Umlufttechnik
konventionell

Umlufttechnik  
mit cleanAir- 
Umluftmodul

Ablufttechnik

Geruchsreduzierung

Temperatur Ansaugluft: 20 °C

Temperatur Ausblasluft: 20 °C

Ansaug- und Ausblasluft mit gleicher Temperatur

Aussentemperatur Ansaugluft: z. B. Winter –5 °C / Sommer 30 °C

Temperatur Ausblasluft: 20 °C 

Verlust von aufgewärmter bzw. abgekühlter Luft

Lässt Abluftsysteme nach Luft schnappen.
Aufgrund seiner vergrösserten Filteroberfläche kann das  
cleanAir-Umluftmodul bis zu 90% der Gerüche neutralisieren 
und in reine Luft umwandeln. Dieser Wert übersteigt alle 
herkömmlichen Umluftsysteme um ca. 25% und ist fast 
gleichauf mit dem eines Abluftsystems. Die effiziente Fett-
abscheidung ist ebenfalls mit einem Abluftsystem 
vergleichbar.

Mit Stil energiesparend gegen Gerüche und Dunst:  
das cleanAir-Umluftmodul.
Die effiziente Technik des cleanAir-Umluftmoduls lässt sich 
in jede Küche harmonisch integrieren. Dank seiner effizien-
ten Umlufttechnik bleibt die Raumluft da, wo sie sein soll – 
im Raum. Denn ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte 
noch die klimatisierte Luft nach draussen abgeleitet wer-
den. Daher ist das cleanAir-Umluftmodul ideal für ein Nied-
rigenergiehaus geeignet, in dem nur umluftbetriebene 
Dunstabzugshauben zugelassen sind.

1 Messung nach Europäischer Norm IEC 61591:1997 + A1:2005.

AbluftbetriebUmluftbetrieb

So löst sich Dampf in Luft auf. 
Das besonders effiziente cleanAir-Umluftmodul.
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Bauform Gerätebe-
zeichnung

Breite

Home
Connect

Motor Beleuchtung Komfort Bedienung Filter Seite

iQdrive LED Rand
absau- 
gung

Luft
güte

sensor

touch
Slider

touch
Control

Tasten +  
Display

Druck
tasten

Kaska-
den- 
filter

Metall-
fett- 
filter

Deckenlüfter  LR97CAQ50 90 cm n n n – – – – – – – n

LR97CBS20 90 cm n n n n – – – – – – n

LR96CAQ20 90 cm n n n n – – – – – – n

LR26CBS20 120 cm n n n n – – – – – – n

LR16RBQ20 90 cm n n n n – – – – – – n

Insel- 
Hauben

LF91BUV50 90 cm n n n – n – n – – – n

LF98BIP50 90 cm – n n – – – n – – – n

LF97BCP50 90 cm – n n – – – n – – – n

Edelstahl-
Wand-
Hauben

LC91BUV50 90 cm n n n – n – n – – n n

LC91BUR50 90 cm n n n – – – n – – – n

LC98BIP50 90 cm – n n – – – n – – – n

LC97BCP50 90 cm – n n – – – n – – – n

LC67BCP50 60 cm – n n – – – n – – – n

LC97GHM50 90 cm – n n – – – – n – – n

LC96BBM50 90 cm – n n – – – – n – – n

LC66BBM50 60 cm – n n – – – – n – – n

LC96BBC50 90 cm – n n – – – – n – – n

LC66BBC50 60 cm – n n – – – – n – – n

Flat-Wand- 
Hauben LC97FVW60 90 cm n n n n n – n – – – n

Schräghauben LC91KWW60 90 cm n n n n n – n – – – n

LC98KLV60 90 cm n n n n n – n – – – n

LC87KHM60 80 cm – n n n – – n – – – n

LC87KHM20 80 cm – n n n – – n – – – n

Bauform Gerätebe-
zeichnung

Breite Motor Beleuchtung Komfort Bedienung Filter Seite

Home
Connect

iQdrive-
Motor

LED Luftgüte-
sensor

touch
Slider

vario
Control

touch-
Control

Tasten +  
Display

Wippen-
schalter

Metall-
fett- 
filter

Flachschirm-
Hauben

LI99SA684 90 cm – n n n n – – – – n

LI97RA561 90 cm – n n – – n – – – n

LI97RA531C 90 cm – n n – – n – – – n

LI67SA671 60 cm – n n – – – n – – n

LI67RA561 60 cm – n n – – n – – – n

LI64LB531 60 cm

LI67RA531C 60 cm – n n – – – – n – n

LI26030CH 60 cm – – n – – – – n – n

LI64MA521C 60 cm – – – – – – – – n n

Dunstabzugs-Hauben – das Sortiment  
im Überblick.
Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und  
unkompliziert das passende Gerät.
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Deckenlüfter.
Deckenlüfter zur Schnellmontage können ohne zusätzliche Deckenverkleidung 
direkt an der Raumdecke montiert werden.

Ihr Haushalt in einer App: Home Connect.
Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von 
wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.

Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung 
an: der Luftgütesensor.
Der innovative Luftgütesensor ist unsichtbar im Lüfterkanal platziert. 
Während des Kochens misst er die Intensität bzw. den Verschmut-
zungsgrad des Dunstes und passt dann die benötigte Lüfterleis-
tung automatisch an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet 
er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima 10 Minuten in den 
Nachlaufmodus, bevor er sich ganz ausschaltet. Der Luftgütesensor 
wird durch die «auto»-Taste aktiviert.

Nutzen Sie zur Steuerung des Lüfters die intuitiv zu bedienende  
Home Connect App oder die Sprachsteuerung mit gängigen 
Sprachassistenten.
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CHF	3ʼ200.–	
CHF	2 ʼ971.22

CHF	2ʼ620.–	
CHF	2 ʼ432.68

remoteControl remoteControlvoiceControl voiceControlPartnering Partnering
interval
Function

interval
Function

Deckenlüfter.

90 cm breit, mit Randabsaugung und Luftgütesensor 90 cm breit, mit Randabsaugung und Luftgütesensor

LR97CBS20
Edelstahl

Home Connect-fähig über WLAN

LR97CAQ50
Edelstahl

Home Connect-fähig über WLAN

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB*
	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Vollautomatische Dunstabzugshaube

Komfort
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• cookConnect System: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem  
Kochfeld)

	• Home Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine  
Bedienung per Smartphone oder Tablet 

	• Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
	• Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
	• Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
	• climateControl. Luftgütesensor
	• Elektronische Steuerung über Fernbedienung
	• Infrarot-Fernbedienung

Design
	• Randabsaugung
	• Filterabdeckung Glas
	• Dimm-Funktion
	• softLight
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 × 3W LED-Modul
	• mit LED-Anzeige

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Sonderzubehör
LZ21JCC26 	 cleanAir-Plus-Umluftmodul weiss	 CHF 620.– / 575.67 
LZ21JCC56 	 cleanAir-Plus-Umluftmodul silber	 CHF 620.– / 575.67

Sonderzubehör siehe Seite 104

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB*

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
	• cookConnect System
	• Home Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine  
Bedienung per Smartphone oder Tablet

	• Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
	• Randabsaugung
	• Elektronische Steuerung über Fernbedienung
	• Infrarot-Fernbedienung
	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design
	• Filterabdeckung aus Edelstahl
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 × 3W LED-Modul
	• Dimm-Funktion
	• softLight

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: E* 
 
 

Sonderzubehör
LZ21JCC26	 cleanAir-Plus-Umluftmodul weiss	 CHF 620.– / 575.67 
LZ21JCC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul silber	 CHF 620.– / 575.67 

Sonderzubehör siehe Seite 104

LR97CBS20	�  Masse in mm

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Deckenlüfter

LR97CAQ50	� Masse in mm

Deckenlüfter
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CHF 2ʼ940.–	
CHF 2 ʼ729.81

CHF	3ʼ510.–	
CHF	3ʼ259.05
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120 cm breit, mit Randabsaugung und Luftgütesensor90 cm breit, mit Randabsaugung und Luftgütesensor

LR96CAQ20
Weiss

Home Connect-fähig über WLAN

LR26CBS20
Weiss

Home Connect-fähig über WLAN

exkl. vRG CHF CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF CHF 10.77 / CHF 10.00

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

LR96CAQ20	� Masse in mm

Deckenlüfter

LR26CBS20	�  Masse in mm

Deckenlüfter

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• 1 Hochleistungsgebläse
	• Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 432 m³/h, Intensivstufe 745 m³/h
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB*

Komfort
	• Home Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine  
Bedienung per Smartphone oder Tablet 

	• Randabsaugung
	• cookConnect System: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
	• climateControl Luftgütesensor
	• Vollautomatische Dunstabzugshaube
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
	• Elektronische Steuerung über Fernbedienung
	• Infrarot-Fernbedienung
	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design
	• Filterabdeckung Glas
	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
	• Dimm-Funktion
	• softLight
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 × 3W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: E* 
 
 

Sonderzubehör
LZ21JXC21	 cleanAir Umluftmodul weiss	 CHF 870.– / 807.80 
LZ21JXC51	 cleanAir Umluftmodul silber	 CHF 870.– / 807.80 

Sonderzubehör siehe Seite 104

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• 1 Hochleistungsgebläse
	• Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 432 m³/h, Intensivstufe 745 m³/h
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB*

Komfort
	• Home Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine  
Bedienung per Smartphone oder Tablet 

	• Randabsaugung
	• cookConnect System: kochfeldbasierteHaubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
	• climateControl, Luftgütesensor
	• Vollautomatische Dunstabzugshaube
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
	• Elektronische Steuerung über Fernbedienung
	• Infrarot-Fernbedienung
	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design
	• Filterabdeckung Glas
	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
	• Dimm-Funktion
	• softLight
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 × 3W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.3 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: E* 
 
 

Sonderzubehör
LZ21JXC21	 cleanAir Umluftmodul weiss	 CHF 870.– / 807.80 
LZ21JXC51	 cleanAir Umluftmodul silber	 CHF 870.– / 807.80 

Sonderzubehör siehe Seite 104

Deckenlüfter.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

LED voiceControl Partnering

CHF	2ʼ580.–	
CHF	2 ʼ395.54

CHF	3ʼ680.–	
CHF	 3ʼ416.90

light
TemperatureremoteControl voiceControl Partnering

interval
Function

Insel-Haube

Insel-Haube.

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

LF91BUV50
Edelstahl

Home Connect-fähig über WLAN

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Insel-Haube 90 cm breit

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 590 m³/h, Intensivstufe 940 m³/h
	• Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB*

Komfort
	• Vollautomatische Dunstabzugshaube
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• cookConnect System: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
	• Home Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine  
Bedienung per Smartphone oder Tablet 

	• climateControl – Luftgütesensor
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• touchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige

Design
	• Dimm-Funktion
	• softLight
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A+*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.8 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B* 

Sonderzubehör
LZ22CXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 470.– / 436.40
LZ53850	 Starterset für Umluftbetrieb 	 CHF 138.– / 128.13

Sonderzubehör siehe Seite 104

LF91BUV50		  Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mmLR16RBQ20		�   Masse in mm

LR16RBQ20
Weiss

Home Connect-fähig über WLAN

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Betriebsart und Leistung
	• Für Umluftbetrieb
	• Umluftleistung max.: Normalbetrieb 409 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h
	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Hochleistungsgebläse
	• Für Deckenmontage über Kochinsel
	• Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max.  
Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
	• Randabsaugung
	• cookConnect System: kochfeldbasierte Haubensteuerung 
(mit passendem Kochfeld)

	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Home Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine  
Bedienung per Smartphone oder Tablet 

	• Elektronische Steuerung über Fernbedienung
Design
	• Filterabdeckung Glas
	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 × 3W LED-Modul
	• Dimm-Funktion
	• softLight

Umwelt und Sicherheit
	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie

Deckenlüfter Plug & Play.

105 cm breit, mit Randabsaugung

Deckenlüfter
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Insel-Hauben.

Insel-Haube 90 cm breit Insel-Haube 90 cm breit

LF98BIP50
Edelstahl

LF97BCP50
Edelstahl

exkl. vRG CHF CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF CHF 10.77 / CHF 10.00

Insel-Haube Insel-Haube

LF98BIP50		  Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm LF97BCP50		  Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m³/h  
Intensivstufe 810 m³/h

	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB*

Komfort
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Bedienung
	• touchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Boost-Funktion
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
	• Box-Design
	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
	• Dimm-Funktion
	• softLight
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A+*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

 
 
Sonderzubehör
LZ22CXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 470.– / 436.40
LZ53850	 Starterset für Umluftbetrieb	 CHF 138.– / 128.13	

Sonderzubehör siehe Seite 104

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) 
benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 440 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h
	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB*

Komfort
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
	• Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
	• touchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
	• Box-Design
	• Dimm-Funktion
	• softLight
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

 
 
 

 
Sonderzubehör
LZ22CXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 470.– / 436.40
LZ53850	 Starterset für Umluftbetrieb	 CHF 138.– / 128.13	

Sonderzubehör siehe Seite 104
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Sonderzubehör Insel-Hauben und Deckenlüfter

LZ21JXC21, cleanAir-Standardumluftset, 
extern, weiss

LZ12410, Adapter für Schrägen, vorne/hinten 

LR26CBS20 
LR96CAQ20

LF91BUV50 
LF97BCP50 
LF98BIP50

� CHF 870.– / 807.80 � CHF 260.– / 241.41

LZ21JXC51, cleanAir-Umluftmodul, inox LZ12510, Montageturmverlängerung, 500 mm

LR26CBS20 
LR96CAQ20

LF91BUV50 
LF97BCP50 
LF98BIP50

� CHF 870.– / 807.80 � CHF 228.– / 211.70

LZ12285, Teleskopverlängerung, 1100 mm LZ12530, Montageturmverlängerung, 
1000 mm 

LF91BUV50 
LF97BCP50 
LF98BIP50

LF91BUV50 
LF97BCP50 
LF98BIP50

� CHF 896.– / 831.94 � CHF 417.– / 387.19

LZ20JCD20, longLife-Umluftset, extern, weiss LZ22CXC56, cleanAir-Plus-Umluftset, extern

LR97CAQ50 
LR97CBS20

LF91BUV50 
LF97BCP50 
LF98BIP50

� CHF 800.– / 742.80 � CHF 470.– / 436.40

LZ20JCD50, longLife-Umluftset, extern, inox LZ22FXD51, longLife-Umluftset, extern

LR97CAQ50 
LR97CBS20

LF91BUV50 
LF97BCP50 
LF98BIP50

� CHF 800.– / 742.80 CHF 640.– / 594.24

LZ21JCC26, cleanAir-Plus-Umluftset,  
extern, weiss

LZ53850, Starterset für Umluftbetrieb 

LR97CAQ50 
LR97CBS20

LF91BUV50 
LF97BCP50 
LF98BIP50

� CHF 620.– / 575.67 � CHF 138.– / 128.13

LZ21JCC56, cleanAir-Plus-Umluftset, extern, 
inox

LZ12310, Adapter für Schrägen, links/rechts 

LR97CAQ50 
LR97CBS20

LF91BUV50 
LF97BCP50 
LF98BIP50

� CHF 620.– / 575.67 � CHF 260.– / 241.41

LZ12385, Teleskopverlängerung, 1500 mm 

LF91BUV50 
LF97BCP50 
LF98BIP50

� CHF 1093.– / 1014.86

Sonderzubehör für Dunstabzugshauben.
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Wand-Haube 90 cm

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56 exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

LC91BUV50
Edelstahl

LC91BUR50
Edelstahl

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Wand-Haube

LC91BUV50 / LC91BUR50                     Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) 

benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 570 m³/h, 
Intensivstufe 920 m³/h

	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB*

Komfort
	• Vollautomatische Dunstabzugshaube
	• climateControl – Luftgütesensor
	• cookConnect System: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
	• Home Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine 
Bedienung per Smartphone oder Tablet 

	• Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung
	• Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
	• touchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
	• Boost-Funktion
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
	• Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Design
	• Box-Design
	• Dimm-Funktion
	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
	• softLight
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A+*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.9 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
LZ12CXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 320.– / 297.12 
LZ11CXI16	 Integriertes cleanAir-Plus-Umluftmodul 	 CHF 180.– / 167.13
LZ53450 	 Starterset für Umluftbetrieb	 CHF 138.– / 128.13	

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 114

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 570 m³/h  
Intensivstufe 920 m³/h

	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB*

Komfort
	• Home Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine  
Bedienung per Smartphone oder Tablet 

	• Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
	• Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Bedienung
	• cookConnect System: kochfeldbasierte Haubensteuerung  
(mit passendem Kochfeld)

	• touchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Boost-Funktion
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
	• Box-Design
	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
	• Dimm-Funktion
	• softLight
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A+*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.9 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
LZ12CXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 320.– / 297.12 
LZ11CXI16	 Integriertes cleanAir-Plus-Umluftmodul 	 CHF 180.– / 167.13
LZ53450 	 Starterset für Umluftbetrieb	 CHF 138.– / 128.13

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 114

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ350.–	
CHF	1ʼ253.48

touchControl

LED

Wand-Haube 90 cm breit

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Wand-Haube

LC98BIP50 	 Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

LC98BIP50
Edelstahl

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 420 m³/h, 
Intensivstufe 790 m³/h

	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB*

Komfort
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Bedienung
	• Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
	• touchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Boost-Funktion
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
	• Box-Design
	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
	• Dimm-Funktion
	• softLight
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A+*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.9 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
LZ12CXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 320.– / 297.12 
LZ11CXI16	 Integriertes cleanAir-Plus-Umluftmodul 	 CHF 180.– / 167.13
LZ53450 	 Starterset für Umluftbetrieb	 CHF 138.– / 128.13

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 114

Edelstahl-Wand-Hauben.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 1ʼ080.–	
CHF 1ʼ002.79

CHF	1ʼ000.–	
CHF	 928.51

touchControl touchControl

LED LED
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Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit Wand-Haube 60 cm breit

Wand-Haube Wand-Haube

LC97BCP50		  Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm LC67BCP50		  Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

LC97BCP50
Edelstahl

LC67BCP50
Edelstahl

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 640 m³/h
	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB*

Komfort
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Bedienung
	• Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Boost-Funktion
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
	• Box-Design
	• Dimm-Funktion
	• softLight
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.6 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

 
 
Sonderzubehör
LZ11FXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 260.– / 241.41 
LZ11CXI16	 Integriertes cleanAir-Plus-Umluftmodul 	 CHF 180.– / 167.13
LZ53250 	 Starterset für Umluftbetrieb	 CHF 106.– / 98.42 

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 114

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h
	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB*

Komfort
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Bedienung
	• Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Boost-Funktion
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
	• Box-Design
	• Dimm-Funktion
	• softLight
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.6 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
LZ12CXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 320.– / 297.12 
LZ11CXI16	 Integriertes cleanAir-Plus-Umluftmodul 	 CHF 180.– / 167.13
LZ53450 	 Starterset für Umluftbetrieb	 CHF 138.– / 128.13
 
Weiteres Sonderzubehör ab Seite 114
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ050.–	
CHF	 974.93

Edelstahl-Wand-Haube.

Wand-Haube 90 cm breit

Betriebsart und Leistung 
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 590 m³/h
	• Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb 
max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW 

Komfort 
	• touchControl
	• 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design 
	• Glas-Design
	• Edelstahl mit Glasschirm
	• Glasscheibe Klarglas
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 2 × 1,5 W

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60.3 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: B*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
LZ11FXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul		  CHF 260.– / 241.41 
LZ11DXI16	 Integriertes cleanAir-Plus-Umluftmodul 		  CHF 180.– / 167.13

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 114

Wand-Haube

LC97GHM50		 Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

LC97GHM50
Edelstahl

Bei Verwendung einer  
Rückwand muss das Design 
des Gerätes beachtet werden.

min. 550 Elektro 
Empfehlung 650 
min. 650 Gas*

min. 550 Elektro 
Empfehlung 650 
min. 650 Gas*

Steckdose

(1) �Abluft
(2) �Umluft
(3) �Luftaustritt – Schlitze bei Abluft 

nach unten montieren

* �ab Oberkante 
Topfträger

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	 800.–	
CHF	 742.80

CHF	 730.–	
CHF	 677.81
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Edelstahl-Wand-Hauben.

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h
Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung
	• touchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: C*
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB*

Sonderzubehör
LZ11DXI16	 Integriertes cleanAir-Plus-Umluftmodul	 	 CHF 180.– / 167.13
LZ11FXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul		  CHF 260.– / 241.41
LZ10DXU00	 Starterset für Umluftbetrieb 		  CHF 128.– / 118.85

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 114

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 360 m³/h Intensivstufe 
580 m³/h

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• touchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
	• Box-Design
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: C*
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB*

Sonderzubehör
LZ11FXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 260.– / 241.41 
LZ10DXU00	 Starterset für Umluftbetrieb 	 CHF 128.– / 118.85

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 114

Wand-Haube 90 cm breit Wand-Haube 60 cm breit

LC96BBM50
Edelstahl

LC66BBM50
Edelstahl

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Wand-Haube

LC96BBM50		 Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

Wand-Haube

LC66BBM50		 Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	 650.–	
CHF	 603.53

CHF	 560.–	
CHF	 519.96

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit Wand-Haube 60 cm breit

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul 
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 590 m³/h
Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen

Design
	• Box-Design
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.5 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB*

Sonderzubehör
LZ11DXI16	 Integriertes cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 180.– / 167.13
LZ11FXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 260.– / 241.41
LZ10DXU00	 Starterset für Umluftbetrieb 	 CHF 128.– / 118.85

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 114

Wand-Haube Wand-Haube

LC96BBC50 		 Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm LC66BBC50		  Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

LC96BBC50
Edelstahl

LC66BBC50
Edelstahl

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) 
benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 590 m³/h
Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen

Design
	• Box-Design
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB*

Sonderzubehör
LZ11DXI16	 Integriertes cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 180.– / 167.13
LZ11FXC56	 cleanAir-Plus-Umluftmodul	 CHF 260.– / 241.41
LZ10DXU00	 Starterset für Umluftbetrieb 	 CHF 128.– / 118.85

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 114

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2ʼ810.–	
CHF	2 ʼ609.10

LED light LED light

CHF	2ʼ740.–	
CHF	2 ʼ544.10
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Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Wand-Haube

LC97FVW60 	 Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

LC97FVW60 
Schwarz mit Glasschirm

Home Connect-fähig über WLAN

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
	• Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
	• 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB*

Komfort
	• climateControl Luftgütesensor
	• 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Home Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine  
Bedienung per Smartphone oder Tablet 

	• cookConnect System: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
	• Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• Boost-Funktion
	• powerBoost Stellung
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
	• Randabsaugung
	• emotionLight Pro
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 3 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: B*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör siehe Seite 114

LC91KWW60 
Schwarz mit Glasschirm

Home Connect-fähig über WLAN

Wand-Haube 90 cm breit

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Wand-Haube

LC91KWW60	 Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
	• Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 980 m³/h
	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB*

Komfort
	• climateControl Luftgütesensor
	• 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Home Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine  
Bedienung per Smartphone oder Tablet 

	• cookConnect System: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
	• Elektronische Steuerung über touchControl mit  
LED-Anzeige

	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• powerBoost Stellung
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
	• Randabsaugung
	• Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt
	• emotionLight Pro
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 3 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A+*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.5 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Sonderzubehör siehe Seite 114
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

LED light

CHF	2ʼ410.–	
CHF	 2 ʼ237.70

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Wand-Hauben.

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
	• Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h
	• Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB*

Komfort
	• climateControl Luftgütesensor
	• 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
	• Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
	• Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Home Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine  
Bedienung per Smartphone oder Tablet 

	• cookConnect System: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
	• Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
	• powerBoost Stellung
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design
	• Randabsaugung
	• Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 1,5 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A+*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör siehe Seite 114

LC98KLV60 
Schwarz mit Glasschirm

Home Connect-fähig über WLAN

LC98KLV60		  Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

Wand-Haube 90 cm breit

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Wand-Haube
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ860.–	
CHF	 1ʼ727.02

LED light LED light

CHF	1ʼ860.–	
CHF	 1ʼ727.02
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LC87KHM60 
Schwarz mit Glasschirm

Wand-Haube 80 cm breit

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56 exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Wand-Haube Wand-Haube

LC87KHM60	 	 Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm LC87KHM20		 Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage� Masse in mm

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
	• Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h
	• Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB*

Komfort
	• 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• touchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige

Design
	• Randabsaugung
	• Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 1,5 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: B*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Sonderzubehör siehe Seite 114

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
	• Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h
	• Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB*

Komfort
	• 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• touchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige

Design
	• Randabsaugung
	• Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 1,5 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: B*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Sonderzubehör siehe Seite 114

Wand-Hauben.

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

LC87KHM20 
Weiss mit Glasschirm

Wand-Haube 80 cm breit
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Sonderzubehör Wand-Hauben und Flat-Wand-Hauben

LZ10DXU00, Standardumluftset LZ12365, Teleskopverlängerung, 1500 mm

LC66BBC50
LC66BBM50
LC96BBC50

LC96BBM50
LC97GHM50

LC91BUR50
LC91BUV50

LC97BCP50
LC98BIP50

� CHF 128.– / 118.85 � CHF 628.– / 583.10

LZ10FXJ05, longLife-Umluftset LZ11CXI16, cleanAir-Plus-Umluftset

LC91BUR50
LC91BUV50

LC97BCP50
LC98BIP50

LC91BUR50
LC91BUV50

LC97BCP50
LC98BIP50

� CHF 570.– / 529.25 � CHF 180.– / 167.13

LZ11FXC56, cleanAir-Plus-Umluftset, extern LZ12265, Teleskopverlängerung, 1000 mm

LC66BBC50
LC66BBM50
LC96BBC50

LC96BBM50
LC97GHM50

LC91BUR50
LC91BUV50

LC97BCP50
LC98BIP50

� CHF 260.– / 241.41 � CHF 480.– / 445.68

LZ11FXD51, longLife-Umluftset, extern LZ12CXC56, cleanAir-Plus-Umluftset, extern

LC66BBC50
LC66BBM50
LC96BBC50

LC96BBM50
LC97GHM50

LC91BUR50
LC91BUV50

LC97BCP50
LC98BIP50

� CHF 510.– / 473.54 � CHF 320.– / 297.12

LZ12250, Teleskopverlängerung, 1000 mm LZ10AXK50, Kanalverlängerung, 1000 mm

LC66BBC50
LC66BBM50
LC96BBC50

LC96BBM50
LC97GHM50

LC87KHM20
LC87KHM60
LC91KWW60

LC98KLV60
LC97FVW60

� CHF 480.– / 445.68 � CHF 480.– / 445.68

LZ12350, Teleskopverlängerung, 1500 mm LZ12FXD51, longLife-Umluftset, extern

LC66BBC50
LC66BBM50
LC96BBC50

LC96BBM50
LC97GHM50

LC91BUR50
LC91BUV50

LC97BCP50
LC98BIP50

� CHF 628.– / 583.10 � CHF 510.– / 473.54

LZ10FXJ00, longLife-Umluftset LZ10AXL50, Kanalverlängerung, 1500 mm

LC66BBC50
LC66BBM50
LC96BBC50

LC96BBM50
LC97GHM50

LC87KHM20
LC87KHM60
LC91KWW60

LC98KLV60
LC97FVW60

� CHF 227.– / 210.77 � CHF 628.– / 583.10

LZ11DXI16, cleanAir-Plus-Umluftset LZ53450, Starterset für Umluftbetrieb

LC66BBC50
LC66BBM50
LC96BBC50

LC96BBM50
LC97GHM50

LC91BUR50
LC91BUV50

LC97BCP50
LC98BIP50

� CHF 180.– / 167.13 CHF 138.– / 128.13

Sonderzubehör für Dunstabzugshauben.
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Sonderzubehör Wand-Hauben und Flat-Wand-Hauben

LZ11AFI16, cleanAir-Plus-Umluftset LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz

LC97FVW60 LC87KHM60
LC91KWW60

LC97FVW60
LC98KLV60

� CHF 227.– / 210.77 � CHF 456.– / 423.40

LZ11AFV16, cleanAir-Plus-Umluftset  
(kaminlos)

LZ10AFR00, longLife-Umluftset (kaminlos)

LC97FVW60 LC97FVW60

� CHF 227.– / 210.77 � CHF 584.– / 542.25

LZ11AXC56, cleanAir-Plus-Umluftset, extern LZ10AFS00, Starterset, regenerierbar für 
Umluftbetrieb

LC87KHM20
LC87KHM60
LC91KWW60

LC98KLV60
LC97FVW60

LC97FVW60

� CHF 310.– / 287.84 � CHF 584.– / 542.25

Sonderzubehör Schräghauben

LZ10AKR00, longLife-Umluftset (kaminlos) LZ11AKV16, cleanAir-Plus-Umluftset  
(kaminlos)

LC87KHM20
LC87KHM60

LC91KWW60
LC98KLV60

LC87KHM20
LC87KHM60

LC91KWW60
LC98KLV60

� CHF 584.– / 542.25 � CHF 227.– / 210.77

LZ10AKS00, longLife-Umlufset LZ11AKI16, cleanAir-Plus-Umluftset

LC87KHM20
LC87KHM60

LC91KWW60
LC98KLV60

LC87KHM20
LC87KHM60

LC91KWW60
LC98KLV60

� CHF 584.– / 542.25 � CHF 227.– / 210.77

LZ10AXK50, Kanalverlängerung, 1000 mm LZ11AXC56, cleanAir-Plus-Umluftset, extern

LC87KHM20
LC87KHM60
LC91KWW60

LC98KLV60
LC97FVW60

LC87KHM20
LC87KHM60
LC91KWW60

LC98KLV60
LC97FVW60

� CHF 480.– / 445.68 � CHF 310.– / 287.84

LZ10AXL50, Kanalverlängerung, 1500 mm LZ11AXE61, Kanal Standard, schwarz

LC87KHM20
LC87KHM60
LC91KWW60

LC98KLV60
LC97FVW60

LC87KHM60
LC91KWW60

LC97FVW60
LC98KLV60

� CHF 628.– / 583.10 � CHF 456.– / 423.40
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 Gut integriert. Gut gelüftet.
Die leistungsstarken Flachschirm-Hauben für eine fast unsichtbare  
Platzierung im Oberschrank.

Sie sind so gut wie unsichtbar und sorgen trotzdem für ein sauberes 
Küchenklima: Die kompakten Flachschirm-Hauben von Siemens ver-
schwinden fast vollständig im Oberschrank und lassen dabei noch 
genügend Platz für andere Dinge – wie zum Beispiel ein Gewürzregal. 
Zum Kochen ziehen Sie die Abzugshaube einfach heraus – schon  
befreien Sie die Luft von Dünsten und Gerüchen.

Lassen Sie sich von den Vorteilen der Flachschirm-Hauben überzeu-
gen: Die Fettfilter dieser innovativen Dunstabzugshauben lassen  
sich ganz einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen. 
Dank drei verschiedener Leistungsstufen können Sie die Leistung  
bequem dosieren, und manche Modelle bieten Ihnen zusätzlich eine 
Intensivstufe für noch mehr Frische. Flachschirm-Hauben von  
Siemens gibt es in 60 oder 90 cm Breite.

Flachschirm-Hauben.
Der Absenkrahmen ist die schönste optische Lösung für eine Flach-
schirm-Haube, da die Haube im ausgeschalteten Zustand in den 
Schrank hochgefahren werden kann.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’770.– 
CHF	1’643.45

LED light
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* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Flachschirm-Haube

Flachschirm-Haube, 90 cm.

Betriebsart und Leistung 
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör)
benötigt

	• Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB*
Komfort
	• Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
	• Boost-Funktion
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design
	• Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
	• Dimm-Funktion
	• softLight

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

LI99SA684
Edelstahl

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

LI99SA684		�   Masse in mm

Sonderzubehör
longLife-Umluftset extern	 LZ11ITD11	 CHF	 590.–/547.81
cleanAir-Plus-Umluftset extern	 LZ11IXC16	 CHF	 320.–/297.12
Montageset 90 cm Oberschrank	 LZ49200	 CHF	 173.–/160.63
Absenkrahmen 	 LZ49601	 CHF	 306.–/284.12

Korpustiefe 280

290

10

41

307
266

16

31

133 133

Tiefenanpassung des Filterauszuges 
bis 29 mm möglich

423

290-455

378

31 

348 

187

41

40 

898

98

266
236 307

140

524

472

14181
26

Position LED 
Leuchten

ø 120
ø 150

Rückwandpaneel 
max. 20 mm

290

35

10

41

14

337 307423

45
113

280

31

133 133

Korpustiefe 320

290

10

41

307
266

31

16

133 133

Korpustiefe 300

290

10

41

307
266

31

16

133 133

=

=
ø 170 min.

320

min.
420

Bei Montage der 
90cm Flachschirmhaube in einen 90cm 
breiten Oberschrank ist ein Montage-Set 
erforderlich. Die beiden Montagewinkel 
werden rechts und links im Möbel verschraubt. 
Montage nach Schablone. 

198

900

340



119

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’260.– 
CHF	 1’169.92

CHF	 910.– 
CHF	 844.94

LED light LED light
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* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Flachschirm-Hauben, 90 cm.

Betriebsart und Leistung 
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) 
benötigt

	• Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
Komfort 
	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design 
	• Dimm-Funktion
	• softLight

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: B*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
longLife-Umluftset extern	 LZ11ITD11	 CHF	 590.–/547.81
cleanAir-Plus-Umluftset extern	 LZ11IXC16	 CHF	 320.–/297.12
Montageset 90 cm Oberschrank	 LZ49200	 CHF	 173.–/160.63
Griffleiste weiss 	 LZ49521	 CHF	 99.–/91.92
Griffleiste Edelstahl	 LZ49551	 CHF	 110.–/102.14
Griffleiste schwarz 	 LZ49561	 CHF	 99.–/91.92
Absenkrahmen	 LZ49601	 CHF	 306.–/284.12

Betriebsart und Leistung 
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) 
benötigt

	• Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
Komfort 
	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: B*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
longLife-Umluftset extern	 LZ11ITD11	 CHF 	 590.–/547.81
cleanAir-Plus-Umluftset extern	 LZ11IXC16	 CHF 	 320.–/297.12
Montageset 90 cm Oberschrank	 LZ49200	 CHF 	 173.–/	160.63
Griffleiste weiss 	 LZ49521	 CHF	 99.–/91.92
Griffleiste Edelstahl 	 LZ49551	 CHF	 110.–/102.14
Griffleiste schwarz 	 LZ49561	 CHF	 99.–/91.92
Absenkrahmen	 LZ49601	 CHF 	 306.–/	284.12

Flachschirm-Haube Flachschirm-Haube

LI97RA561		�   Masse in mm LI97RA531C		�  Masse in mm

LI97RA561
Edelstahl

LI97RA531C
Silber metallic

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Tiefenanpassung 
des Filterauszuges 
bis 29 mm möglich

290-450

17

95

187

41

347

426

471

40 

898

506

253

52414

82
84

min.
420

min. 300
Empfehlung 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

=

=

Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in 
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein 
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-
winkel werden links und rechts im Möbel ver-
schraubt. Montage nach Schablone. 

min. 300
Empfehlung 320ø 170

min. 
420

900

340
198

=

=

Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in 
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein 
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-
winkel werden links und rechts im Möbel ver-
schraubt. Montage nach Schablone. 

min. 300
Empfehlung 320ø 170

min. 
420

900

340
198

Tiefenanpassung 
des Filterauszuges 
bis 29 mm möglich

290-455

17

95

187

41

347

426
471

40 

898

506

253

52414

82
84

min.
420

min. 300
Empfehlung 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

=

=

Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in 
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein 
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-
winkel werden links und rechts im Möbel ver-
schraubt. Montage nach Schablone. 

min. 300
Empfehlung 320ø 170

min. 
420

900

340
198

=

=

Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in 
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein 
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-
winkel werden links und rechts im Möbel ver-
schraubt. Montage nach Schablone. 

min. 300
Empfehlung 320ø 170

min. 
420

900

340
198
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’320.– 
CHF	1’225.63

CHF	 920.– 
CHF	 854.22

LED light LED light

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Flachschirm-Hauben, 60 cm.

Betriebsart und Leistung 
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör)  
benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 392 m³/h, 
Intensivstufe 717 m³/h

	• Geräusch min./max. Normalstufe: 40/53 dB*
Komfort 
	• Elektronische Steuerung über touchControl
	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

Design 
	• Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: A*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
longLife-Umluftset extern	 LZ11ITD11	 CHF 	 590.–/547.81
cleanAir-Plus-Umluftset extern	 LZ11IXC16	 CHF 	 320.–/297.12
Absenkrahmen	 LZ46600 	 CHF 	 263.–/244.20

Betriebsart und Leistung 
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) 
benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 392 m³/h,  
Intensivstufe 717 m³/h

	• Geräusch min./max. Normalstufe: 40/53 dB*
Komfort 
	• Elektronische Steuerung über touchControl
	• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

Design 
	• Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: B*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
longLife-Umluftset extern	 LZ11ITD11	 CHF	 590.–/547.81
cleanAir-Plus-Umluftset extern	 LZ11IXC16	 CHF	 320.–/297.12
Griffleiste weiss	 LZ46521	 CHF	 84.–/77.99
Griffleiste Edelstahl	 LZ46551	 CHF	 97.–/90.06
Griffleiste schwarz	 LZ46561	 CHF	 84.–/77.99
Absenkrahmen	 LZ46600	 CHF	 263.–/244.20

Flachschirm-Haube Flachschirm-Haube

LI67SA671		�   Masse in mm LI67RA561		�   Masse in mm

LI67SA671
Edelstahl

LI67RA561
Edelstahl

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Tiefenanpassung 
des Filterauszuges 
bis 29 mm möglich

290-455

31

95

37

41

347

426

471

40 

598

506

52414

82
84

253

min.
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min. 320
ø 170

600

137
33

49

=

=
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Tiefenanpassung 
des Filterauszuges 
bis 29 mm möglich

290-455

17

95
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40 
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82
84

min.
420

min. 300
Empfehlung 320ø 170

600

137
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49

=

=

198
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

121

CHF	 640.– 
CHF	 594.24

CHF	 720.– 
CHF	 668.52

LED light LED light
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* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Flachschirm-Hauben, 60 cm.

Betriebsart und Leistung 
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB*

Komfort 
	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: B*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Sonderzubehör
Standardumluftset	 LZ45450	 CHF 	 80.–/74.28
Griffleiste weiss	 LZ46521	 CHF 	 84.–/77.99
Griffleiste Edelstahl	 LZ46551	 CHF 	 97.–/90.06
Griffleiste schwarz	 LZ46561	 CHF	 84.–/77.99

Betriebsart und Leistung 
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) 
benötigt

	• Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
Komfort 
	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: A*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: B*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
longLife-Umluftset extern	 LZ11ITD11	 CHF 	 590.–/547.81
cleanAir-Plus-Umluftset extern	 LZ11IXC16	 CHF 	 320.–/297.12
Griffleiste weiss	 LZ46521	 CHF	 84.–/77.99
Griffleiste Edelstahl	 LZ46551	 CHF	 97.–/90.06
Griffleiste schwarz	 LZ46561	 CHF	 84.–/77.99
Absenkrahmen	 LZ46600	 CHF 	 263.–/244.20

Flachschirm-Haube Flachschirm-Haube

LI64LB531		�   Masse in mm LI67RA531C		�  Masse in mm

LI64LB531
Silber metallic

LI67RA531C
Silber metallic

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Tiefenanpassung 
des Filterauszuges 
bis 29 mm möglich

ø 120/150

598

17
40 

526

138

248

25
41

266
102

22

25

14
203

290-455
min. 300
Empfehlung 320

min.
390

131

192

161
275

600
176

176
183

Tiefenanpassung 
des Filterauszuges 
bis 29 mm möglich

290-455

17

95

37

41

347

426

471

40 

598

506

52414

82
84

253

min.
420

min. 300
Empfehlung 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	 540.–	
CHF	 501.39

CHF	 420.– 
CHF	 389.97

LED light

LI26030CH

exkl. vRG CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Flachschirm-Haube

LI26030CH	�  Masse in mm

Betriebsart und Leistung 
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 340 m³/h,  
Intensivstufe 390 m³/h

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 28 W-Halogenlampen

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: C*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75.4 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: D*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: C*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Sonderzubehör
Starterset für Umluftbetrieb	 LZ32500	 CHF 	 70.–/ 	65.00
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	 LZ33600	 CHF 	 85.–/ 	78.92

Flachschirm-Hauben, 60 cm.

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Betriebsart und Leistung 
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB*

Komfort 
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design 
	• Edelstahl mit Logo

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: B*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: C*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
Standardumluftset	 LZ45450	 CHF 	 80.–/74.28
Griffleiste weiss	 LZ46521	 CHF 	 84.–/77.99
Griffleiste schwarz	 LZ46561	 CHF 	 84.–/77.99

Flachschirm-Haube

LI64MA521C		�   Masse in mm

LI64MA521C
Silber metallic

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Tiefenanpassung 
des Filterauszuges 
bis 29 mm möglich

ø 120/150

598

17
40 

526

138

248

25
41

266
102

22

25

14
203

290-455

min. 300
Empfehlung 320

min.
390

131

192

161
275

600
176

176
183
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ140.–	
CHF	1ʼ058.50

CHF	1ʼ010.– 
CHF	 937.79

CHF	 880.–	
CHF	 817.08

86 cm 70 cm 52 cm
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Lüfterbausteine.

LB88574 
Edelstahl

LB78574 
Edelstahl

LB57574 
Edelstahl

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591:  
max. Normalbetrieb 630 m3/h, Intensivstufe 730 m3/h

	• Geräusch bei max. Normalbetrieb 630 m³/h: 52 dB(A),  
entspricht 65 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
	• 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design
	• Randabsaugung
	• Filterabdeckung aus Edelstahl
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × LED-Spot 1 W

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: C*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103.1 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: C*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Sonderzubehör
Starterset für Umluftbetrieb	 LZ55750	 CHF 179.–/166.20

Lüfterbaustein

LB88574� Masse in mm

Lüfterbaustein

LB78574� Masse in mm

Lüfterbaustein

LB57574� Masse in mm

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591:  
max. Normalbetrieb 630 m3/h, Intensivstufe 730 m3/h

	• Geräusch bei max. Normalbetrieb 630 m³/h: 53 dB(A),  
entspricht 66 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
	• 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design
	• Randabsaugung
	• Filterabdeckung aus Edelstahl
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × LED-Spot 1 W

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: C*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 104.2 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: C*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Sonderzubehör
Starterset für Umluftbetrieb	 LZ55750	 CHF 179.–/166.20

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591:  
max. Normalbetrieb 560 m3/h, Intensivstufe 610 m3/h

	• Geräusch bei max. Normalbetrieb 560 m³/h: 50 dB(A),  
entspricht 67 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
	• Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
	• 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design
	• Randabsaugung
	• Filterabdeckung aus Edelstahl
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × LED-Spot 1 W

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: C*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90.2 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: C*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Sonderzubehör
Starterset für Umluftbetrieb	 LZ55750	 CHF 179.–/166.20

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	 680.–	
CHF	 631.38

CHF	 640.–	
CHF	 594.24

CHF	 380.–	
CHF	 352.83

75 cm 53 cm 53 cm

Lüfterbausteine.

LB75565 
Silbermetallic

LB55565CH 
Silbermetallic

LB53NAA30 
Silbermetallic

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 
370 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h

	• 2 Hochleistungsgebläse
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB*

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Schiebeschalter
	• 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × LED-Spot 2,15W 
(Niedervolt)

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: C*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81.2 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: D*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

 
 
 
 

Sonderzubehör
Aktivfilter	 LZ73050	 CHF 64.–/59.42

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter  
(Sonderzubehör) benötigt

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 
360 m³/h, Intensivstufe 590 m³/h

	• 2 Hochleistungsgebläse
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB*

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• Schiebeschalter
	• 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × LED-Spot 2,15W 
(Niedervolt)

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: C*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: D*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

 
 
 

Sonderzubehör
Aktivfilter	 LZ73050	 CHF 64.–/59.42

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Starterset  
(Sonderzubehör) benötigt.

	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 300 m³/h
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB*

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• 3 Leistungsstufen
	• Drucktastenschalter

Design
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 xLED 3W E14

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: D*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.7 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: E*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: D*

 
 
 
 
 
 
 

Sonderzubehör
Starterset für Umluftbetrieb	 LZ10INT00 CHF 95.–/88.21

Lüfterbaustein Lüfterbaustein Lüfterbaustein

LB75565� Masse in mm LB55565CH� Masse in mm LB53NAA30� Masse in mm

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



125

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	 440.–	
CHF	 408.54

CHF	 630.–	
CHF	 584.96

CHF	 690.–	
CHF	 640.67

60 cm
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exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Zwischenbau-Haube.

LE63MAC00
Silbermetallic

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 360 m³/h
	• 2 Hochleistungsgebläse

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung
	• Drucktastenschalter
	• 3 Leistungsstufen

Design
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 xLED 3W E14

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: D*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: E*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: C*
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB* 
 
 
 
 
 

Sonderzubehör
Aktivkohlefilter	 LZ10IMA00		 CHF 59.–/ 54.78

LE63MAC00� Masse in mm

Zwischenbau-Haube

Unterbau-Haube.

LU29051  60 cm (siehe Abb.) 
Edelstahl

LU29251  90 cm 
Edelstahl

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 360 m³/h

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung
	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
	• 3 Leistungsstufen

Design
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × LED-Spot 2,1W

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: D*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: E*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Technische Informationen
	• Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
	• Abluftstutzen ø 120 mm
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB* 
 
 

Sonderzubehör
Aktivkohlefilter	 LZ24000 	 CHF 59.–/ 54.78

Unterbau-Haube

LU29251  90 cm� Masse in mm

LU29051  60 cm�

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	 310.–	
CHF	 287.84

CHF	 380.–	
CHF	 352.83

CHF	 230.–	
CHF	 213.56

Unterbau-Hauben.

LU63LCC20 (siehe Abb.) 
Weiss

LU63LCC50 
Edelstahl

LU62LFA21C 
Weiss

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31 exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 350 m³/h
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB(A)

Komfort
	• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
	• 3 Leistungsstufen

Design
	• Arbeitsplatzbeleuchtung LED 2 × 4 W
	• Zur Montage unter einem Hängeschrank  
oder an der Wand

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: D*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: E*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Sonderzubehör
Aktivkohlefilter	 LZ27001	 CHF 	 59.–/ 54.78

Betriebsart und Leistung
	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
	• Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
	• Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 250 m³/h
	• Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB*

Komfort
	• Vliesfilter
	• 3 Leistungsstufen
	• Schiebeschalter
	• Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

Design
	• Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14

Umwelt und Sicherheit
	• Energieeffizienzklasse: D*
	• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
	• Lüfter-Effizienzklasse: E*
	• Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
	• Fettfilter-Effizienzklasse: D*

 
 

Sonderzubehör
Metallfettfilter	 LZ16020	 CHF 	 55.–/	51.07
Fettfilter	 LZ23040	 CHF 	 41.–/	38.07
Aktivkohlefilter	 LZ27001	 CHF 	 59.–/	54.78

Unterbau-Hauben

LU63LCC.0  LU62LFA21C� Masse in mm

* Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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Sonderzubehör Unterbau-Hauben und Flachschirm-Hauben

LZ11ITD11, longLife-Umluftset LZ16020, Metallfilter

LB57574
LB75565
LB88574
LI67RA531C
LI67RA561

LI67SA671
LI97RA531C
LI97RA561
LI99SA684

LU62LFA21C

� CHF 590.– / 547.82 � CHF 55.– / 51.07

LZ11IXC16, cleanAir-Plus-Umluftmodul LZ23040, Fettfilter 

LB57574
LB75565
LB88574
LI67RA531C
LI67RA561

LI67SA671
LI97RA531C
LI97RA561
LI99SA684

LU62LFA21C

� CHF 320.– / 297.12 � CHF 41.– / 38.07

LZ45650, Starterset für Umluftbetrieb LZ33600, Aktivkohlefilter 

LI67RA531C
LI67RA561
LI67SA671

LI97RA531C
LI97RA561
LI99SA684

LI26030CH

� CHF 85.– / 78.92 � CHF 85.– / 78.72

LZ24000, Aktivkohlefilter LZ55750, Starterset für Umluftbetrieb 

LU29051
LU29251

LB57574
LB78574
LB88574

� CHF 59.– / 54.78 � CHF 179.– / 166.20

LZ10INT00, Starterset für Umluftbetrieb LZ46521, Griffleiste, weiss 

LB53NAA30 LI64LB531
LI67RA531C
LI67RA561

� CHF 95.– / 88.21 � CHF 84.– / 77.99

LZ73050, Aktivkohlefilter LZ46551, Griffleiste, Edelstahl 

LB55565CH
LB75565

LI64LB531
LI67RA531C
LI67RA561

CHF 64.– / 59.42 � CHF 97.– / 90.06

LZ10IMA00, Aktivkohlefilter LZ46561, Griffleiste, schwarz 

LE63MAC00 LI64LB531
LI67RA531C
LI67RA561

� CHF 59.– / 54.78 � CHF 84.– / 77.99

LZ27001, Aktivkohlefilter LZ46600, Absenkrahmen, 60 cm 

LU62LFA21C
LU63LCC20
LU63LCC50

LI64LB531
LI67RA531C
LI67RA561

� CHF 59.– / 54.78 � CHF 263.– / 244.20

LZ45450, Starterset für Umluftbetrieb LZ46850, Design-Griffleiste

LI64LB531 LI64LB531
LI67RA531C
LI67RA561

� CHF 80.– / 74.28 � CHF 97.– / 90.05

Sonderzubehör für Dunstabzugshauben.
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Sonderzubehör für Dunstabzugshauben.

Sonderzubehör Unterbau-Hauben und Flachschirm-Hauben

LZ49200, Montageset 90 cm Oberschrank LZ49561, Griffleiste, schwarz 

LI97RA531C
LI97RA561
LI99SA684

LI97RA531C
LI97RA561

� CHF 173.– / 160.63 � CHF 99.– / 91.92

LZ49521, Griffleiste, weiss LZ49601, Absenkrahmen, 90 cm 

LI97RA531C
LI97RA561

LI97RA531C
LI97RA561
LI99SA684

� CHF 99.– / 91.92 � CHF 306.– / 284.12

LZ49551, Griffleiste, Edelstahl LZ49850, Design-Griffleiste

LI97RA531C
LI97RA561

LI97RA531C
LI97RA561

� CHF 110.– / 102.14 � CHF 193.– / 179.20
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Kanäle

HZ9VDSM1
Flachkanalstück gerade 500 mm

HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal kleiner Radius

� CHF 40.– / 37.14 � CHF 50.– / 46.43

HZ9VDSM2
Flachkanalstück gerade 1000 mm

HZ9VDSS1
Verbindungsmanschette (weiblich)

� CHF 75.– / 69.64 � CHF 25.– / 23.21

HZ9VDSB1
90°-Flachkanalbogen horizontal

HZ9VDSS2
Flexmanschette (weiblich)

� CHF 60.– / 55.71 � CHF 65.– / 60.35

HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen vertikal

HZ9VDSI0
Adapterstück rund/flach

� CHF 45.– / 41.78 � CHF 60.– / 55.71

HZ9VDSB3
90°-Flachkanalbogen S vertikal

HZ9VDSI1
90°-Adapterstück rund/flach

� CHF 45.– / 41.78 � CHF 52.– / 48.28
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Pflege- und Reinigungsmittel.

Edelstahlpflegeöl 
 
00311945

Pflegetücher für Edelstahloberflächen 
 
00311944

Wiener Kalk für Edelstahloberflächen 
 
00311946

Optimale Pflege von Edelstahloberflächen. 
Hemmt zudem die Auflagerung von Schmutz 
und Fingerabdrücken.

Inhalt: 100 ml

Die Pflegetücher sind mit einem Spezialöl 
imprägniert, was zu einer optimalen Pflege 
von Edelstahloberflächen führt. 

Inhalt: 5 Stk. 

Einfach bei der Anwendung und sehr ergiebig 
dazu – mit dem Reinigungspulver entfernen 
Sie groben Schmutz und Verunreinigungen. 

Inhalt: 100 g
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Vorteile, die Sie nicht  
kaltlassen werden.
Die innovativen Kältegeräte von Siemens.

Lebensmittel bleiben bis zu 3 × länger frisch:  
hyperFresh premium 0 ° C. 
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch 
Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh-premium-0 ° C-
Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler  
sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher 
Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel 
bis zu 3 × länger frisch und die Vitamine wesentlich länger  
erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme 
Geruchsübertragungen.

Garantiert länger frische Lebensmittel: freshSense.
Unterschiedliche Umgebungstemperaturen sowie Art und Umfang 
der gelagerten Lebensmittel führen unter anderem zu Temperatur-
veränderungen im Inneren des Kühlschranks. Und damit das keine 
Auswirkungen auf Ihre Lebensmittel hat, reagieren die intelligenten 
Sensoren von freshSense, sobald ein Temperaturunterschied ent-
steht. Sie übernehmen dann sofort die Steuerung der Kühlung. Das 
garantiert stets eine konstante Temperatur im Kühlschrank und  
erhöht somit die Haltbarkeit und Frische der Lebensmittel.
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Temperatur Bis zu 2 – 4 ° C kälter als im restlichen Kühlraum Bis zu 2 – 4 ° C kälter als im restlichen Kühlraum Konstant nahe 0 ° C

Feuchtigkeits- 
kontrolle

Mit einem Schieberegler lässt sich die Feuchtigkeit  
in der «hyperFresh»-Schublade an den Inhalt anpassen.

Mit einem Drückregler lässt sich die Feuchtigkeit in der  
«hyperFresh plus»-Schublade an den Inhalt anpassen.

Mit einem Drehregler lässt sich die Feuchtigkeit in der  
«hyperFresh premium»-Schublade an den Inhalt anpassen.

Empfohlene  
Lebensmittel

Obst und Gemüse
Fisch und Fleisch
Obst und Gemüse

Trockene Zone:  
niedrige Luftfeuchtigkeit für Fisch, Fleisch und Eier
Feuchte Zone: 
hohe Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse

Ihr Nutzen
Obst und Gemüse bleiben in der «hyperFresh»-  
Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch.

Eine Schublade hält Fisch und Fleisch bis zu 2 × länger frisch  
und lässt sich flexibel entnehmen.

Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3 × länger frisch  
mit den «hyperFresh premium 0 ° C»-Schubladen.

hyperFresh: länger frisch

hyperFresh 
premium

Kühlen

Kopfsalat 10 3

Pfirsiche 34 12

Spargel 14 3

Kohlrabi 60 7

Hühnerbrust 6 2

Rindfleisch 7 2

Lagerzeiten (in Tagen)

Die Frischesysteme von Siemens. 
Fit, unabhängig, nachhaltig. So lauten drei  
wichtige Wertvorstellungen des modernen  
Menschen. Im Trend liegt heute der Genuss von 
frischen Lebensmitteln, auf die man jederzeit 
zugreifen möchte. Um diesem Bedürfnis in noch 
höherem Masse gerecht zu werden, führt  
Siemens folgendes in den Privathaushalt ein: 

•	 hyperFresh premium (3 × länger frisch) 

•	 hyperFresh plus (2 × länger frisch)

•	 hyperFresh

Ob Aprikosen, Broccoli oder Nüsslisalat – in der «hyperFresh»- 
Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingela-
gerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler 
einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.
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hyperFresh plus: bis zu 2 × länger frisch hyperFresh premium: bis zu 3 × länger frisch

Temperatur Bis zu 2 – 4 ° C kälter als im restlichen Kühlraum Bis zu 2 – 4 ° C kälter als im restlichen Kühlraum Konstant nahe 0 ° C

Feuchtigkeits- 
kontrolle

Mit einem Schieberegler lässt sich die Feuchtigkeit  
in der «hyperFresh»-Schublade an den Inhalt anpassen.

Mit einem Drückregler lässt sich die Feuchtigkeit in der  
«hyperFresh plus»-Schublade an den Inhalt anpassen.

Mit einem Drehregler lässt sich die Feuchtigkeit in der  
«hyperFresh premium»-Schublade an den Inhalt anpassen.

Empfohlene  
Lebensmittel

Obst und Gemüse
Fisch und Fleisch
Obst und Gemüse

Trockene Zone:  
niedrige Luftfeuchtigkeit für Fisch, Fleisch und Eier
Feuchte Zone: 
hohe Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse

Ihr Nutzen
Obst und Gemüse bleiben in der «hyperFresh»-  
Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch.

Eine Schublade hält Fisch und Fleisch bis zu 2 × länger frisch  
und lässt sich flexibel entnehmen.

Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3 × länger frisch  
mit den «hyperFresh premium 0 ° C»-Schubladen.

Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der «hyperFresh 
plus»-Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler 
Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe  
länger erhalten.

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als 
auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die «hyperFresh premium 
0 ° C»-Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtig-
keitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank 
unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile.  
So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die 
Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die 
separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.

Frisch, frischer, 
hyperFresh.
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flexShelf
multiAirflow-
System

90°90°90°

angle
Opening

Immer sicher geschlossen:  
softClose mit Türdämpfung.
Durch softClose wird die Tür der Kältegeräte immer  
zuverlässig geschlossen. Zusätzlich ist eine Türdämpfung 
in den Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst 
schwere Türfronten ein Geräteleben lang leicht und sicher 
schliessen.

Die wichtigsten 
Ausstattungsmerkmale.

Siemens Kältegeräte mit 90°-Türöffnungswinkel:  
passen an jede Wand.
Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die 
neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich 
ganz ohne Seitenwandabstand stellen. Ganz gleich, ob auf 
der linken oder rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer 
Scharniertechnik lassen sich die Schubladen auch bei einem 
90°-Türöffnungswinkel herausziehen. Dies ermöglicht  
besten Bedienkomfort.

antiFingerPrint:
weniger putzen. 
Die hochwertigen Edelstahlflächen der Kühlschranktüren 
sind mit einem speziellen Belag überzogen: Die antiFinger
Print-Beschichtung macht Schluss mit den lästigen Finger-
abdrücken auf dem Edelstahl.

Alles im Blick:  
die LED-Kühlraumbeleuchtung.
Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED- 
Lampen leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt 
aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung 
bietet den Vorteil, dass die Leuchte weder blendet noch 
verdeckt werden kann.

flexShelf:  
stellt sich flexibel auf Ihren Platzbedarf ein.
Das flexShelf setzt sich aus zwei miteinander verbunde-
nen Abstellflächen zusammen. Unter der oberen Ablage 
aus bruchsicherem safetyGlas ist eine zweite Ablage mit 
Metallstreben befestigt. Diese ist flexibel nach unten he-
rauszuziehen und genauso leicht wieder direkt unter der 
Glasablage zu fixieren.

multiAirflow-System:
sorgt für gleichmässige Kühlung auf allen Ebenen 
Für konstante Temperaturen verteilt das multiAirflow- 
System die Luft gleichmässig im Kühlraum. Frisch einge
lagerte Lebensmittel werden schneller abgekühlt. Und  
die frische Qualität der Lebensmittel bleibt damit länger 
erhalten.
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lowFrost-Technik:
schnelles Abtauen leicht gemacht.
Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch 
der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit 
speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens Kälte
geräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und  
homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller 
als bei herkömmlichen Systemen.

noFrost-Technik:
nie wieder abtauen.
Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit 
aus dem Kühlraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies 
verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräte
innenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart 
viel Zeit und viel Energie.

varioZone:
flexible Nutzung des Gefrierraums.
Schubladen und auch die Glasplatten zwischen den Schub-
laden lassen sich herausnehmen – damit können Sie Ihren 
Platzbedarf individuell selbst gestalten.

bigBox:  
ideal für grosses Gefriergut und vieles mehr.
Die bigBox ist 29 cm hoch und bietet damit Platz z. B.  
für eine ganze Gans. Aber auch mehrere Pizzen und grosse 
Gefrierdosen oder Portionen können hier problemlos  
gestapelt werden.

Taste superGefrieren:  
supergrosse Mengen superschnell einfrieren.
Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Antauen bereits 
gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren Sie einfach  
bis zu 24 Stunden vorher die superGefrieren-Funktion. Das 
Gerät wird dann auf bis zu –30 ° C automatisch herunter- 
gekühlt, sodass neu eingelagerte warme Speisen den  
Gefrierprozess nicht unterbrechen. 

varioShelf:
flexibel auf jeden Lagerbedarf einstellbar.
Das varioShelf besteht aus zwei getrennten, 14 cm tiefen 
Abstellflächen, deren vordere je nach Lagerbedürfnis vari-
abel ist. Nebeneinander platziert ergeben beide eine ganze 
Abstellfläche. Wird die vordere Glasplatte unter die hintere 
geschoben, schafft das vorne Raum für hohes Kühlgut.

easyLift-Türabsteller:  
stufenlos höhenverstellbar.
Die neuen Türabsteller lassen sich jetzt ganz bequem stu-
fenlos in der Höhe verstellen. Und das praktischerweise 
selbst in beladenem Zustand. Das bietet Ihnen die Möglich-
keit, die Innentür problemlos nach Ihren Bedürfnissen zu 
gestalten.

Alles schnell griffbereit:  
ausziehbare Glasablagen. 
Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der  
Lebensmittel lassen sich die robusten Glasablagen bis zu  
15 cm vorziehen – leichtgängig und kippstabil selbst  
im vollbeladenen Zustand. So behält man alles bestens  
im Blick.
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KI21RADD0

KI21RADD0KI31RADD0
KI31RADD0

KI41RADD0
KI41RADD0

KI51FADE0
KI51RADE0 

GI11VADE0 GI11VADE0 GI11VADE0 GI21VADE0 GI11VADE0GI21VADE0GI21VADE0

160 cm*

88 cm
102 cm

102 cm 122 cm

122 cm 140 cm

88 cm

72 cm 72 cm 72 cm 72 cm88 cm 88 cm 88 cm

174 cm* 176 cm* 190 cm* 194 cm* 210 cm* 212 cm*

easy
Installation

modularFit

Kombinieren Sie Ihre Kühl- und Gefrierschränke, wie es 
Ihnen passt: modularFit.
Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank Anti Conden-
sation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- 
und Gefriergerät zusammen. Dabei verhindert die neuartige 
Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den 
Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem 
Leben an. Mit modularFit.

Noch einfacher einzubauen durch vormontierte  
Schrauben: easyInstallation.
Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizier- 
ten Einbau der Perfect-Match-Geräte sind fast alle Halte-
rungen einschliesslich der Schrauben zum Fixieren bereits 
vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben 
mithilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das 
neue Kühlgerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.

** Alle Höhenangaben ohne Zwischenboden

Übereinander oder  
nebeneinander – immer perfekt.
modularFit bietet viele verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Geräte  
übereinander oder nebeneinander einzubauen.
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Kälte- und Gefriergeräte – das  
Einbausortiment im Überblick.
Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und  
unkompliziert das passende Gerät.

Geräte- 
bezeichnung Pr
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Gesamt Kühlen Gefrieren

Kühlschränke mit Gefrierfach
KI82FPDE0H iQ700 E 1775 184 – n n – 83 269 254 15 142

KI52FADF0 iQ700 F 1400 219 – n n – 59 204 189 15 143

KI82LADE0H iQ500 E 1775 177 – n n n – 285 251 34 145

KI72LADE0H iQ500 E 1580 174 – n n n – 248 214 34 147

KI42LADE0H iQ500 E 1225 147 – n n n – 195 180 15 148

KI42LAEE0H iQ500 E 1225 114 – n n n – 195 180 15 148

KI32LADD0 iQ500 D 1025 109 – n n n – 154 139 15 149

KI22LADE0 iQ500 E 880 148 – n n n – 124 109 15 150

Kühlschränke ohne Gefrierfach
KI51FADE0 iQ700 E 1400 139 – n n – 59 220 220 – 143

KI81RADE0H iQ500 E 1775 115 – n n n – 319 319 – 139

KI51RADE0 iQ500 E 1400 106 – n n n – 247 247 – 147

KI41RADD0 iQ500 D 1225 81 – n n n – 211 211 – 148

KI31RADD0 iQ500 D 1025 78 – n n n – 172 172 – 149

KI21RADD0 iQ500 D 880 75 – n n n – 144 144 – 150
155

Kühl-Gefrier-Kombinationen
KI86FPDE0H iQ700 E 1775 252 n n n – 55 223 156 67 141

KI87FPFE0 iQ700 E 1775 232 – n – – 56 237 175 62 141

KI87SADD0 iQ500 D 1775 165 – n n n – 270 208 62 144

KI87SADE0H iQ500 E 1775 207 – n n n – 272 209 63 144

KI86SADE0 iQ500 E 1775 219 – n n n – 266 192 74 146

KI77SADE0H iQ500 E 1580 207 – n n n – 231 169 62 146

Gefrierschränke
GI41NACE0 iQ500 E 1225 206 n – n – – 130 – 130 152

GI31NACE0 iQ500 E 1025 187 n – n – – 100 – 100 152

GI21VADE0 iQ500 E 880 176 – – n – – 96 – 96 153

GI11VADE0 IQ500 E 720 167 – – n – – 72 – 72 153
155

Unterbau-Kühlschrank
KU15LADF0H iQ500 F 820 180 – n n – – 123 108 15 151

side-by-side
KA93GAIEP iQ700 E 1787 343 n n – – – 531 372 159 155

KA93DAIEP iQ500 E 1787 343 n n – – – 531 372 159 156

KA95NVIEP iQ300 E/E 1860 364 n n – – – 583 346 237 157

French door
KF86FPBEA iQ700 E 1830 364 n n – – 55 426 359 67 158
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KI86FPDE0H
(Türanschlag rechts)

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung,  

exakt digital ablesbar
	• Getrennte Temperaturregelung für  

Kühl- und Gefrierraum
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur  

durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(3 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess 
shelf ausziehbar

	• 3 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
	• Nutzinhalt nahe 0 ° C: 56 l
	• 1 hyperFresh premium 0 ° C Box mit  

Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse  
bis zu 3 × länger frisch

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale
1 × Flaschenkamm in Türabsteller

KI87FPFE0
(Türanschlag rechts)

KI87FPFE0Y
(Türanschlag links)

Gefrierteil
	• lowFrost – geringere Eisbildung und  

schnelleres Abtauen
	• varioZone – herausnehmbare Sicherheits

glasplatten für extra viel Platz!
	• 2 transparente Gefriergut-Schubladen,  

davon 1 bigBox

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 232 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 237 l
	• Kühlraum: 175 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
	• Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühl-Gefrier-Kombination

KI87FPFE0 / Y� Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

KI86FPDE0H� Masse in mm

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung 
hyperFresh premium 0 ° C

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung 
hyperFresh premium 0 ° C

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit hyperFresh premium.

max.
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560

1772+8

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für 
eine Türfuge von 4 mm.

Überstand 
Frontplatte

Ümin. 40 Ü

Unterkante 
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max.
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560

1772+8

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für 
eine Türfuge von 4 mm.

Überstand 
Frontplatte

Ümin. 40 Ü

Unterkante 
Frontplatte

70
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A
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Türanschlag rechts, wechselbar

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung,  

exakt digital ablesbar
	• Getrennte Temperaturregelung für  

Kühl- und Gefrierraum
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur  

durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(2 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar

	• 2 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach
	• Verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem
	• Nutzinhalt nahe 0 ° C: 55 l
	• 1 hyperFresh premium 0 ° C Box mit  

Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse  
bis zu 3 × länger frisch

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale
1 × Flaschenkamm in Türabsteller

Gefrierteil
	• noFrost – nie wieder abtauen!
	• varioZone – herausnehmbare Sicherheits

glasplatten für extra viel Platz!
	• 3 transparente Gefriergut-Schubladen,  

davon 1 bigBox

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 252 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 223 l
	• Kühlraum: 156 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
	• Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2’380.– 
CHF 	2’209.84

KI82FPDE0H
(Türanschlag rechts)

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung 
hyperFresh premium 0 ° C

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühlschrank mit Gefrierfach

KI82FPDE0H� Masse in mm

Kühlschrank mit Gefrierfach und hyperFresh premium.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

max.
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560

1772+8

Überstand 
Frontplatte

min. 40

Unterkante 
Frontplatte
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1749

1743

Türanschlag rechts, wechselbar

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• Warnton bei offener Tür

Kühlteil
	• 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(5 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess 
shelf ausziehbar

	• 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
	• Nutzinhalt nahe 0 ° C: 83 l
	• 1 hyperFresh premium 0 ° C Box mit  

Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse  
bis zu 3 × länger frisch

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale
1 × Flaschenkamm in Türabsteller

Gefrierteil
	• 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 269 l
	• Kühlraum: 254 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 9.5 Std.
	• Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm
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CHF	1’820.– 
CHF	 1’689.88

CHF	1’820.– 
CHF	 1’689.88
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KI51FADE0
(Türanschlag rechts)

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar

	• LED-Beleuchtung
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur durch 

intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas 

und höhenverstellbar
	• 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
	• Nutzinhalt nahe 0 ° C: 59 l Nutzinhalt
	• 1 hyperFresh premium 0 ° C Box – hält Fisch 

und Fleisch bis zu 3 × länger frisch
	• 1 hyperFresh premium 0 ° C Box mit  

Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse  
bis zu 3 × länger frisch

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale
1 × Flaschenkamm in Türabsteller

KI52FADF0
(Türanschlag rechts)

Gefrierteil
	• 1 Gefrierfach mit Klappe
	• Pizzagerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 204 l
	• Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
	• Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 140 × B 56 × T 55 cm

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühlschrank mit Gefrierfach

KI52FADF0� Masse in mm

Kühlschrank ohne Gefrierfach

KI51FADE0� Masse in mm

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung 
hyperFresh premium 0 ° C

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung 
hyperFresh premium 0 ° C

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Türanschlag rechts, wechselbar

	• LED-Beleuchtung
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur durch 

intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas 

und höhenverstellbar
	• 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
	• Nutzinhalt nahe 0 ° C: 59 l Nutzinhalt
	• 1 hyperFresh premium 0 ° C Box – hält Fisch 

und Fleisch bis zu 3 × länger frisch
	• 1 hyperFresh premium 0 ° C Box mit  

Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse  
bis zu 3 × länger frisch

Zubehör
3 × Eierablage

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 139 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 220 l
	• Kühlraum: 220 l Nutzinhalt
	• Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 140 × B 56 × T 55 cm

Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach, mit hyperFresh premium.

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt
min. 200 cm2

max. 
2200

560 empfohlen
min. 550

min.
560
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’950.– 
CHF 	1’810.58

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’900.– 
CHF 	1’764.16

KI87SADD0
(Türanschlag rechts)

KI87SADD0Y
(Türanschlag links)

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühl-Gefrier-Kombination

KI87SADD0 / Y� Masse in mm

KI87SADE0H
(Türanschlag rechts)

KI87SADE0Y
(Türanschlag links)

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühl-Gefrier-Kombination

KI87SADE0H / Y� Masse in mm

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung, exakt 

digital ablesbar
	• Getrennte Temperaturregelung für Kühl-  

und Gefrierraum
	• superKühlen mit automatischer Deaktivierung
	• superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur durch 

intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhen-

verstellbar), davon 1 × varioShelf teilbar  
und unterschiebbar, 1 × easyAccess shelf 
ausziehbar

	• 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale
1 × Flaschenkamm in Türabsteller

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – 

hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch
	• Optisches und akustisches Warnsystem bei 

Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
	• Power-Ventilation mit airFresh-Filter mit 

antiBacteria

Gefrierteil
	• lowFrost – geringere Eisbildung und  

schnelleres Abtauen
	• varioZone – herausnehmbare Sicherheits

glasplatten für extra viel Platz!
	• 2 transparente Gefriergut-Schubladen,  

davon 1 bigBox

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 165 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 270 l
	• Kühlraum: 208 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
	• Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung, exakt 

digital ablesbar
	• Getrennte Temperaturregelung für Kühl-  

und Gefrierraum
	• superKühlen mit automatischer Deaktivierung
	• superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur durch 

intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhen-

verstellbar), davon 1 × varioShelf teilbar 
und unterschiebbar, 1 × easyAccess shelf 
ausziehbar

	• 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale
1 × Flaschenkamm in Türabsteller

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – 

hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch
	• Optisches und akustisches Warnsystem bei 

Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Gefrierteil
	• lowFrost – geringere Eisbildung und  

schnelleres Abtauen
	• varioZone – herausnehmbare Sicherheits

glasplatten für extra viel Platz!
	• 2 transparente Gefriergut-Schubladen,  

davon 1 bigBox

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 207 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 272 l
	• Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
	• Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Kühl-Gefrier-Kombinationen.

max.
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
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Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für 
eine Türfuge von 4 mm.

Überstand 
Frontplatte

Ümin. 40 Ü

Unterkante 
Frontplatte

61
8+

A
(m

in
.)

64
2+

A
(m

ax
.)

11
50

+Ü
(m

ax
.)

11
26

+Ü
(m

in
.)

A A

4 4

558

1772

618

1101

646

611

545

max.
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Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
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560 empfohlen
min. 550
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Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für 
eine Türfuge von 4 mm.
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CHF	2’000.– 
CHF	 1’857.01

CHF	2’050.– 
CHF	1’903.44
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KI82LADE0H
(Türanschlag rechts)

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur durch 

intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 hö-

henverstellbar), davon 1 × varioShelf teilbar 
und unterschiebbar, 2 × easyAccess shelf 
ausziehbar

	• 6 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Zubehör
3 × Eierablage

KI81RADE0H
(Türanschlag rechts)

KI81RADE0Y
(Türanschlag links)

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung 

auf Teleskopschienen – hält Obst und  
Gemüse bis zu 2 × länger frisch 

	• 1 freshBox auf Teleskopschienen

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 115 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 319 l
	• Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
	• Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühlschrank ohne Gefrierfach

KI81RADE0H / Y� Masse in mm

Kühlschrank mit Gefrierfach

KI82LADE0H� Masse in mm

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach.

Türanschlag rechts, wechselbar

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur durch 

intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhen-

verstellbar), davon 1 × varioShelf teilbar 
und unterschiebbar, 1 × easyAccess shelf 
ausziehbar

	• 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung 

auf Teleskopschienen – hält Obst und  
Gemüse bis zu 2 × länger frisch 

	• 1 freshBox auf Teleskopschienen 

Gefrierteil
	• 1 Gefrierfach mit Klappe
	• Pizzagerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 177 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 285 l
	• Kühlraum: 251 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
	• Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

max.
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560

1772+8

Überstand 
Frontplatte

min. 40

Unterkante 
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’850.– 
CHF 	1’717.73

CHF	1’860.– 
CHF 	1’727.02

KI77SADE0H
(Türanschlag rechts)

KI77SADE0Y
(Türanschlag links)

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühl-Gefrier-Kombination

KI77SADE0H / Y� Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen.

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung,  

exakt digital ablesbar
	• Getrennte Temperaturregelung für  

Kühl- und Gefrierraum
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• superGefrieren mit automatischer  

Deaktivierung
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur  

durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(3 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess 
shelf ausziehbar

	• 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale
1 × Flaschenkamm in Türabsteller 

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – 

hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch
	• Optisches und akustisches Warnsystem bei 

Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Gefrierteil
	• lowFrost – geringere Eisbildung und  

schnelleres Abtauen
	• varioZone – herausnehmbare Sicherheits

glasplatten für extra viel Platz!
	• 2 transparente Gefriergut-Schubladen,  

davon 1 bigBox

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 207 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 231 l
	• Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
	• Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 158 × B 56 × T 55 cm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560

max.
2200

1578+7

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für 
eine Türfuge von 4 mm.
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Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

KI86SADE0
(Türanschlag rechts)

Türanschlag rechts, wechselbar

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung,  

exakt digital ablesbar
	• Getrennte Temperaturregelung für  

Kühl- und Gefrierraum
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• superGefrieren mit automatischer  

Deaktivierung
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur  

durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(4 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess 
shelf ausziehbar

	• 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale
1 × Flaschenkamm in Türabsteller 

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – 

hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch
	• Optisches und akustisches Warnsystem bei 

Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Gefrierteil
	• lowFrost – geringere Eisbildung und  

schnelleres Abtauen
	• varioZone – herausnehmbare Sicherheits

glasplatten für extra viel Platz!
	• 3 transparente Gefriergut-Schubladen,  

davon 1 bigBox

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 266 l
	• Kühlraum: 192 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
	• Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
	• Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühl-Gefrier-Kombination

KI86SADE0� Masse in mm

max.
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560

1772+8

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für 
eine Türfuge von 4 mm.
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Frontplatte
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’720.– 
CHF	 1’597.03

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’930.– 
CHF 	1’792.01
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KI51RADE0
(Türanschlag rechts)

KI51RADE0Y
(Türanschlag links)

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühlschrank ohne Gefrierfach

KI51RADE0 / Y� Masse in mm

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach.

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• Warnton bei offener Tür

Kühlteil
	• 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  

davon 1 × varioShelf teilbar und unterschieb-
bar, 1 × easyAccess shelf ausziehbar

	• 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Flaschenkamm

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – 

hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch 

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 106 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 247 l
	• Kühlraum: 247 l Nutzinhalt
	• Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 140 × B 56 × T 55 cm

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt
min. 200 cm2

max. 
2200

560 empfohlen
min. 550

min.
560

    1397    +8    Überstand  
Frontplatte 
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min. 40

 Unterkante  
Frontplatte 
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KI72LADE0H
(Türanschlag rechts)

KI72LADE0Y
(Türanschlag links)

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühlschrank mit Gefrierfach

KI72LADE0H / Y� Masse in mm

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur  

durch intelligente Sensortechnik
	• 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas

Kühlteil
	• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(3 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess 
shelf ausziehbar

	• 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale
1 × Flaschenkamm

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung 

auf Teleskopschienen – hält Obst und  
Gemüse bis zu 2 × länger frisch 

	• 1 freshBox auf Teleskopschienen

Gefrierteil
	• 1 Gefrierfach mit Klappe
	• Pizzagerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 174 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 248 l
	• Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
	• Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 158 × B 56 × T 55 cm

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560

max.
2200

1578+7

Überstand 
Frontplatte

min. 40

Unterkante 
Frontplatte

15
78

 A
+Ü

 (m
ax

.)

Ü

A

545 558

1578

1555

1548



148

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’610.– 
CHF 	1’494.89

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’400.– 
CHF 	1’299.91

KI41RADD0
(Türanschlag rechts)

KI41RADD0Y
(Türanschlag links)

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühlschrank ohne Gefrierfach

KI41RADD0 / Y� Masse in mm

Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach.

KI42LADE0H 
(Türanschlag rechts)

KI42LAEE0H
(Türanschlag links)

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühlschrank mit Gefrierfach

KI42LADE0H  KI42LAEE0H� Masse in mm

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur  

durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(5 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess 
shelf ausziehbar

	• 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – 

hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch

Zubehör
3 × Eierablage

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 81 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 211 l
	• Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
	• Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 122 × B 56 × T 55 cm

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur  

durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(4 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess 
shelf ausziehbar

	• 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – 

hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch

Zubehör
	• 3 × Eierablage
	• 1 × Eiswürfelschale

Gefrierteil
	• 1 Gefrierfach mit Klappe
	• Pizzagerechtes Gefrierfach 

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 147 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 195 l
	• Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 3,6 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
	• Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 122 × B 56 × T 55 cm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

max.
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ430.– 
CHF	 1ʼ327.76

CHF	1ʼ480.– 
CHF	 1ʼ374.19
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KI31RADD0
(Türanschlag rechts)

KI31RADD0Y
(Türanschlag links)

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur  

durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(3 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess 
shelf ausziehbar

	• 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – 

hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale
1 × Flaschenkamm

KI32LADD0
(Türanschlag rechts)

KI32LADD0Y
(Türanschlag links)

Gefrierteil
	• 1 Gefrierfach mit Klappe
	• Pizzagerechtes Gefrierfach 

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 109 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 154 l
	• Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 3,6 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
	• Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 102 × B 56 × T 55 cm

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühlschrank mit Gefrierfach

KI32LADD0 / Y� Masse in mm

Kühlschrank ohne Gefrierfach

KI31RADD0 / Y� Masse in mm

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach.

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur  

durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(4 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess 
shelf ausziehbar

	• 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – 

hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch

Zubehör
3 × Eierablage

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 78 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 172 l
	• Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
	• Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 102 × B 56 × T 55 cm

max.
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ340.– 
CHF 	1ʼ244.20

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ340.– 
CHF 	1ʼ244.20

KI21RADD0
(Türanschlag rechts)

KI21RADD0Y
(Türanschlag links)

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühlschrank ohne Gefrierfach

KI21RADD0 / Y� Masse in mm

Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach.

KI22LADE0
(Türanschlag rechts)

KI22LADE0Y
(Türanschlag links)

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühlschrank mit Gefrierfach

KI22LADE0 / Y� Masse in mm

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• superKühlen mit automatischer  

Deaktivierung
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur  

durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(3 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar, 1 × easyAccess 
shelf ausziehbar

	• 3 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – 

hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch

Zubehör
3 × Eierablage

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 75 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 144 l
	• Kühlraum: 144 l Nutzinhalt
	• Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 87 × B 56 × T 55 cm

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung  

digital ablesbar
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• Warnton bei offener Tür
	• freshSense – konstante Temperatur  

durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
	• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  

(2 höhenverstellbar), davon 1 × varioShelf 
teilbar und unterschiebbar

	• 3 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
	• 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – 

hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale
1 × Flaschenkamm

Gefrierteil
	• 1 Gefrierfach mit Klappe
	• Pizzagerechtes Gefrierfach 

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 148 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 124 l
	• Kühlraum: 109 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
	• Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
	• Gerätemasse: H 87 × B 56 × T 55 cm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

max.
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ230.– 
CHF	 1ʼ142.06
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KU15LADF0H
(Türanschlag rechts)

KU15LADF0Y
(Türanschlag links)

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Unterbau-Kühlschrank

KU15LADF0H / Y� Masse in mm

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Unterbau-Kühlschrank.

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 60.– netto

	• Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
	• Höhenverstellbare Füsse vorne
	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Elektronische Temperaturregelung über  

LED ablesbar
	• Abtau-Automatik im Kühlteil
	• softClose mit Türdämpfung

Kühlteil
	• 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon  

1 höhenverstellbar
	• 1 durchgehender Türabsteller, 2 kleine  

Türabsteller

Frischhaltesystem
	• 2 × freshBox

Zubehör
3 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Gefrierteil
	• 1 Gefrierfach mit Klappe
	• Pizzagerechtes Gefrierfach 

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 123 l
	• Kühlraum: 108 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 3,4 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
	• Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 82 × B 60 × T 55 cm

min.
550

* variabler Sockel/Unterbauhöhe

*

Platz für elektrischen Anschluss seitlich 
rechts oder links neben dem Gerät. 
Be- und Entlüftung im Sockel.

170
220*

100
150*

17

818
868*

600
598

548

820
870*

170
220*

100/150
30-85

600
580

100/150*
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ770.– 
CHF 	1ʼ643.45

CHF	1ʼ700.– 
CHF 1ʼ578.46

Gefrierschränke.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00 exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag links, wechselbar

	• Elektronische Temperaturregelung  
digital ablesbar

	• Akustischer Alarm, Warnanzeige bei  
Temperaturanstieg

	• freshSense – konstante Temperatur  
durch intelligente Sensortechnik

Gefrierteil
	• noFrost – nie wieder abtauen!
	• varioZone – herausnehmbare Sicherheits

glasplatten für extra viel Platz!
	• 4 transparente Gefriergut-Schubladen,  

davon 1 bigBox
	• 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage  

und transparenter Klappe

Zubehör
1 × Eiswürfelschale

Türanschlag links, wechselbar

	• Elektronische Temperaturregelung  
und -kontrolle, digital ablesbar

	• Akustischer Alarm, Warnanzeige bei  
Temperaturanstieg

	• freshSense – konstante Temperatur  
durch intelligente Sensortechnik

	• softClose mit Türdämpfung

Gefrierteil
	• noFrost – nie wieder abtauen!
	• varioZone – herausnehmbare Sicherheits

glasplatten für extra viel Platz!
	• 3 transparente Gefriergut-Schubladen,  

davon 1 bigBox

Zubehör
1 × Eiswürfelschale

Gefrierschrank Gefrierschrank

GI41NACE0� Masse in mm GI31NACE0� Masse in mm

GI41NACE0
(Türanschlag links)

GI31NACE0
(Türanschlag links)

max.
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560

1221+7 Überstand 
Frontplatte

Ü
min. 40

Unterkante 
Frontplatte

12
21

+A
+Ü

(m
ax

.)

A

558

1221

1191

1199

545

max.
2200

Belüftung 
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min. 200 cm2
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Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 206 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 130 l
	• 4-Gefrierraum: 130 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
	• Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag links, wechselbar
	• Gerätemasse: H 122 × B 56 × T 55 cm

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 187 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 100 l
	• 4-Gefrierraum: 100 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 10,6 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
	• Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag links, wechselbar
	• Gerätemasse: H 102 × B 56 × T 55 cm

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1ʼ210.– 
CHF	 1ʼ123.49

CHF	1ʼ110.– 
CHF	1ʼ030.64
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GI21VADE0
(Türanschlag rechts)

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Türanschlag rechts, wechselbar

	• Elektronische Temperaturregelung über  
LED ablesbar

	• Akustischer Alarm, Warnanzeige bei  
Temperaturanstieg

	• freshSense – konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

	• softClose mit Türdämpfung

Gefrierteil
	• lowFrost – geringere Eisbildung und  

schnelleres Abtauen
	• 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Zubehör
1 × Eiswürfelschale

GI11VADE0
(Türanschlag rechts)

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 167 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 72 l
	• 4-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
	• Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 71 × B 56 × T 55 cm

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Kühl-Gefrier-Kombination

GI11VADE0� Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

GI21VADE0� Masse in mm

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

Integrierbar 
Flachscharnier-Technik
softClose mit Türdämpfung

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Gefrierschränke.

Türanschlag rechts, wechselbar

	• Elektronische Temperaturregelung über  
LED ablesbar

	• Akustischer Alarm, Warnanzeige bei  
Temperaturanstieg

	• freshSense – konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Gefrierteil
	• lowFrost – geringere Eisbildung und  

schnelleres Abtauen
	• 3 transparente Gefriergut-Schubladen,  

davon 1 bigBox

Zubehör
1 × Eiswürfelschale

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 176 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 96 l
	• 4-Gefrierraum: 96 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
	• Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Gerätemasse: H 87 × B 56 × T 55 cm

max.
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt 
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560 874+7 Überstand 

Frontplatte
Ü

min. 40

Unterkante 
Frontplatte

87
4+

A
+Ü

(m
ax

.)

A

558

874

844

852

545
max. 
2200

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560 712+7 Überstand 

Frontplatte
Ü

min.40

Unterkante 
Frontplatte

71
2+

A
+Ü

(m
ax

.)

A

558

712

682

690

545
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easyLift-Glasplatten und -Absteller:  
ohne Aus- und Umräumen 
höhenverstellbar.
Allein mithilfe der Stellhebel – und nur mit 
einer Hand – lässt sich die Abstellfläche um 
bis zu 6 cm in der Höhe verändern. Und das 
ohne lästiges Aus- oder Umräumen, selbst 
voll beladen. 

antiFingerPrint: weniger putzen.
Die hochwertigen Edelstahlflächen der  
Kühlschranktüren sind mit einem speziellen 
Belag überzogen: Die antiFingerPrint-
Beschichtung macht Schluss mit den lästigen 
Fingerabdrücken auf dem Edelstahl.

LED-Kühlraumbeleuchtung:  
alles im Blick.
Die ebenso energieeffizienten wie lang
lebigen Power-LED-Leuchten leuchten den  
Innenraum von oben bis unten perfekt aus. 
Und die leicht nach hinten abgeschrägte 
Lichtführung bietet den Vorteil, dass die 
Leuchte weder blendet noch zugestellt  
werden kann.

Ganz viel Raum für Ihre Lebensmittel: 
die side-by-side-Kühlgeräte.
Die doppeltürigen side-by-side-Kühlgeräte 
bieten einen grossen Innen-Lagerraum und 
viel Platz für attraktive technische Extras.

side-by-side:  
Kühlen und Gefrieren  
in neuer Dimension.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	4ʼ750.– 
CHF	 4 ʼ410.40

KA93GAIEP
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exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side.

	• Tür Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände grau
	• Vertikaler Stangengriff
	• Gerät auf 4 Rollen, justierbar
	• LED-Beleuchtung
	• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
	• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
	• superKühlen mit automatischer Deaktivierung
	• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
	• Aussen Digital mit Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt 

unter Kontrolle!

Kühlteil
	• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
	• 3 Türabsteller

Frischhaltesystem
	• 2 × freshBox auf Rollen

Gefrierteil
	• noFrost – nie wieder abtauen!
	• 2 transparente Gefriergut-Schubladen

Eis und Wasser
	• Automatischer Eiswürfelbereiter

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 343 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 531 l
	• 4-Gefrierraum: 159 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
	• Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
	• Gerätemasse: H 179 × B 91 × T 71 cm

Zubehör
1 × Anschlussschlauch
3 × Eierablage

KA93GAIEP	�  Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side

Kühlschubladen können bei einem Türöffnungswinkel von 135° 
vollständig herausgezogen werden

418

628277

20 26

55

1040

973 1044

762
707

1171

28

135°

130°

90°

90°

Spezifikationen

Vorderseite ist einstellbar von 1783 bis 1792 

Schranktiefe 

Tiefe einschliesslich Tür, ohne Griff 

Tiefe einschliesslich Tür, mit Griff

Wasseranschluss an das Gerät

515387

1787
(A)

908

762
(D)

908

628
(B)

707

352

971

(E)
(C)53-62

A 
B 
C 
D
E
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	4ʼ200.– 
CHF 	3 ʼ899.72

KA93DAIEP

exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side.

KA93DAIEP	�  Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side

	• Tür Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände grau
	• Vertikaler Stangengriff
	• Gerät auf 4 Rollen, justierbar
	• LED-Beleuchtung
	• Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
	• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
	• superKühlen mit automatischer Deaktivierung
	• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
	• Aussen Digital mit Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt 

unter Kontrolle!

Kühlteil
	• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
	• 3 Türabsteller
	• Verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem
	• 2 × freshBox auf Rollen

Gefrierteil
	• noFrost – nie wieder abtauen!
	• 2 transparente Gefriergut-Schubladen

Eis und Wasser
	• Automatischer Eiswürfelbereiter

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 343 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 533 l
	• 4-Gefrierraum: 159 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
	• Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
	• Gerätemasse: H 179 × B 91 × T 71 cm

Zubehör
1 × Anschlussschlauch
3 × Eierablage

Kühlschubladen können bei einem Türöffnungswinkel von 135° 
vollständig herausgezogen werden

418

628277

20 26

55

1040

973 1044

762
707

1171

28

135°

130°

90°

90°

Spezifikationen

Vorderseite ist einstellbar von 1783 bis 1792 

Schranktiefe 

Tiefe einschliesslich Tür, ohne Griff 

Tiefe einschliesslich Tür, mit Griff

Wasseranschluss an das Gerät

515387

1787
(A)

908

762
(D)

908

628
(B)

707

352

971

(E)
(C)53-62

A 
B 
C 
D
E
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CHF	1ʼ640.–	
CHF	 1ʼ522.75

CHF	1ʼ700.–	
CHF	 1ʼ578.46
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CHF	3 ʼ148.56
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Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

Design
	• Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände edelstahlfarben
	• Vertikaler Stangengriff, Edelstahl 

Komfort und Sicherheit
	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
	• freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 

Kühlteil
	• Nutzinhalt: 346 l
	• 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar,  

6 × easyAccess shelf ausziehbar
	• hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch
	• Verchromter Flaschenrost
	• 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
	• Dynamische Kühlung durch Innenventilator
	• superKühlen
	• Abtau-Automatik
	• LED-Beleuchtung 

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 346 l
	• Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag links, wechselbar
	• Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
	• Gerätemasse (H × B × T): 186 × 60 × 65 cm 

Zubehör
3 × Eierablage

KS36VVIEP
iQ300 Kühlschrank 
Türen Edelstahl antiFingerPrint

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Design
	• Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände edelstahlfarben
	• Vertikaler Stangengriff, Edelstahl 

Komfort und Sicherheit
	• noFrost – nie wieder abtauen!
	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
	• freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
	• Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg
	• Akustischer Türtonwarner 

Gefrierteil
	• 4 -Gefrierraum: 237 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
	• 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 × bigBox
	• 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
	• varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
	• superGefrieren 

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 237 l
	• Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
	• Türanschlag rechts, wechselbar
	• Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
	• Gerätemasse (H × B × T): 186 × 60 × 65 cm

Zubehör
2 × Kälteakku
1 × Eiswürfelschale

GS36NVIEP
iQ300 Gefrierschrank noFrost 
Türen Edelstahl antiFingerPrint

exkl. vRG CHF 28.00 / CHF 26.00

Sonderzubehör
KS39ZAL00 Verbindungssatz � CHF 51.– CHF 47.35

Kühl-Gefrier-Kombination European side-by-side.

KA95NVIEP, bestehend aus KS36VVIEP + GS36NVIEP + Verbindungssatz
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	5ʼ100.– 
CHF 	4 ʼ735.38

736 811

1830
973

610

KF86FPBEA

exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30

	• Glastür schwarz mit Punkten, Seitenwände silberfarben
	• Integrierter Griff, horizontal und vertikal
	• LED-Beleuchtung im Kühlteil
	• Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
	• superKühlen mit automatischer Deaktivierung
	• Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
	• Home Connect-fähig über WLAN

Kühlteil
	• �3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  

davon 2 höhenverstellbar
	• 6 Türabsteller

Frischhaltesystem
	• Nutzinhalt nahe 0 ° C: 55 l
	• �hyperFresh premium 0 ° C: Lebensmittel halten  

bis zu 3 × länger frisch
	• 2 freshBox

Gefrierteil
	• noFrost – nie wieder abtauen!
	• 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen
	• Energieverbrauch: 364 kWh/Jahr
	• Nutzinhalt gesamt: 426 l
	• Kühlraum: 359 l Nutzinhalt
	• 4-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
	• Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
	• Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
	• Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
	• Gerätemasse: H 183 × B 81 × T 74 cm

Kühl-Gefrier-Kombination French Door.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. 

KF86FPBEA	�  Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination French Door
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Perfekte Sauberkeit, brillanter 
Glanz und maximale Flexibilität.
Die Neuheiten der Geschirrspüler von Siemens.

glassZone: für eine sichere und schonende Reinigung 
Ihrer wertvollsten Gläser.
Ganz sicher sauber: Dank der neuen glassZone können Sie 
jetzt selbst Ihre wertvollsten Gläser beruhigt in den Geschirr­
spüler stellen. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine  
kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen 
damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materiali­
en zu beschädigen. Zusätzlich schützen integrierte Anlage­
flächen aus speziellem Antirutsch-Material vor mechanischer 
Beanspruchung und geben Ihren Gläsern einen sicheren Halt.

varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on  
demand: für eine bis zu zwei- bis dreimal schnellere 
Programmlaufzeit.
Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülpro­
gramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause aus 
oder unterwegs über die Home Connect App.

Fernsteuerung und Überwachung.
Mit Home Connect können Sie jederzeit nachschauen, wie 
weit fortgeschritten der Spülvorgang ist – egal, wo Sie  
gerade sind. Sie brauchen nicht mehr ständig selbst nach­
zusehen, ob das Gerät noch läuft oder nicht. Und wenn das 
Geschirr sauber ist, werden Sie von der Home Connect App 
automatisch benachrichtigt.

brilliantShine-System®: innovative Features für  
inspirierende Geschirrspülerlebnisse.
Erleben Sie vier innovative Features in einem einzigen  
Spülgang: Das Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, 
Rohwasserventil und Glas-40 ° C-Programm garantiert  
einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler. Für 
einen Alltag voller strahlender Highlights.
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Future-ready: 100 % Konnektivität 
in allen Klassen.
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Ok Google
works with

Die Favoriten-Taste – kombiniert 
persönliche Programme und Optio-
nen auf einer Taste. Für eine  
schnelle, bequeme und individuelle 
Programmauswahl.
Die persönlichen Champions mit  
einem Klick: Mit der Favoriten-Taste 
wird der Geschirrspüler noch indivi-
dueller. Einfach dort die beliebteste 
Kombination aus Spülprogramm und 
Optionen hinterlegen und diese be­
quem per Knopfdruck oder über die 
Home Connect App oder den Alexa-
Sprachassistenten aufrufen.

Bedienen Sie den Geschirrspüler von überall –  
mit Home Connect und Sprachassistenten.

varioSpeed on demand oder  
varioSpeed Plus on demand:  
für eine bis zu zwei- bis dreimal 
schnellere Programmlaufzeit.
Der Spül-Turbo kann auch bei bereits 
laufendem Spülprogramm jederzeit 
zugeschaltet werden – von zu Hause 
oder unterwegs über die Home  
Connect App. 

Remote Control – für anspruchsvolle Kunden, die ihr Gerät gerne von überall bedienen.
Den Geschirrspüler von unterwegs starten, die Spülzeit prüfen oder Push-Mitteilungen zur Gerätewartung auf dem 
Smartphone oder der Smartwatch erhalten – das alles ist möglich mit Home Connect. Auch die Installation und Bedie­
nung der App wird zum Kinderspiel, denn auf der Blende des Geschirrspülers ist ein QR-Code platziert, um den  
Geschirrspüler mit der Home Connect App zu verbinden. Machen Sie sich bereit für die Zukunft – mit den future-ready 
Geschirrspülern von Siemens.

Erfahren Sie mehr über Home Connect  
und besuchen Sie die Home Connect-Seite 
auf der Siemens Webseite:  
siemens-home.bsh-group.ch

«Schalte den Geschirr- 
spüler ein.»
«Starte Home Connect  
Geschirrspüler-Assistenten.»
«Wie lange dauert es,  
bis mein Geschirr fertig  
gespült ist?»
«Schalte den Geschirr- 
spüler aus.» 

Sprachassistenten

Steuern Sie Ihre Geräte mit  
der Home Connect App
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brilliantShine-System®: innovative Features 
für inspirierende Geschirrspülerlebnisse.
Erleben Sie vier innovative Features in einem 
einzigen Spülgang: Das Zusammenspiel von 
Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil 
und Glas-40 ° C-Programm garantiert einen 
brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler. 
Für einen Alltag voller strahlender Highlights.

Ganz sicher sauber.
Dank der neuen, manuell aktivierbaren  
glassZone können jetzt selbst wertvollste 
Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt 
werden. Sechs integrierte Düsen sorgen  
für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasser­
zufuhr und ermöglichen damit eine gründ­
liche Reinigung, ohne sensible Materialien  
zu beschädigen.

Die neue glassZone für eine schonende und gründliche 
Reinigung aller Gläser.

Schont feine Gläser.  
Und Ihre Zeit.
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Zusätzlich schützen integrierte Anlageflächen aus spe­
ziellem Antirutsch-Material vor mechanischer Beanspru­
chung und geben Ihren Gläsern einen sicheren Halt.

Für glänzende Spülergebnisse.
Das natürliche Mineral Zeolith wandelt 
Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den 
Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt 
wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsau­
beres und trockenes Geschirr, sondern auch 
ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.
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Dank der neuen Körbe ist ein entspanntes und  
schnelles Einräumen garantiert.

flexComfort Pro flexComfort flex

Dritte Beladungs- 
ebene

SZ36RB04 – erhältlich als Zubehör für Spüler mit  
varioSchublade Pro oder varioSchublade.

Besteck- 
schublade

SZ36DB04

Oberkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Umklappbare Tellerhalterreihen (6×)
Farbige Antirutsch-Beschichtung
Tassenablagen (2×)
glassZone (bei Zeolith)
dosierAssistent
Edelstahlblende
Besteckablage

Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Umklappbare Tellerhalterreihen (2×)
Farbige Antirutsch-Beschichtung
Tassenablagen (2×)
glassZone (bei Zeolith)
dosierAssistent
Edelstahlblende
Besteckablage

Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Umklappbare Tellerhalterreihen (2×)
Tassenablagen (2×)
dosierAssistent
Besteckablage

Unterkorb Höhere Seitenwände
Umklappbare Tellerhalterreihen (8×)
Gläseranlagebügel
Tassenablagen (2×)
rackStopper
Variabler Besteckkorb

Höhere Seitenwände
Umklappbare Tellerhalterreihen (8×)
Gläseranlagebügel
Tassenablagen (2×)
rackStopper
Variabler Besteckkorb

Höhere Seitenwände
Umklappbare Tellerhalterreihen (4×)
rackStopper
Variabler Besteckkorb

Mehr Komfort, als man denkt.
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rackStopper.
Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spülerinnentür und 
speziell entwickelter Korbrollen mit Stoppfunktion ist ein 
sicheres Gleiten des Unterkorbs garantiert und ein zu  
weites Herausziehen passé.

Nur das Beste fürs Geschirr:  
mit den flexiblen Korbsystemen für den Geschirrspüler. 
Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die neuen Körbe mit elegantem Design sind auf al­
len Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück 
schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank  
der neuen Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine unter­
gebracht werden.

Schonende Trocknung dank  
autoOpen Dry.
Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automa­
tisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche 
Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von 
Energie unterstützt.
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Perfekt für jede 
Einbausituation.

Modernes Design und innovative Ideen, die das Leben  
leichter machen. Lassen Sie sich begeistern von der  
maximalen Flexibilität.

varioScharnier: maximale Vielseitigkeit bei der  
Installation.
Das varioScharnier ist die optimale Lösung für kleinste 
Spaltmasse zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockel­
masse und den Hocheinbau. Bei Geräten mit varioScharnier 
verschiebt sich die vollintegrierte Möbelfront beim Öffnen 
des Geräts leicht nach oben. Somit sind grössere Spalt­
masse sowie Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne passé.
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Behalten Sie alles im Blick: Auch bei eingebauten Geräten 
den Programmstatus erkennen.

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung.
Egal, für welche Einbauvariante Sie sich entscheiden, Sie 
behalten den Programmstatus des Geschirrspülers stets im 
Blick. Und das mit einer eleganten Optik.

Mit dem sideLight erkennen Sie sofort, ob das Spülprogramm 
noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Licht­
leiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. 
Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier 
und ideal für den Hocheinbau.

Mit timeLight werden die Restlaufzeit, der Programmstatus 
und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung 
auf den Fussboden projiziert. So erhalten Sie alle Informatio­
nen auf einen Blick.
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Automatikprogramm auto 45 °–65 ° C:  
optimales Spülergebnis auf Knopfdruck.
Einfach die spezielle Automatiktaste drücken – und 
schon überwacht der aquaSensor die Verschmutzung 
des Wassers. Für ein perfektes Ergebnis in kürzester 
Laufzeit steuert er zudem Menge und Zeitpunkt der 
Wasserzugabe sowie die Reinigungstemperatur.

brilliantShine 40 ° C:  
spezialisiert auf schonendes Spülen.
Das brilliantShine-40 ° C-Programm ist speziell 
entwickelt worden, um hochwertige Gläser so  
zu behandeln, wie sie es verdienen: mit grösster 
Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des 
Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende  
Resultate, auf die man sich verlassen kann.

Speed 60 ° C:  
effizient, stark, schnell – das zeitverkürzte  
Programm für jeden Tag.
Das innovative und sparsame Programm Speed 60 ° C  
reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur  
89 Minuten bis zu 14 Massgedecke. Somit ist das Pro­
gramm hervorragend für den täglichen Bedarf geeig‑ 
net und liefert glänzende Ergebnisse.

Schenkt Ihnen mehr Zeit für die  
wichtigen Dinge: swissExpress 1 h.
Ob ein Essen im Familienkreis oder eine Party 
mit Freunden – Siemens Spülmaschinen be­
scheren Ihnen einen unvergesslichen Abend. 

Das exklusive Schweizer Programm swissExpress 1 h sorgt 
für sauberes Geschirr in nur einer Stunde. Erleben Sie  
die Schweizer Tugenden Schnelligkeit, Gründlichkeit und 
Effizienz auch in Ihrem Geschirrspüler. 

Die wichtigsten 
Geschirrspülprogramme.

Eco 50 ° C:  
sparsam im Verbrauch.
Normal verschmutztes  
Geschirr wird bei nur 50 ° C  
mit reduziertem Verbrauch  
perfekt und sauber gespült.

Intensiv 70 ° C:  
bei hartnäckiger Verschmutzung.
Für stark verschmutztes Geschirr, 
insbesondere für Töpfe und  
Pfannen. Optimale Reinigungsleis­
tung wird aufgrund der erhöhten 
Spültemperatur erzielt.

Silence-Programm – leiser spülen.
Entwickelt für alle Appartements, in  
denen Wohn- oder Schlafräume zur Küche 
hin offen sind. Durch die Kombination 
des Leiselauf-Motors iQdrive und die 
Absenkung des Sprühdrucks ist die Arbeit 
des Geräts kaum mehr zu hören.

Favoriten-Taste.
Kombinieren Sie Ihre persönli­
chen Programme und Optionen 
auf einer Taste. Für eine schnelle, 
bequeme und individuelle 
Programmauswahl.

Speed 45 ° C:  
keine Zeit verlieren.
Das effiziente Speed-45 ° C-Programm 
verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf 
ein Minimum: Es liefert optimale Er­
gebnisse und ist somit ideal für leicht 
verschmutztes Geschirr, das kurzfristig 
verfügbar sein soll.
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intensiveZone:  
oben schonend, unten Hochdruck.
Die Funktion intensiveZone sorgt für besonders starken 
Sprühdruck und erhöhte Reinigungstemperatur im 
gesamten Unterkorb. So werden stark verschmutzte Töpfe 
und Pfannen perfekt sauber, während im Oberkorb auch 
empfindliches Spülgut platziert werden kann.

varioSpeed Plus:
verkürzt die Spülzeit um bis zu 66 %.
In der kürzestmöglichen Zeit eine grosse Menge Geschirr 
optimal reinigen und trocknen – varioSpeed Plus macht 
es möglich. Ein kurzer Tastendruck reicht, und schon  
verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66 % *. Damit ist  
varioSpeed Plus ideal für alle Familienfeiern und Partys.
* Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.

hygienePlus-Funktion:
antibakteriell spülen.
Die hygienePlus-Funktion ist ideal für die 
Reinigung von Behältern und Utensilien  
mit besonderen Ansprüchen wie z. B. Baby-

flaschen oder Schneidebretter. Während des Klarspülens 
wird ein hohes Temperaturniveau von circa 70 ° C über 
10 Minuten konstant beibehalten und dabei werden 
99,99 % aller Bakterien und Keime beseitigt.

Halbe Beladung:  
für den kleinen Abwasch.
Wenn die Gäste erst einmal da sind, können 
Gläser und Tassen schnell knapp werden. 
Schön, wenn Sie dann nicht auf eine volle 

Beladung warten müssen. Einfach die Taste für halbe  
Beladung drücken und schon wird das Geschirr mit voller 
Kraft sparsam gereinigt.

Die wichtigsten 
Geschirrspülfunktionen.

Die exklusiven Geräte für die 
Schweiz: suisse series. 
Die Geräte mit dem Label «suisse 
series» überzeugen durch ihre  
ästhetischen, energieeffizienten 

und zuverlässigen Merkmale und treffen somit 
die Bedürfnisse der Schweizer.

Home Connect Geschirrspüler.
Bedienen Sie Ihren Geschirrspüler, von wo Sie  
wollen, wann Sie wollen – mit der Home Connect 
App (Android und iOS).

Maschinenpflege-Programm:  
wie neu in 90 Minuten.
Auf Knopfdruck ist Ihr Geschirrspüler wieder so gut wie 
neu: Einfach spezielles Reinigungsmittel in das leere  
Gerät geben und Maschinenpflege-Programm starten. 
Nach nur 90 Minuten ist der Innenraum komplett von 
Kalk- und Fettablagerungen befreit.

shine&Dry:  
auf Knopfdruck noch mehr Glanz.
Mit shine&Dry erreichen Sie noch mehr Brillanz. Die  
innovative Zeolith®-Technologie macht es möglich: Durch 
ihren speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr 
und besonders Ihre Gläser äusserst schonend und effizient 
getrocknet.
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iQ500

iQ700

iQ300

Sichtbar klarer,  
spürbar komfortabler:  
die Siemens Bedienkonzepte.

Fortschrittliche Technologie  
in funktionalem Design.

Intelligente Technologie in  
modernem Design für brillant  
glänzendes Geschirr.

Innovative Technologie in  
hochwertigem Design für brillant  
glänzendes Geschirr.
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Geschirrspüler – das Sortiment im Überblick.
Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und  
unkompliziert das passende Gerät.

Geräte- 
bezeichnung

Gerätehöhe 
86,5 cm
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Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm breit

SN57YS01CE B 14 8/6 43 9,5 65 ■ ■ – ■ – flexComfort Pro varioSchublade Pro ■ –/– Plus ■ – 176

SX55ZS57CH SN55ZS57CH C 14 8/5 41 9,5 75 ■ ■ – – – flexComfort Pro varioSchublade Pro ■ –/– Plus ■ ■ 176

SX53ES17AH SN53ES17AH C 13 8/5 44 9,5 74 – – – ■ – flexComfort – – –/– Plus ■ ■ 177

SX53EW17AH SN53EW17AH C 13 6/5 44 9,5 74 – – – ■ – flexComfort – – –/– Plus ■ ■ 177

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit

SX87YX01CE SN87YX01CE B 14 8/6 43 9,5 65 ■ ■ – ■ ■ flexComfort Pro varioSchublade Pro ■ ■/– Plus ■ – 179

SX65ZX49CH SN65ZX49CH C 14 8/5 42 9,5 75 – ■ – – – flexComfort varioSchublade ■ ■/– Plus ■ ■ 179

SX65ZX00CH C 13 6/5 44 9,5 75 – – – – – flexComfort – – –/■ Plus ■ ■ 180

SX63HX64AH SN63HX64AH D 12 6/5 44 9,5 84 – – – – – varioFlex – – –/■ Plus ■ ■ 180

SX75ZX48CE SN75ZX48CE C 14 8/5 42 9,5 75 ■ ■ ■/■ – – flexComfort varioSchublade – –/– Plus ■ – 181

SX73HX64AH SN73HX64AH D 13 6/5 44 9,5 84 – – ■/■ – – flexComfort – – –/– Plus ■ ■ 181

Einbau-Geschirrspüler, Unterbau

SN43ES14CE C 13 6/5 44 9,5 74 – – – – – flex varioSchublade – –/– Plus ■ – 182

SN43EW14AH C 13 6/5 44 9,5 74 – – – – – flex – – –/– Plus ■ ■ 182

SN43HS36TE E 12 6/5 46 9,5 92 – – – – – varioFlex – – –/– Plus ■ – 183

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm breit

SR55ZS11ME C 10 6/5 43 9,5 59 – ■ – – – varioFlex varioSchublade Pro ■ –/– Plus ■ – 185

SR53HS76ME E 10 6/5 44 9,5 76 – – – – – varioFlex varioSchublade – –/– Plus ■ – 185

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR65ZX11ME C 10 6/5 43 9,5 59 – ■ – – – varioFlex Pro varioSchublade Pro ■ ■/– Plus ■ – 186

SR93EX28ME D 10 6/5 44 9,5 67 – – ■/– ■ ■ varioFlex varioSchublade – –/■ Plus ■ – 186

SR63EX20KE D 9 6/5 45 8,5 63 – – – ■ – varioFlex – – –/■ Plus ■ – 187

SR61HX08KH E 9 5/5 48 8,5 70 – – – – – vario – – –/■ Plus ■ ■ 187

Modular-Geschirrspüler

SC76M542EU F 8 6/5 47 9,0 67 – – – – – flex – – – Plus – – 184

SK75M522EU F 6 5/5 49 8,0 61 – – – – – flex – – – Plus – – 184



176

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	2’340.– 
CHF 	2’172.70

CHF	1’910.– 
CHF 	1’773.44

CHF	1’910.– 
CHF 	1’773.44

min. 90
max. 220

550
min.

max. 
143

100

598

114

89

53

573

550

600

81
5-

87
5

81
5-

87
5

65
5-

72
5

min. 90
max. 220

max. 
143

min.
550

100

598

114

89

53

573

550

600

86
5-

92
5

70
5-

77
5

86
5-

92
5

min. 90
max. 220

550
min.

max. 
143

100

598

114

89

53

573

550

600

81
5-

87
5

81
5-

87
5

65
5-

72
5

black
trafic red RAL 3020

SN57YS01CE
(81,5–87,5 cm)

SX55ZS57CH
(86,5–92,5 cm) 

SN55ZS57CH
(81,5–87,5 cm)

autoOpen dry

Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, teilintegriert, Edelstahl,
mit Home Connect

60 cm, teilintegriert, Edelstahl,
mit Home Connect, suisse series

1 Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen. 2 Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm. 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SN57YS01CE� Masse in mm SX55ZS57CH	 SN55ZS57CH� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler Einbau-Geschirrspüler

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
	• Energie¹: 65 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 8 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 60 ° C, Speed 45 ° C, 
brilliantShine 40 ° C, Silence 50 ° C

	• Vorspülen
	• 5 Sonderfunktionen: Fernstart,  
Glanztrocknen, intensiveZone,  
hygienePlus, varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• Zeolith®-Trocknen
	• glassZone
	• autoOpen Dry
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• flexComfort Pro Korbsystem mit  
farbigen Touchpoints

	• varioSchublade Pro
	• 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
	• easyGlide Rollen im Oberkorb
	• Komfortrollen im Unterkorb und in der  
3. Beladungsebene

	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
	• emotionLight

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
	• Energie¹: 75 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 8 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 60 ° C, Speed 45 ° C, 
brilliantShine 40 ° C, Silence 50 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
Glanztrocknen, intensiveZone,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• Zeolith®-Trocknen
	• glassZone
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• flexComfort Pro Korbsystem mit  
farbigen Touchpoints

	• varioSchublade Pro
	• 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
	• easyGlide Rollen im Oberkorb
	• Komfortrollen im Unterkorb und in der  
3. Beladungsebene

	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
	• emotionLight
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Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, teilintegriert, weiss,
mit Home Connect, suisse series

60 cm, teilintegriert, Edelstahl,
mit Home Connect, suisse series

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SX53ES17AH 	 SN53ES17AH� Masse in mm SX53EW17AH 	 SN53EW17AH� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler Einbau-Geschirrspüler

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
	• Energie¹: 74 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, swissExpress 1 h,  
Speed 45 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
intensiveZone, Halbe Beladung,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• autoOpen Dry 
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• flexComfort Korbsystem mit  
farbigen Touchpoints

	• easyGlide Rollen im Oberkorb
	• Komfortrollen auf dem unteren Korb
	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

	• Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung
	• Tastensperre

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
	• Energie¹: 74 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, swissExpress 1 h,  
Speed 45 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
intensiveZone, Halbe Beladung,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• autoOpen Dry 
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• flexComfort Korbsystem mit farbigen 
Touchpoints

	• easyGlide Rollen im Oberkorb
	• Komfortrollen auf dem unteren Korb
	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

	• Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung
	• Tastensperre

1 Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen. 2 Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm. 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen
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SX87YX01CE
(86,5–92,5 cm) 

SN87YX01CE
(81,5–87,5 cm)

SX65ZX49CH
(86,5–92,5 cm) 
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Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect

60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect, suisse series

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SN87YX01CE	 SX87YX01CE� Masse in mm SX65ZX49CH 	 SN65ZX49CH� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler Einbau-Geschirrspüler

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
	• Energie¹: 65 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 8 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 60 ° C, Speed 45 ° C, 
brilliantShine 40 ° C, Silence 50 ° C

	• Vorspülen
	• 5 Sonderfunktionen: Fernstart,  
Glanztrocknen, intensiveZone,  
hygienePlus, varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• Zeolith®-Trocknen
	• glassZone
	• autoOpen Dry
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• flexComfort Pro Korbsystem mit  
farbigen Touchpoints

	• varioSchublade Pro
	• 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
	• easyGlide Rollen im Oberkorb
	• Komfortrollen im Unterkorb und in der  
3. Beladungsebene

	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
	• emotionLight
	• timeLight
	• Kindersicherung (Öffnen durch  
2 × Drücken der Tür)

	• openAssist

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
	• Energie¹: 75 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 8 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 60 ° C, Speed 45 ° C, 
brilliantShine 40 ° C, Silence 50 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
Glanztrocknen, intensiveZone,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• Zeolith®-Trocknen
	• glassZone
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• varioSchublade
	• 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
	• easyGlide Rollen im Oberkorb
	• flexComfort Korbsystem mit farbigen 
Touchpoints

	• Komfortrollen im Unterkorb und in der  
3. Beladungsebene

	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
	• emotionLight
	• timeLight

1 Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen. 2 Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm. 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen
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Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect, suisse series

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SX63HX64AH 	  SN63HX64AH� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
	• Energie¹: 84 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, swissExpress 1 h,  
Speed 45 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
intensiveZone, Halbe Beladung,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• flexComfort Korbsystem mit farbigen 
Touchpoints 

	• Komfortrollen auf dem unteren Korb
	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

	• Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung
	• infoLight (blau)

1 Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen. 2 Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm. 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen

60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect, suisse series

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SX65ZX00CH� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
	• Energie¹: 75 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, swissExpress 1 h,  
Speed 45 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
Glanztrocknen, intensiveZone,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• Zeolith®-Trocknen
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• Korbsystem flex
	• varioSchublade
	• 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
	• Komfortrollen im Unterkorb und in der  
3. Beladungsebene

	• Korbstopper (rackStopper) gegen  
ein Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
	• infoLight (blau)
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Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect und varioScharnier

60 cm, vollintegrierbar,
mit Home Connect und varioScharnier, suisse series

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SX75ZX48CE 	  SN75ZX48CE� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SX73HX64AH 	  SN73HX64AH� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
	• Energie¹: 75 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 8 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 60 ° C, Speed 45 ° C, 
brilliantShine 40 ° C, Silence 50 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
Glanztrocknen, intensiveZone,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• Zeolith®-Trocknen
	• glassZone
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• flexComfort Korbsystem mit farbigen 
Touchpoints

	• varioSchublade
	• easyGlide Rollen im Oberkorb
	• Komfortrollen im Unterkorb und in der  
3. Beladungsebene

	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
	• sideLight
	• varioScharnier

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
	• Energie¹: 84 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, swissExpress 1 h,  
Speed 45 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
intensiveZone, Halbe Beladung,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• flexComfort Korbsystem mit farbigen 
Touchpoints

	• easyGlide Rollen im Oberkorb
	• Komfortrollen auf dem unteren Korb
	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

	• Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung
	• sideLight
	• varioScharnier

1 Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen. 2 Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm. 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen
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SN43ES14CE
(81,5–87,5 cm)

SN43EW14AH
(81,5–87,5 cm)

Einbau-Geschirrspüler.

60 cm, Unterbau, Edelstahl,
mit Home Connect

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SN43ES14CE� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler

60 cm, Unterbau, weiss,
mit Home Connect, suisse series

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SN43EW14AH� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
	• Energie¹: 74 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 65 ° C,  
Speed 45 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
intensiveZone, Halbe Beladung,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• autoOpen Dry 
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• Korbsystem flex
	• varioSchublade
	• 3. Korb (SZ36RB04) nachrüstbar
	• Komfortrollen auf dem unteren Korb
	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

Anzeige und Bedienung
	• Tastensperre

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
	• Energie¹: 74 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, swissExpress 1 h,  
Speed 45 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
intensiveZone, Halbe Beladung,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• autoOpen Dry 
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• Korbsystem flex
	• Komfortrollen auf dem unteren Korb
	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

	• Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung
	• Tastensperre

1 Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen. 2 Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm. 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen
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Einbau-Geschirrspüler.

SN43HS36TE� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler

60 cm, Unterbau, Edelstahl,
mit Home Connect

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 12 Massgedecke
	• Energie¹: 92 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
intensiveZone, Halbe Beladung,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• autoOpen Dry 
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• varioFlex Korbsystem
	• Komfortrollen auf dem unteren Korb
	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

	• Umklappbare Tellerhaltereihen geteilt  
im Unterkorb (4 ×)

	• Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung
	• Tastensperre

1 Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen. 2 Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm. 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen
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Modular-Geschirrspüler.

60 cm, Edelstahl

SC76M542EU

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SC76M542EU� Masse in mm

Modular-Geschirrspüler

45 cm, Edelstahl

SK75M522EU

SK75M522EU� Masse in mm

Modular-Geschirrspüler

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

1 Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen. 2 Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm. 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 7 Massgedecke
	• Energie¹: 67 kWh
	• Wasser²: 9 l
	• Geräusch: 47 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Intensiv 70 ° C,  
auto 45 °–65 ° C, Eco 50 ° C, Glas 40 ° C,  
Schnell 45 ° C, Vorspülen

	• 4 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus,  
intensiveZone, hygienePlus,  
Extra Trocknen

	• 5 Reinigungstemperaturen
	• speedMatic-Hydrauliksystem

Spültechnologie
	• iQdrive-Motor
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• Reiniger-Automatik
	• Regenerier-Elektronik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• Flexibles Korbsystem
	• 2 Geschirrkörbe
	• Korbfarbe: Silber
	• Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb
	• Variabler Besteckkorb im Unterkorb
	• Tassenablagen im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
	• Tastensperre
	• Farbe der Anzeigelemente: Blau/Weiss

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 6 Massgedecke
	• Energie¹: 61 kWh
	• Wasser²: 8 l
	• Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 5 Programme: Intensiv 70 ° C,  
auto 45 °–65 ° C, Eco 50 ° C, Glas 40 ° C,  
Schnell 45 ° C

	• 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, 
hygienePlus

	• 5 Reinigungstemperaturen
	• speedMatic-Hydrauliksystem

Spültechnologie
	• iQdrive-Motor
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• Reiniger-Automatik
	• Regenerier-Elektronik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• Flexibles Korbsystem
	• Korbfarbe: Silber
	• Umklappbare Tellerreihen
	• Variabler Besteckkorb
	• Tassenablagen

Anzeige und Bedienung
	• Tastensperre
	• Farbe der Anzeigelemente: Blau/Weiss



185

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’900.– 
CHF 	1’764.16

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

min.
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

max.
143

573

100

448

89

53

450

550

114

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF	1’510.– 
CHF 	1’402.04

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

min.
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

max.
143

573

100

448

89

53

450

550

114

SR55ZS11ME
(81,5–87,5 cm)

SR53HS76ME
(81,5–87,5 cm)
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Einbau-Geschirrspüler.

45 cm, teilintegriert, Edelstahl, 
mit Home Connect

SR55ZS11ME� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

45 cm, teilintegriert, Edelstahl, 
mit Home Connect

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SR53HS76ME� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
	• Energie¹: 59 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 60 ° C,  
brilliantShine 40 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
Glanztrocknen, intensiveZone,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• Zeolith®-Trocknen
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• duoPower®-Doppelsprüharm im  
Oberkorb

	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• varioSchublade Pro
	• Komfortrollen auf dem unteren Korb
	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
	• emotionLight
	• Tastensperre

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
	• Energie¹: 76 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
intensiveZone, hygienePlus,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• duoPower®-Doppelsprüharm im  
Oberkorb

	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• varioSchublade
	• Komfortrollen im Unterkorb und in der  
3. Beladungsebene

	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
	• Tastensperre

1 Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen. 2 Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm. 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen
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SR65ZX11ME
(81,5–87,5 cm)

SR93EX28ME
(81,5–87,5 cm)

Einbau-Geschirrspüler.

45 cm, vollintegrierbar, 
mit Home Connect

45 cm, vollintegrierbar, 
mit Home Connect und varioScharnier

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00 exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SR65ZX11ME� Masse in mm SR93EX28ME� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler Einbau-Geschirrspüler

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
	• Energie¹: 59 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 60 ° C,  
brilliantShine 40 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
Glanztrocknen, intensiveZone,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• Zeolith®-Trocknen
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• duoPower®-Doppelsprüharm im  
Oberkorb

	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• varioSchublade Pro
	• Komfortrollen im Unterkorb und in der  
3. Beladungsebene

	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
	• emotionLight
	• timeLight

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
	• Energie¹: 67 kWh
	• Wasser²: 9,5 l
	• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
intensiveZone, hygienePlus,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• autoOpen Dry 
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• duoPower®-Doppelsprüharm im  
Oberkorb

	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• varioSchublade
	• Komfortrollen im Unterkorb und in der  
3. Beladungsebene

	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
	• infoLight (blau)
	• Kindersicherung (Öffnen durch  
2 × Drücken der Tür)

	• openAssist
	• varioScharnier

1 Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen. 2 Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm. 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen
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SR61HX08KH
(81,5–87,5 cm)

SR63EX20KE
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Einbau-Geschirrspüler.

45 cm, vollintegrierbar, 
mit Home Connect, suisse series

45 cm, vollintegrierbar, 
mit Home Connect

exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00exkl. vRG CHF 10.77 / CHF 10.00

SR63EX20KE� Masse in mm SR61HX08KH� Masse in mm

Einbau-Geschirrspüler Einbau-Geschirrspüler

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
	• Energie¹: 63 kWh
	• Wasser²: 8,5 l
	• Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 6 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, 
Intensiv 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
intensiveZone, hygienePlus,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• autoOpen Dry 
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• duoPower®-Doppelsprüharm im  
Oberkorb

	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Restzeitanzeige in Minuten
	• Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• Komfortrollen auf dem unteren Korb
	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb mit  
rackMatic (3-stufig)

	• Besteckablage im Oberkorb
	• varioBesteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
	• infoLight (blau)

Leistung und Verbrauch
	• Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
	• Energie¹: 70 kWh
	• Wasser²: 8,5 l
	• Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
	• 5 Programme: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,​ 
Intensiv 70 ° C, swissExpress 1 h

	• Vorspülen
	• 4 Sonderfunktionen: Fernstart,  
intensiveZone, hygienePlus,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect-fähig über WLAN
	• Silence on demand (via App)
	• Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie
	• aquaSensor und Beladungssensor
	• dosierAssistent
	• iQdrive-Motor
	• duoPower®-Doppelsprüharm im  
Oberkorb

	• Reiniger-Automatik
	• Selbstreinigendes Sieb mit  
3-fach-Wellenfilter

	• Elektronische Zeitvorwahl:  
3, 6, 9 Stunden

	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden –  
ein Geräteleben lang*

Korbsystem
	• Komfortrollen auf dem unteren Korb
	• Korbstopper (rackStopper) gegen ein 
Überrollen des Unterkorbs

	• Höhenverstellbarer Oberkorb
	• Besteckablage im Oberkorb
	• varioBesteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
	• infoLight (blau)

1 Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen. 2 Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm. 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen
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Spezialkorb für langstielige 
Gläser und Bürogeschirr  
(SZ73640) 

Für ausgewählte, 60 cm breite 
Geschirrspüler mit umklappbaren 
Tellerreihen im Unterkorb: Mit 
diesem Spezialkorb können Sie 
sowohl langstielige Gläser als 
auch Kaffeegeschirrteile sicher 
und schonend spülen.

Spülhilfe-Set (SZ73000) 

Abb. 4� SZ73000

Abb. 5� SZ73000

Abb. 6� SZ73000

Türfront und Sockelblende 
für integrierbare  
Geschirrspüler (SZ73125)

Türfront und Sockelblende  
in Edelstahl können als Ersatz 
bzw. im Austausch für die 
Originalmöbelfront eines 
integrierbaren 60-cm-Geschirr­
spülers verwendet werden. 
Voraussetzung: Korpusmass 
von 72 cm (Nischenhöhe 
81–87 cm).

Abb. 3� SZ73125

Silberglanzkassette  
(SZ73001)

Das Alu-Material der Kassette 
schützt Ihr kostbares Silber­
besteck vor dem Anlaufen. 
Einfach die Silberglanzkassette 
mit dem Tafelsilber in den 
Besteckkorb stellen.

Abb. 2� SZ73001 Abb. 1� SZ73640 

Kleinteilehalter

Kleine, leichte Kunststoffteile wie  
z. B. Trinkbecher oder Deckel werden 
während des Spülens oftmals durch 
Wasserstrahlen von ihrem Platz 
«weggesprüht». Der Halteclip für 
Kleinteile, am Oberkorb befestigt, 
fixiert nun diese Teile optimal.

Zusatzbesteckkorb

Dieser kleine Korb ist besonders 
flexibel, denn er lässt sich an jeder 
Stelle im Oberkorb unterbringen.

Backblechsprühkopf

Eine besondere Siemens Erfindung: 
Einfach den Oberkorb entnehmen und 
den Sprühkopf auf die Zulauföffnung 
setzen. Backbleche, Fettfilter oder 
übergrosse Küchenutensilien können 
dann gereinigt werden.

Flaschenhalter

Mit diesem Halter, der in allen Unter­
körben von Siemens Geschirrspülern 
befestigt werden kann, kippen Ihnen 
Flaschen und Vasen nicht mehr um.

Abb. 7� SZ73000

Klappscharnier (SZ73010)

Auch bei einer Nischenhöhe 
von bis zu 92 cm lässt sich so 
die Tür des vollintegrierbaren 
Geschirrspülers problemlos 
öffnen: Das Scharnier wird an 
der Geräte-Unterkante befes­
tigt; auf die Vorderseite wird 
der untere Teil der geteilten 
Möbelfront montiert.

Abb. 10a� SZ73010

Abb. 10b�  SZ73010

Abb. 11� SZ73300

Weinglaskorb (SZ73300)

Der Weinglaskorb fixiert bis zu 
vier Gläser sicher und komfor­
tabel. Und da insgesamt bis zu 
vier Weinglaskörbe im Unter­
korb platziert werden können, 
ergibt das maximal 16 Gläser 
in nur einem Spülgang.

Sonderzubehör Geschirrspüler. 
Das Zubehör von Siemens: ganz schön praktisch.

Abb. 12       � SZ36RB04 

Kleinteileschublade 
(SZ36RB04)

Ob klassische Besteckschub­
lade oder die neue Kleinteile­
schublade – Sie haben die 
Wahl und entscheiden sich je 
nach Bedarf für die passende 
dritte Beladungsebene. Für ein 
Maximum an Komfort.
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Deko-Umrüstsatz (SZ73125) H × B: 60,2 × 58,9 cm

Möchten Sie sich demnächst eine neue Küche kaufen, benötigen aber bereits heute einen neuen integrier­
baren Einbau-Geschirrspüler, so ist der Deko-Umrüstsatz die ideale Zwischenlösung: ob in Weiss, Umbra 
oder Edelstahl – durch den Umrüstsatz, der Sockelhöhen von 10 bis 17 cm ausgleicht, passt sich Ihr neuer 
Geschirrspüler mit ein paar Handgriffen in die bestehende und auch in Ihre zukünftige Küche ein.

Verblendungsleisten Edelstahl 

Mit diesem Sonderzubehör können Sie  
den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite 
formschön und stabil verblenden.

Abb. 9a�� SZ73005/SZ73015

Türfront für vollintegrierbare  
Geschirrspüler (SZ73056)

Türfront kann als Ersatz bzw. im Aus­
tausch für die Originalmöbelfront eines 
vollintegrierbaren Geschirrspülers  
verwendet werden. 
Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm

Abb. 8� SZ73056

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler 

(siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)

60 cm 45 cm 60 cm

Modular

Art.-Nr. Sonderzubehör SX… SN… SR5 / SR6 / SR9 SK7 / SC7

SZ73640 Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr Abb. 1 ■ ■ – –

SZ73100 Variabler Besteckkorb für 60-cm-Geschirrspüler ■ ■ – –

SZ73145 Variabler Besteckkorb für 45-cm-Geschirrspüler – – ■ ■

SZ73005 Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) Abb. 9a – ■ ■ –

SZ73015 Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) Abb. 9a ■ – – –

SZ73035 Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Hocheinbau Abb. 9b – ■ – –

SZ73045 Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Hocheinbau Abb. 9b ■ – – –

SZ73125 Deko-Umrüstsatz Edelstahl – ■1 – –

SZ73010 Klappscharnier für hohe Korpusmasse Abb. 10a/10b ■ ■ ■ –

SZ72010 Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch) ■ ■ ■ –

SZ73000 Spülhilfe-Set Abb. 4/5/6/7 ■ ■ ■ –

SZ73001 Silberglanzkassette Abb. 2 ■ ■ – –

SZ73125 Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler Abb. 3 ■1 – – –

SZ73056 Türfront für vollintegrierbare Geschirrspüler Abb. 8 ■2 ■2 – –

SZ73300 Weinglaskorb Abb. 11 ■ ■ ■ –

SZ36RB04 Kleinteileschublade Abb. 12 ■3 ■3 – –

■ Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler 1 Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler
2 Nur für vollintegrierte Geschirrspüler
3 Nur bei vorinstallierter varioSchublade

Abb. 9b�� SZ73035/SZ73045

Verblendungsleisten Edelstahl für 
Hocheinbau

Mit diesem Sonderzubehör können Sie  
den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite 
formschön und stabil verblenden.
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Viel Platz für Ihre Wäsche:  
die 1–8-kg-Grossraumtrommel. 
Mit der extragrossen varioSoft-Trommel 
waschen Sie bis zu 8 kg Wäsche auf  
einmal. Das ist nicht nur gut für grosse 
Wäschemengen oder einzelne grosse  
Wäschestücke, sondern auch für kleine 
Wäschemengen, da sich Ihre Wäsche  
in der geräumigen Trommel perfekt ent­
falten kann. So müssen Sie deutlich  
weniger bügeln. Die asymmetrischen Mit­
nehmer mit einer steilen und einer fla­
chen Seite sorgen je nach Programm für 
eine intensive oder sanfte Bewegung  
der Wäsche, die einzigartige Tropfenform 
der Trommeloberfläche ergänzt die  
Mitnehmer perfekt – für eine schnellere, 
schonendere und energiesparende 
Wäschepflege.

Die perfekte Lösung  
für den Einbauschrank.
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	• Fassungsvermögen: 1–8 kg 
	• Schleudertouren: 1’400–400 U/min
	• Schleuderwirkungsklasse B
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden – ein  
Geräteleben lang* 

	• Vollelektronische Einknopf-Bedienung 
für alle Waschprogramme 

	• Tasten: Start/Pause, Knitterschutz,  
Extraspülen, Temperatur,  
Drehzahlabwahl, Startzeit 

	• Spezialprogramme: Schnell/Mix,  
Steppdecken, Speed 15'/30', dunkle  
Wäsche, Outdoor/Imprägnieren,  
Intensiv, Hemden, Trommelreinigung 
(mit Erinnerungsfunktion), Hygiene

	• Grosses Display für Programmablauf, 
Temperatur, Drehzahl, Restzeit- und 
Zeitvorwahl 

	• softDry-Trommelsystem 
	• Schaumerkennung 
	• Stabilisierungsautomatik 
	• Selbstreinigungsschublade 
	• Möbeltüranschlag wechselbar 
	• Bullaugenanschlag links 
	• 30-cm-Bullauge mit 130°-Türöffnungs­
winkel

Sonderzubehör
Bodenbefestigung� WX975600
Höhenanpassung 
Gerätefüsse 5 cm� WZ20441

Vollwaschtrockner.

Vollintegrierbar

Wash & Dry

Waschvollautomat.

	• Fassungsvermögen: 7 kg Waschen –  
4 kg Trocknen

	• Schleudertouren: 1’400–600 U/min
	• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte 
Garantie bei Wasserschäden – ein  
Geräteleben lang* 

	• Vollelektronische Einknopf-Bedienung 
für alle Wasch- und Spezialprogramme

	• Nonstop-Wasch- und -Trockenprogramme 
für 4 kg

	• Spezialprogramme: Nachtwaschen, Mix, 
Outdoor, Hemden/Business, Speed 15', 
Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

	• Spezialprogramm: Flusenspülen
	• Grosses Display für Programmablauf, 
Temperatur, Drehzahl, Restzeit- und 
24-h-Endzeitvorwahl

	• Schaumerkennung
	• Unwuchtkontrolle
	• Signal am Programmende
	• Kindersicherung
	• 30-cm-Bullauge mit 95°-Türöffnungs­
winkel

	• Möbeltüranschlag links, wechselbar
	• Bullaugenanschlag links, nicht wechselbar
	• vollintegrierbar 

 

Sonderzubehör
Bodenbefestigung� WX975600

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

WK14D542CH� Masse in mm WI14W541EU� Masse in mm

Einzelheit Z Einzelheit Z Scharnier

Blende

Gehäuse

Front

Vollwaschtrockner, vollintegrierbar

Sonderzubehör:
WZ20441

Sonderzubehör:
WX975600

Waschvollautomat, vollintegrierbar 

Blende

Gehäuse

Topfbohrung 
13 tief

Topfbohrung 
13 tief

WK14D542CH
Wash & Dry
Vollwaschtrockner, vollintegrierbar

WI14W541EU
Waschvollautomat, vollintegrierbar 

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

Vollintegrierbar

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.  
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen

Waschen
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Einbauzeichnungen

 Herde & Backöfen
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Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

 Einbaubacköfen

Herkömmliche Einbausituation
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Spezieller Einbau mit Zwischenboden für zwei Geräte übereinander

Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

 Einbaubacköfen
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Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

 Dampfbacköfen

Herkömmliche Einbausituation
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Spezieller Einbau mit Zwischenboden für zwei Geräte übereinander

Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

 Dampfbacköfen
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Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

 Kompaktgeräte

Einbaubackofen / Backofen mit Mikrowelle

Bei Geräten mit Mikrowelle, Belüftung im Sockel min. 50 cm2
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Einbau-Dampfbackofen / Dampf / Mikrowelle mit Dampfstoss

Bei Geräten mit Mikrowelle, Belüftung im Sockel min. 50 cm2

Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

 Kompaktgeräte
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Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

 Kompaktgeräte

Spezieller Einbau mit Zwischenboden für zwei Geräte übereinander
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Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

 Mikrowellengerät für den Ober- und  
den Hochschrank
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Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

 Kaffeevollautomat
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Wärmeschublade 290 mm

Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

Wärmeschubladen / Zubehörschubladen

Wärmeschublade / Zubehörschublade 140 mm
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Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

 Backöfen iQ500

Backofen 90 cm

Backofen 60 cm



EF601HNA2C EF645HNA2C EF645HFA2C EF645BNN1E EW645CFB2E EA601GEA1C EA645GFA1C EA645GEA1C

HE579GBS6 n n

HE557HBS1C n n n

HE557GBS1C n n n

HE517ABS0C n n n

HE510ABR0C n n n

204

Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

 Backöfen iQ500

Backofen und Herd kombiniert

Kombinationstabelle Herde
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Einbauzeichnungen

 Kochstellen
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Induktions-Kochfeld über einer Schublade

Einbauzeichnungen Kochstellen

 Induktions-Kochstellen

Einbau über dem Schubfach

Der Abstand zwischen dem oberen Bereich der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich  
des Schubfachs muss 65 mm bzw. 70 mm betragen.

Für die Lüftung des Kochfeldes ist Folgendes notwendig:
•	eine Öffnung im oberen Bereich der Rückwand des Möbels
•	ein Abstand zwischen der Rückwand des Möbels und der Küchenwand
•	Wenn die Breite des Möbels (Innenmass) weniger als 750 mm / 880 mm beträgt, müssen  

die Seitenwände ausgeschnitten werden (nur bei 80 cm / 90 cm Kochfeld).

Aufgesetzter Einbau Flächenbündiger Einbau
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Einbauzeichnungen Kochstellen

 Induktions-Kochstellen

Induktions-Kochfelder: 60 cm / 80 cm / 90 cm

60 cm

80 cm

90 cm

40*
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Verschiedene Einbauvarianten

Einbauzeichnungen Kochstellen

 Domino-Kochfelder
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Einbauzeichnungen Kochstellen

 Domino-Kochfelder

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmassen
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Anschlussbild 60 cm / 80 cm für Induktions- und Strahlungs-Kochfelder

Einbauzeichnungen Kochstellen

 Elektroanschluss

Gerät nur nach Anschlussbild anschliessen. Bei Bedarf  
beiliegende Kupferbrücken montieren.  
 
Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig;  
erforderlichen Adernquerschnitt entsprechend der  
Strombelastung bestimmen. Ein Querschnitt < 1,5 mm2  
ist nicht zulässig!

Hinweis: Erscheint im Display des Gerätes U400, ist es  
falsch angeschlossen. Gerät vom Netz trennen, Anschluss  
überprüfen.

Anschluss: 2 L + N + E / 16 A

Anschlussbild 90 cm für Induktions-Kochfelder / Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Gerät nur nach Anschlussbild anschliessen. Bei Bedarf  
beiliegende Kupferbrücken montieren.
 
Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig;  
erforderlichen Adernquerschnitt entsprechend der  
Strombelastung bestimmen. Ein Querschnitt < 1,5 mm2  
ist nicht zulässig!

Hinweis: Erscheint im Display des Gerätes U400, ist es  
falsch angeschlossen. Gerät vom Netz trennen, Anschluss 
überprüfen.

Anschluss: 3 L + N + E / 16 A
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Einbauzeichnungen

Kochfelder mit integriertem 
Dunstabzug



212212

Einbauzeichnungen

 inductionAir Plus-Systeme
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Ob funktionale, raumökonomische Planung an der Wand oder offenes Lebensraumkonzept  
mit Inselplanung: Der Freiheit sind keinerlei Grenzen gesetzt – das neue inductionAir Plus  
fügt sich perfekt ein.

In Abluftkonfiguration wird der angesaugte Kochdunst zur 
Beseitigung der Gerüche mit einem Flachkanalsystem bis  
zu einem Mauerdurchbruch geführt.

In Umluftkonfiguration wird der angesaugte Kochdunst 
durch leistungsstarke und langlebige Aktivkohlefilter auf 
Gerüche hin filtriert, die bequem und praktisch von oben 
im Gerät zugänglich sind. Durch diese Integration im Gerät 
selbst, müssen die Umluftfilter somit nicht in schwieriger 
zugänglichen Bereichen wie dem Kanalsystem oder im 
Sockelbereich erreichbar sein. Dies erleichtert und erwei-
tert die Planungsmöglichkeiten zusätzlich. 
Planungen sind möglich als ungeführte, teilgeführte oder 
vollgeführte Umluftplanungen – passend für jede Planungs-
situation und jeden Planungswunsch.

Alle Varianten des inductionAir Plus sind sowohl in Abluft- als auch Umluftkonfiguration planbar. Somit lassen sich 
klassische Wohnraum- und Küchenkonzepte aber auch progressiv-designgetriebene Planungen bis hin zu schwebenden 
Inseln gänzlich ohne luftführende Kanäle realisieren. 

Einbauzeichnungen Kochfelder

 inductionAir Plus

Wand- oder Inselplanung? Abluft oder Umluft?
Dem neuen inductionAir Plus sind keine Grenzen gesetzt.
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Schrankplanungen sind erstmals auch problemlos 
in 60 cm breiten Unterschränken möglich.

Gerätevarianten für ≥ 60 cm Unterschrankplanungen

Gerätevarianten für ≥ 80 cm Unterschrankplanungen

inductionAir Plus Varianten 
für die flächenbündige 
Planung

Arbeitsplatten-Standard
ausschnittsmass (B x T) 
672 x 500 mm

ED707FQ25E

inductionAir Plus Varianten 
für die aufsatzmontierte 
Planung

inductionAir Plus Varianten 
für die flächenbündige 
Planung

Arbeitsplatten-Standard
ausschnittsmass (B x T) 
750 x 490 mm

EX877LX67E

Arbeitsplatten-Standard
ausschnittsmass (B x T) 
780 x 500 mm

EX807LX67E

inductionAir Plus Varianten 
für die aufsatzmontierte 
Planung

Arbeitsplatten-Standard
ausschnittsmass (B x T) 
560 x 490 mm

ED777FQ25E

Einbauzeichnungen Kochfelder

 inductionAir Plus
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Grenzenlose Installationszubehör-Optionen erlauben 
Luftführungen in allen Marktstandards.

Umluft Un- 
geführt

Notwendiges «Plug&Play»-Zubehör für ungeführte Umluftkon-
figurationen. Das «Plug&Play»-System ermöglicht einfachste 
Planungen und bequeme und schnelle Montage.  
Es beinhaltet: 
– �4 leistungsstarke cleanAir-Umluftfilter mit grosser Filterober-

fläche mit hoher Geruchsreduktionsrate und einer Filter-
standzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen. Spezielle 
Optimierung für ein sehr geringes Geräusch mit optimierter 
Psychoakustik.

– �Ein teleskopierbares Element zur Luftführung mit integrierten 
Dichtungsringen und einem selbstklebenden Fixierrahmen, 
um einfachst den Luftauslass des Gerätes mit dem Ausschnitt 
in der Möbelrückwand zu verbinden.

Eine Luftrückstromöffnung von ≥ 400 cm² im Sockelbereich 
wird benötigt.  
Eine vertikale Rückstromöffnung von min. 25 mm hinter der 
Möbelrückwand wird benötigt. Für eine ideale Leistung des 
Gerätes werden 50 mm empfohlen.

Teil- 
geführt

Notwendiges Basiszubehör für alle teil- und vollgeführten 
Umluftkonfigurationen. Es beinhaltet:
– �4 leistungsstarke cleanAir-Umluftfilter mit optimierten 

Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit 
komplexen Geruchsmolekülketten (z.B. Fischgerüche). Grosse 
Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate und einer 
Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen. 
Spezielle Optimierung für ein sehr geringes Geräusch mit 
optimierter Psychoakustik.

– �Ein Diffusor-Element, das direkt an Flachkanalelemente 
angebracht werden kann und die Luft im Sockelbereich in 
teilgeführten Umluftkonfigurationen diffus ausströmen lässt. 
Der Diffusor kann auch in vollgeführten Umluftkonfiguratio-
nen direkt an das Lamellen- oder Sockelgitter herangeführt 
werden und dort direkt verbunden werden.

– �Ein beidseitig selbstklebendes Band, um eine direkte Verbin
dung zwischen dem Diffusor-Element und dem Lamellen- oder 
Sockelgitter des Küchenmöbelherstellers zu ermöglichen.

– �Einen Dichtungsring, der direkt auf männliche Flachkanal
elemente angebracht werden kann bevor diese mit dem 
Gerät verbunden werden (Der Luftauslass auf der Geräterück-
seite kann direkt mit einem männlichen Flachkanalelement  
(NW 150) kombiniert werden).

�Die Elemente ermöglichen flexible und frei konfigurierbare, 
geführte Planungsszenarien – alle weiterhin notwendigen 
Flachkanalelemente (NW 150) müssen zusätzlich bestellt 
werden. Eine Luftrückstromöffnung von ≥ 400 cm² im Sockel-
bereich ist zu beachten.

Voll- 
geführt

Abluft Voll- 
geführt

Notwendiges Zubehör für Abluftkonfigurationen. 
Es beinhaltet: 
– �4 leistungsstarke, geräuschreduzierende Akustikfilter für 

deutlich niedrigeres Geräusch und stark optimierte Psycho
akustik.

– �Einen Dichtungsring, der direkt auf männliche Flachkanal
elemente angebracht werden kann, bevor diese mit dem 
Gerät verbunden werden (Der Luftauslass auf der Geräterück-
seite kann direkt mit einem männlichen Flachkanalelement 
(NW 150) kombiniert werden).

HZ9VRUD0

HZ9VEDU0*

HZ9VRPD0*

* Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.

Einbauzeichnungen Kochfelder

 inductionAir Plus
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Einbauzeichnungen Kochfelder

 inductionAir Plus

Hinweise zu Aussenwandplanungen und  
-installationen in Umluftkonfiguration.

An gut isolierten Aussenwänden sind alle Umluft-Planungs
typen möglich.

An Innenwänden und bei Inselplanungen sind ebenfalls alle Umluft-Planungstypen möglich.

An nicht isolierten Aussenwänden wird eine Planung in 
einer teil- oder vollgeführten Umluftkonfiguration empfoh-
len, um eventuelle Kondensationsrisiken zu minimieren.
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Einbauzeichnungen Kochfelder

 inductionAir Plus

Hinweise zur Schubladentiefe und 
Arbeitsplattentiefe.

Da die Luftführung in allen Konfigurationen grundsätzlich 
hinter dem Möbel stattfindet, gibt es keine Einschränkungen 
bei der Tiefe des Schubkastens. 

Planungen und Installationen in ungeführter Umluft sind ab 
einer Arbeitsplattentiefe von 600 mm möglich. 
Planungen und Installationen mit (teil-)geführter Luft in 
Umluft oder Abluft sind ab einer Arbeitsplattentiefe von 
≥ 700 mm möglich.
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Einbauzeichnungen Kochfelder

 inductionAir Plus

Hinweise zur Eintauchtiefe und  
zum Küchenrastermass.

Im Falle, dass durch die Eintauchtiefe das Gerät bis in den 
Bereich der zweiten Schublade ragen sollte, sind Planungen 
dennoch möglich, solange die Schubladenzargen und die 
Beladung der Schublade entsprechend weniger hoch 
ausfallen als ihre Frontblende. Auch wenn das inductionAir 
Plus dann noch teilweise in den Bereich der zweiten 
Schublade hineinragt, ermöglichen die entsprechend 
niedrigeren Zargen und Beladung jedoch weiter einen 
freien Lauf der zweiten Schublade.

Die Eintauchtiefe beträgt 223 mm in aufsatzmontierter Installation und 227 mm in flächenbündiger Installation.  
Grundsätzlich sind damit alle gängigen Küchenrastersysteme und -masse möglich. Aufgrund der Eintauchtiefe des 
inductionAir Plus ist mindestens der Stauraum des obersten Schubkastens belegt.

Sind die Zargen und die Beladung der Schublade ebenso 
hoch wie deren Frontblende, ist gegebenenfalls auch der 
zweite Schubkasten nicht nutzbar. 
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Einbauzeichnungen Kochfelder

 inductionAir Plus

Hinweise zur Arbeitsplattenstärke.

Zur Fixierung des inductionAir Plus wird eine Installations-
stärke von ≥ 16 mm benötigt. 

Je dünner die Installations- und Arbeitsplattenstärke wird, umso entscheidender wird ihre Stabilität: Bei einer Maximal
beladung des inductionAir Plus mit Töpfen und deren Inhalten und durch das Eigengewicht des inductionAir Plus, können 
Maximalbelastungen von bis zu 60 kg erreicht werden. Diese Stabilität muss die Arbeitsplatte gewährleisten können. Auf 
Hinweise des Arbeitsplattenherstellers ist hierbei zu achten.

Ist die Arbeitsplatte dünner als 16 mm, kann das inductio-
nAir Plus dennoch problemlos installiert werden.  
Es ist lediglich darauf zu achten, dass im Installationsbereich 
eine Installationsstärke von ≥ 16 mm – zum Beispiel durch 
Aufdoppeln des Materials – erreicht wird.
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EX875LX67E

Einbauzeichnungen Kochstellen

 Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm

A: �Mindestabstand vom Kochfeld-Ausschnitt zur Wand
B: �Eintauchtiefe
C: �Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut  

wird, sollte bei Bedarf mit geeigneter Unterkonstruktion  
ca. 60 kg tragen.

D: �Ausschnitt in der Rückwand für die Kanäle. Die  
genaue Grösse und Position kann der jeweiligen  
Zeichnung entnommen werden.

Masse in mm

Frontansicht
A: Direkter Anschluss an der Rückseite

Masse in mm
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Einbauzeichnungen Kochstellen

 Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm

EX875LX67E

Frontansicht – Möbelausschnitt für 
ungeführte Umluftführung

Masse in mm

Masse in mm

Seitenansicht
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EX875LX67E

Einbauzeichnungen Kochstellen

 Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm

Masse in mm

Masse in mm

Frontansicht

Seitenansicht



  

490
652

94

89

175

162

558

349

95 ≥ 100

303

470

750

450

257

30

269 181

≥ 600

≥ 600
490

510

223 167

≥ 600
≥ 50

≥ 600

≥ 600
490

510

223 167

≥ 600
≥ 50

≥ 600

≥ 600
490

510

223 167

≥ 600
≥ 50

223
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ED811FQ15E

Einbauzeichnungen Kochstellen

 Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm

Masse in mm

Masse in mm

Frontansicht

Seitenansicht

Masse in mm



A: distanza minima dal foro d'incasso 
nel piano di lavoro alla parete 

B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato 

il piano di cottura deve reggere un carico 
di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio 
di sottostrutture adatte.

D: nella parete posteriore deve essere 
prevista un'apertura per i cavi. 
Le dimensioni esatte e la posizione 
possono essere reperite nel disegno 
specifico. 

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

802

735

522

539 470

70

(D)

A : distance minimale entre la découpe 
de plaque et le mur 

B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table 

de cuisson est installée doit pouvoir 
supporter des charges d'env. 60 kg, 
si nécessaire avec des sous-constructions 
appropriées.

D : une découpe pour les câbles doit être 
prévue dans la paroi arrière. 
La taille et l'emplacement exacts peuvent
être obtenus à partir du dessin spécifique. 

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

802

735

522

539 470

70

(D)

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand 

B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 

eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, falls erforderlich mithilfe 
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt 
für die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Grösse und Position können 
der spezifischen Zeichnung entnommen
werden. 

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

802

735

522

539 470

70

(D)

224

ED811FQ15E

Einbauzeichnungen Kochstellen

 Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm

Masse in mm

Masse in mm

Masse in mm

Masse in mm

Frontansicht Frontansicht

Seitenansicht

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

(A)

223 167

227
144

94

Möbelausschnitt 
für Umluft ohne Kanal 

144

167

213

80

Bei der Installation direkt an einer nicht 
isolierten Aussenwand (µ ≥ 0,5 W/m2.°C) 
empfehlen wir die Verwendung von 
Konfigurationen mit teilweise oder vollständig 
kanalisierter Rezirkulation.

10-80167

≥ 50 490

470

223
80

50 (≥ 25)

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand 

B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 

eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, falls erforderlich mithilfe 
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt 
für die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Grösse und Position können 
der spezifischen Zeichnung entnommen
werden. 

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

802

735

522

539 470

70

(D)
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Einbauzeichnungen Kochstellen

 Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 70 cm

ED711FQ15E

Masse in mm

A: �Mindestabstand vom Kochfeld-Ausschnitt zur Wand
B: �Eintauchtiefe
C: �Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird,  

sollte bei Bedarf mit geeigneter Unterkonstruktion  
ca. 60 kg tragen.

D: �Ausschnitt in der Rückwand für die Kanäle. Die  
genaue Grösse und Position kann der jeweiligen  
Zeichnung entnommen werden.

Frontansicht – Möbelausschnitt für 
ungeführte Umluftführung

Masse in mm

Masse in mm

Frontansicht
A: Direkter Anschluss an der Rückseite
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Einbauzeichnungen Kochstellen

 Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 70 cm

ED711FQ15E

Seitenansicht

Seitenansicht

Frontansicht

Masse in mm

Masse in mm

Masse in mm
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Einbauzeichnungen

 Dunstabzugshauben
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LR97CAQ50 / LR97CBS20

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Deckenlüfter
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LR16RBQ20

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Deckenlüfter
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LR96CAQ20

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Deckenlüfter
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LR26CBS20

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Deckenlüfter
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Insel-Hauben 90 cm

LF91BUV50 / LF98BIP50 / LF97BCP50

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage
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LC91BUV50 / LC91BUR50 / LC98BIP50 / LC97BCP50

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Wand-Hauben 90 cm

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Wand-Hauben 90 cm

LC96BBM50 / LC96BBC50

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage
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LC97GHM50

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Wand-Hauben 90 cm

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Wand-Hauben 60 cm

LC67BCP50

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage
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LC66BBM50 / LC66BBC50

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Wand-Hauben 60 cm

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Wand-Hauben 90 cm

LC97FVW60
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Wand-Hauben 90 cm

LC91KWW60
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Wand-Hauben 80 cm

LC87KHM60 / LC87KHM20
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

cleanAir Plus

Spezieller Einbau mit cleanAir Plus

LZ21JCC26

LZ21JCC56

LC21JXC21

LZ21JXC51
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 cleanAir Plus

Spezieller Einbau mit cleanAir Plus

LZ22CXC56

LZ12CSC56

LZ11FXC56

LZ11DXI16
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Einbauzeichnungen

 Flachschirm-Hauben
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Flachschirm-Hauben 90 cm

LI99SA684

Video: Installation Flachschirm-Haube
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LI97RA561 / LI97RA531C

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Flachschirm-Hauben 90 cm

LI64LB531
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Flachschirm-Hauben 60 cm

LI67SA671
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LI67RA561 / LI67RA531C

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Flachschirm-Hauben 60 cm
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Flachschirm-Hauben 60 cm

LI64MA521C / LI26030CH

LI26031CH
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Flachschirm-Hauben bei verschiedenen Korpustiefen

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Flachschirm-Hauben

Nur bei einer Korpustiefe ab 305 mm kann die Blende des 
Auszugs bündig mit der Möbeltüre montiert werden.
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Flachschirm-Hauben

Spezieller Einbau mit Absenkrahmen LZ46600

Video: Absenkrahmen
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Spezieller Einbau mit Absenkrahmen LZ46600

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Flachschirm-Hauben
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Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Flachschirm-Hauben

Spezieller Einbau mit cleanAir



CHF	 228.– 
CHF 	 211.70 CHF	 417.–

CHF	 260.– 
CHF 	 241.41

CHF	 896.–

CHF	 260.– 
CHF 	 241.41

CHF	1’093.–
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Bestell-Nr. LZ12510 Bestell-Nr. LZ12530

Bestell-Nr. LZ12285(1) 
Abluft- und Umluftbetrieb

Bestell-Nr. LZ12385(2) 
Abluft- und Umluftbetrieb

Bestell-Nr. LZ12310
Adapter für Schrägen links / rechts

Bestell-Nr. LZ12410
Adapter für Schrägen vorne / hinten

� Masse in mm � Masse in mm

� Masse in mm � Masse in mm

(1) = zusätzlich wird eine 
Montageturmverlängerung 
mit 500 mm benötigt.

(2) = zusätzlich wird eine 
Montageturmverlängerung 
mit 1000 mm benötigt.

* �höhenverstellbar in 
10-mm-Abständen.

* �höhenverstellbar in 10-mm-Ab-
ständen.

1600 Verlängerung(2)

1100 Verlängerung(1)

Kaminhöhe
1100–1500

Kaminhöhe
1600–2000

Kaminhöhe
700–1000 580 Serienstand

X = Korpushöhe je nach Design

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Sonderzubehör

Insel-Hauben LF91BUV50 / LF98BIP50 / LF97BCP50



CHF	 480.–

CHF	 480.– 
CHF 	 445.68

CHF	 628.–

CHF	 628.– 
CHF 	 583.10

LC96BBM50
LC66BBM50
LC66BBC50
LC97GHM50
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Bestell-Nr. LZ12250 
Abluft / Umluft

Bestell-Nr. LZ12265 
Abluft / Umluft

Bestell-Nr. LZ12350 
Abluft / Umluft

Bestell-Nr. LZ12365 
Abluft / Umluft

Kaminhöhe 
1500–1945

1500
Verlängerung

1500
Verlängerung

1000
Verlängerung

1000
Verlängerung

580
Serien-
stand

580
Serien-
stand

X = Korpushöhe je nach Design

Kaminhöhe
1000–1445

Kaminhöhe
580–1024

Wand-Hauben
LC91BUV50
LC91BUR50
LC98BIP50
LC97BCP50
LC67BCP50 

Einbauzeichnungen Dunstabzugshauben

 Sonderzubehör

Insel-Hauben LF91BUV50 / LF98BIP50 / LF97BCP50

� Masse in mm

� Masse in mm
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Einbauzeichnungen

 Kühlschränke
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Einbauzeichnungen Kühlschränke

 side-by-side

KA93GAIEP / KA93DAIEP

762 100
75

100 50-70
418

x1
x2 x2

x1

a b c

90° 135°

a b
Masse in mm

Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 
100 mm über dem Gerät. Beachten Sie die 
Mindestabstände gemäss Tabelle

(a ) (b)

c

x2 (Wand)

x1 (Tiefe einschliesslich 
     Tür, ohne Griff )

Masse in mm

Spezifikationen

Vorderseite ist einstellbar von 1783 bis 1792 

Schranktiefe 

Tiefe einschliesslich Tür, ohne Griff 

Tiefe einschliesslich Tür, mit Griff

Wasseranschluss an das Gerät

515387

1787
(A)

908

762
(D)

908

628
(B)

707

352

971

(E)
(C)53-62

A 
B 
C 
D
E

Masse in mm

Kühlschubladen können bei einem Türöffnungswinkel von 135° 
vollständig herausgezogen werden

418

628277

20 26

55

1040

973 1044

762
707

1171

28

135°

130°

90°

90°



736 811

1830
973

610
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Einbauzeichnungen Kühlschränke

 side-by-side

KF86FPBEA

� Masse in mm
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Einbauzeichnungen

Geschirrspüler
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Integrierbare Geschirrspüler

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

 Geschirrspüler 60 cm

SN-Typen SX-Typen

Vollintegrierbare Geschirrspüler

SN-Typen SX-Typen

** �Edelstahlblende bis max. 143 mm
  * �Durch höhenverstellbare Schraubfüsse  

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	 90–160 mm 
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	 150–220 mm

Fronthöhen: 
512–611 mm

** �Edelstahlblende bis max. 143 mm
  * �Durch höhenverstellbare Schraubfüsse  

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865	 90–160 mm 
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925	 150–220 mm

Fronthöhen: 
561–661 mm

* �Durch höhenverstellbare Schraubfüsse  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	 90–160 mm 
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	 150–220 mm

* �Durch höhenverstellbare Schraubfüsse  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865	 90–160 mm 
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925	 150–220 mm

Fronthöhen: 
705–775 mm

Fronthöhen: 
655–725 mm
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Einbauzeichnungen Geschirrspüler

 Geschirrspüler 60 cm

Vollintegrierbare Geschirrspüler mit varioScharnier

SN-Typen SX-Typen

* �Durch höhenverstellbare Schraubfüsse  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	 50–160 mm 
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	 125–220 mm

* �Durch höhenverstellbare Schraubfüsse  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865	 50–160 mm 
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925	 125–220 mm

Fronthöhen: 
705–800 mm
nur 1-teilige Fronten 
möglich

Fronthöhen: 
655–750 mm
nur 1-teilige Fronten 
möglich
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Integrierbare Geschirrspüler

Geschirrspüler 45 cm

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

 Geschirrspüler 45 cm

Integrierbar 45 cm

Vollintegrierbar 45 cm mit varioScharnier

Vollintegrierbar 45 cm

** �Edelstahlblende bis max. 143 mm
  * �Durch höhenverstellbare Schraubfüsse  

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	 90–160 mm 
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	 150–220 mm

Einbau in SMS-Höhen nur mit Klappscharnier  
SZ73010 (Front 2-teilig).

* �Durch höhenverstellbare Schraubfüsse  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815	 90–160 mm 
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875	 150–220 mm

Einbau in SMS-Höhen nur mit  
Ausgleichsblende SZ80010.

Fronthöhen: 
512–611 mm

Fronthöhen: 
655–725 mm
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Einbauzeichnungen Geschirrspüler

 Anschlussmasse

Geschirrspüler 60 cm / 45 cm

60 cm 45 cm

Informationen zu Türfedern:

SR… (45 cm breite Spüler)
•	Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand 

Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine  
Belastung bis 11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.

•	Alle integrierten Spüler können im Auslieferungszustand  
Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine  
Belastung bis 11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.

SN… / SX… (60 cm breite Spüler)
•	Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im  

Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen.  
Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg für Geräte ≥ 40 db 
sind über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39 db sind 
keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.

•	Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten 
von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 
11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:
Der Federntausch darf nur durch einen BSH-Kundendienst
techniker durchgeführt werden. Das Gewicht der Türfront  
muss annähernd gleich verteilt sein.

() Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

Elektroanschluss:
230 V / 10 A 
Steckerfertig

Wasseranschluss:
Zulauf: G ¾”

() Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

Elektroanschluss:
230 V / 10 A 
Steckerfertig
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�Legende

Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler  
mit «normalem» Scharnier

Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier

Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter  
Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte 
mit timeLight-Feature nicht sinnvoll, da timeLight nicht 
sichtbar

�Legende

Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler  
mit «normalem» Scharnier

Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier

Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter  
Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

60 cm und 45 cm breite Geschirrspüler

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

 Die Masse im Überblick

 �  

86,5  ��

86,5  �

86,581,5  �  

81,5  

81,5  �

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925
50 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

55 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

60 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

200 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

205 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5

210 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5

215 81,5 81,5 86,5 86,5

220 81,5 86,5

* Gilt bis zu Möbelfrontstärke von 22 mm

Korpushöhe 655–765 mm
Korpushöhe 705–815 mm

Nischenhöhe in mm*

So
ck

el
h

öh
e 

in
 m

m



264

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Hocheinbau Geschirrspüler

Ohne Anschrägung der Schubladenblende / varioScharnier

Nischenhöhe  
(mm)

Frontdicke  
(mm)

Sockelhöhe  
(mm)

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
815 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6

19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

820 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

825 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

830 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

835 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

840 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

845 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

850 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5

855 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6

860 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5

865 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

870 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

875 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

880 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

885 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

890 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

895 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

900 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5

905 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6

910 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5

915 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5

920 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5

925 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5
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Mit Anschrägung der Schubladenblende / varioScharnier

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Hocheinbau Geschirrspüler

Nischenhöhe  
(mm)

Frontdicke  
(mm)

Sockelhöhe  
(mm)

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
815 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6

19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

820 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

825 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

830 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

835 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

840 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

845 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

850 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5

855 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5

860 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5

865 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

870 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

875 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

880 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

885 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

890 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

895 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

900 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5

905 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5

910 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5

915 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3

920 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3

925 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3
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Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Hocheinbau Geschirrspüler

Ohne Anschrägung der Schubladenblende / normales Scharnier

Nischenhöhe  
(mm)

Frontdicke  
(mm)

Sockelhöhe  
(mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
815 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5

19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

825 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

835 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

845 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

855 16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

865 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

875 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

885 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

895 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

905 16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

915 16 10,5 11 12 13
19 12 12,5 13,5 15
22 13,5 14,5 15,5 16,5

925 16 10,5 11 12
19 12 12,5 13,5
22 13,5 14,5 15,5
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Mit Anschrägung der Schubladenblende / normales Scharnier

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Hocheinbau Geschirrspüler

Nischenhöhe  
(mm)

Frontdicke  
(mm)

Sockelhöhe  
(mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
815 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5

19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

825 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

835 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

845 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

855 16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

865 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

875 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

885 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

895 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

905 16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

915 16 6,5 6,5 7 7,5
19 7 7,5 8 8,5
22 7,5 7,5 8 9

925 16 6,5 6,5 7
19 7 7,5 8
22 7,5 7,5 8
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Tradeplace. Die Online-Plattform 
für Ihren Geschäftserfolg.
Alle Funktionen für den Fachhandel – an einem Ort.
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Tradeplace unterstützt Sie bei Ihren Marketing- 
aktionen. Ab sofort stehen ausgewählte Siemens  
Marketingmaterialien zum Download für Sie 
als Fachhändler zur Verfügung. 

Hier finden Sie: 
• �Aktuelle Informationen zu Siemens 

Marketingaktivitäten
�• �Übersicht der Stiftung Warentest über  

Produkte und Logos
• Filme und Feature-Videos
• Digitale Banner für Ihren Web-Auftritt

Mehr Wert: Nutzen Sie die vielen Vorteile von 
Tradeplace für Ihr Verkaufsgeschäft.
�• �Eine Online-Bestellplattform für alle wichtigen 

Hausgeräte-Hersteller
• �Online-Bestellung rund um die Uhr mit Abfrage 

der Lieferbereitschaft
• Tradeplace ist 100%ig kostenfrei .1

Mehr Service: Nutzen Sie die vielen Vorteile 
des Tradeplace Kundendienst-Marktplatzes für 
Ihr Service-Geschäft.
• �Komfortable Such- und Zoomfunktionen 

für Ersatzteile und Zubehör
• �Umfassende aktuelle technische Dokumentationen 

für kompetenten Service 
• �Kostengünstige Online-Ersatzteilbestellung 

mit Prüfung der Verfügbarkeit

www.tradeplace.com

1 �Alle Services mit Ausnahme des Kundendienst-Markt-
platzes sind kostenlos. Klicken Sie auf «Registrierung», 
um weitere Informationen abzurufen.

Tradeplace unterstützt Sie bei Ihren Marketing- 
aktionen. Ab sofort stehen ausgewählte Siemens  
Marketingmaterialien zum Download für Sie 
als Fachhändler zur Verfügung. 

Hier finden Sie: 
• �Aktuelle Informationen zu Siemens 

Marketingaktivitäten
�• �Übersicht der Stiftung Warentest über  

Produkte und Logos
• Filme und Feature-Videos
• Digitale Banner für Ihren Web-Auftritt

Mehr Wert: Nutzen Sie die vielen Vorteile von 
Tradeplace für Ihr Verkaufsgeschäft.
�• �Eine Online-Bestellplattform für alle wichtigen 

Hausgeräte-Hersteller
• �Online-Bestellung rund um die Uhr mit Abfrage 

der Lieferbereitschaft
• Tradeplace ist 100%ig kostenfrei .1

Mehr Service: Nutzen Sie die vielen Vorteile 
des Tradeplace Kundendienst-Marktplatzes für 
Ihr Service-Geschäft.
• �Komfortable Such- und Zoomfunktionen 

für Ersatzteile und Zubehör
• �Umfassende aktuelle technische Dokumentationen 

für kompetenten Service 
• �Kostengünstige Online-Ersatzteilbestellung 

mit Prüfung der Verfügbarkeit

www.tradeplace.com

1 �Alle Services mit Ausnahme des Kundendienst-Markt-
platzes sind kostenlos. Klicken Sie auf «Registrierung», 
um weitere Informationen abzurufen.
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Ausgezeichneter  
Service inklusive.
Entdecken Sie individuelle Möglichkeiten für eine  
optimale Geräteleistung.

Wer sich für ein Hausgerät von Siemens entscheidet, geniesst nicht nur 
innovative Technik, sondern auch den besten Service. Während die 
Waschmaschine oder der Backofen das Leben erleichtern, sorgt der 
Siemens Service dafür, dass dies auch noch lange so bleibt. Ob mit 
einer qualifizierten Beratung, einem der grössten Werkskundendienste 
in der Schweiz, Garantieverlängerungen oder den richtigen Reinigungs- 
und Pflegeprodukten – das Siemens Service-Angebot ist so vielfältig 
wie der Anspruch unserer Kunden.

Kontakt
Telefon: 	 0848 888 500
Reparatur: 	 ch-service@bshg.com
Ersatzteil / Zubehör: 	 ch-spareparts@bshg.com
Online-Shop: 	 siemens-home.bsh-group.ch

«Sehr gute Kommunikation mit Siemens Service und Techniker.  
Schnell jeweils einen Termin erhalten, um das Gerät zu reparieren.  
Der Techniker war sehr freundlich, hat die zu ersetzenden Teile  
rasch gewechselt und hat alles super aufgeräumt, ohne Dreck zu 
hinterlassen, super! Gute Erklärung während dem Wechseln  
durch den Techniker.» 

Oliver M. (Kundenfeedback, Quelle: NPS)

«Der Service ist tipptopp. Die Service-Techniker waren alle sehr zuvor-
kommend, nett und kompetent. Dass das defekte Gerät jetzt so  
anstandslos und rasch ersetzt wird, ist ebenfalls ein sehr guter Service. 
Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Telefondienstes  
sind sehr höflich und hilfsbereit, top!» 

Thomas M. (Kundenfeedback, Quelle: NPS)

Online-Service-Assistent 
Viele Fragen lassen sich 
schnell und unkompliziert 
beantworten. Unser Online-
Service-Assistent bietet 
schnelle und zuverlässige 
Hilfestellung mit nur 
wenigen Mausklicks: von 
Bedienungsanleitungen 
über Tipps & Tricks bis zu 
empfohlenen Reinigungs-
mitteln und vieles mehr.
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Garantieverlängerung 
Mit der Siemens Garantieverlängerung kommen 
Sie in den Genuss weiterer 3 Jahre Sorgenfreiheit 
für Ihre Geräte. Während der Laufzeit der Garantie-
verlängerung gelten stets höchste Ansprüche in 
Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. So können 
Sie mit einer Siemens Garantieverlängerung Ihre 
Geräte optimal nutzen – während diese Ihnen den 
Alltag leichter machen. Garantiert.

Original-Zubehör 
Wer ein Siemens Hausgerät kauft, entscheidet  
sich bewusst für Markenqualität und möchte auch  
beim Zubehör keine Kompromisse eingehen. Im 
Siemens Online-Shop finden Sie Original-Zubehör, 
das an den Geräten getestet und perfekt auf deren 
Anforderungen abgestimmt wurde.

Siemens Service-Spezialisten 
Mit rund 100 eigenen, bestens ausgebildeten 
Service-Technikern ist der Siemens Werkskunden
dienst flächendeckend im Reparaturfall  
schnellstmöglich vor Ort.

Original-Ersatzteile 
Die meisten Original-Ersatzteile von Siemens sind 
für jedes Hausgerät für mindestens 10 Jahre  
auf Lager und jederzeit online oder telefonisch 
bestellbar.

271



Willkommen in der  
Erlebniswelt von Siemens.

In den Ateliers der Zukunft von Siemens können Sie und Ihre Gäste lernen, wie die Profis zu kochen.  
Lassen Sie sich zeigen, wie man mit wenigen Zutaten und der hochwertigen Küchenausstattung 
von Siemens ein Gericht der Spitzenklasse zaubert.

Kochvorführung – für die richtige Entscheidung. 
Um Sie in Ihren Entscheidungen zu unterstützen, bietet 
Siemens Hausgeräte Ihnen kostenlose Vorführungen  
in den exklusiven Ateliers der Zukunft an. Hier erleben  
Sie hautnah die Vorteile der Geräte, erfahren alles über  
deren spezielle Funktionen und können sich live von den 
Möglichkeiten der innovativen Produkte überzeugen.

Kochkurs – für die Köche der Zukunft.  
Kommen Sie in unsere Siemens Ateliers der Zukunft und 
erleben Sie unsere Kochkurse mit allen Sinnen. Kochen 
Sie mit unserem Profikoch, für eine moderne und an-
spruchsvolle Küche.

Detaillierte Informationen über unsere Kochkurse sowie die Übersicht aller verfügbaren 
Daten und Standorte finden Sie unter siemens-home.bsh-group.ch. 

Melden Sie sich noch heute auf unserer Webseite siemens-home.bsh-group.ch  
oder unter ch-fachberatung@bshg.com an.
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In unseren Ausstellungen können Sie sich über die neusten Siemens Hausgeräte unverbindlich während  
der angegebenen Öffnungszeiten informieren. Für eine fundierte Beratung bitten wir Sie um eine 
telefonische Voranmeldung.

 Die Ateliers der Zukunft.
Das Showroom-Erlebnis neu definiert.

Geroldswil 
Tel. 0848 888 500 
ch-fachberatung@bshg.com

Bern 
Tel. 0848 888 500 

ch-fachberatung@bshg.com

Bioggio 
Tel. 0848 888 500 
ch-fachberatung@bshg.com

Crissier 
Tel. 0848 888 500 
ch-info.menagers@bshg.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/showroom
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Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt.  
Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG).  
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler  
sind in der Gestaltung frei. Modell-, Preisänderungen sowie Farbschwankungen  
vorbehalten. Technische Angaben basieren auf Berechnungsgrundlagen der  
EU-Richtlinie 2010/30/EU. 
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© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nur für unseren Küchen- und Elektrofachhandel.
Siemens Händlerportal: www.tradeplace.com
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